Halterungen und Zubehér

Ketten und Kettenrader Gleitleisten fir Seitenfahrung StellftiRe
Modulbander und Kettenrader Ketten- und Bandriicklaufsysteme fﬂ?t}gﬁ\rﬁggcuhggr&geigst Lager

Kurven und gerade Fiihrungen

Losungen fiir Seitenfiihrung

Verschiedene Produkte

Weitere Hinweise

310{0]1]0]a

L

Index - geradelaufende Modulbander

SYSTEM
PLAST

mart.

\

www.SystemPlastSmartGuide.com Von 12,7 mm (yz") bis 25,4 mm (1 ") Te“ung
Teilung
J27 (%) Andere Bandtypen siehe:
L 254(1") EINILIEIENEY 'ndex - geradelaufendes Modulband
: i Teilung 50,8 2") bis 63,5 20"
I¢ erng mm"( .) ® mm (274) Informationen zu diesem Produkt sind nur auf
EINIENBAE] Index-Kurvengangiges Modulband unserer Smart Guide™-Website verfiigbar.
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Uberarbeitung 001




Ketten und Kettenrader Halterungen und Zubehér

Cleitleisten fir Seitenfahrung StellftiRe
Modulbinder und Kettenrader Ketten- und Bandriicklaufsysteme fﬂ?%tﬁ\r/:])ég%hntgn st Lager

Kurven und gerade Fiihrungen Lésungen fir Seitenfiihrung Verschiedene Produkte

Weitere Hinweise

mart.
o uide
310101]1/a! % Index -Geradelaufende Modulbander
www.SystemPlastSmartGuide.com Von 50,8 mm (2") bis 63,5 mm (2 14")
;
Andere Bandtypen siehe:
Index - Geradelaufendes Modulband
[ 301011 J0la Teilung 12,7 mm (1%") bis 25,4 mm (1)
EXOI I ENPAEY Index - Kurvengangiges Modulband
Y\ﬁ;s‘m' Mog::!:'ea"d Flat Top Flush-Grid Gummioberflache LBP Spezial
Erh6hte Rippen
Imperial 2500 it it
peri |
13]0]6]1]5]af ¢ 31016]1]0] af
Metrisch 2508
anEooegy| BOGHOE
Metrisch 2630 -
1310]6l5/0]al “ 3]0]6]4]5]al
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Halterungen und Zubehor

Kurven und gerade Fiihrungen

Losungen fiir Seitenfiihrung

Verschiedene Produkte

Weitere Hinweise

m m “ EE jﬁ%ﬁ% Index - Kurvengangige Modulbander

www.SystemPlastSmartGuide.com

Andere Bandtypen siehe:

13100} m H Index - Geradelaufendes Modulband

Teilung 12,7 mm (¥4") bis 25,4 mm (1)

EIDIOYENENEY Index - Geradelaufendes Modulband

Teilung 50,8 mm (2") bis 63,5 mm (2 14*)

Ketten und Kettenrader Gleitleisten fir Seitenfiihrung SElitEs SYST E M
. . . Stiitzvorrichtungen ™
Modulbander und Kettenrader Ketten- und Bandriicklaufsysteme AR e Wi C T Lager P L A s T

Version
Modul

Modulband
Serie

Flat Top

Flush-Grid

Gummioberfliche LBP

Spezial

Metrisch

2120

E

1310[1]6/

ok

31017]2]0]a

Modulkette
Magnetsystem|

310171

'

2250

B 3]017]0f0]a]

TAB
-Modulkette 2250TAB

H

1310171

(af o

Modulkette
Magnetsystem)

1310{7]1]

i

2260

Modulkette
Magnetsystem

31071

TAB
-Modulkette 2251TAB

i

o
3]0{7[1]0]a]

3]01711]5[af

Imperial 2256

'

3]0]7]4] of af +

2351
2451
2551
2651 iy

3101714151 ali31017]5]5]a]

Metrisch

3]0[7]6]0faf e

Darstellung fiir
spritzgegossene Versionen
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Ketten und Kettenrader Gleitleisten Haltﬁ;::u ggletgn%rl}ﬂrzu%t;ehor StellftiRe SYST

Modulbénder und Kettenrider Ketten- und Bandriicklaufsysteme _stutzvorrichtungen Lager P L A s

fiir Rahmen und Gertist

Kurven und gerade Fiihrungen Losungen fiir Seitenflihrung Verschiedene Produkte Weitere Hinweise
;i
3[0]012]0]a Index - Modulbénder
www.SystemPlastSmartGuide.com 12,7 mm (1/2”) - Dicke: 8,7 mm (0.34 ZO")
Version mit Flat Top

Module
85mm
(3.35 Zoll)

Module
76,2 mm
(3 Zoll)

2120 FT 2121 FT

NNN
— ) —h
NNN
PNt
" n
—

310]0]5]0]a] 3[0]0]5[5af% 310/0[3]0] all®)

Version mit Flush-Grid

Module
100 mm
(3.94 Zoll)

85mm

2120 FG
(3.35Z0ll)

2122 FG 2123 FG

310]0]7]0]a] EEEI ® HOOEER®

12,7 mm ‘! !‘
Version mit Flat Top und Transferfliigel (0.501in)
“ . =
mit Transferfliigel
3]0/0[4]5[a[’B])

Versionen mit Gummioberflache

2120 VG 2124 VG 2120 VGS

2121VG

1 Kann mit einer Nose Bar verwendet

werden um sehr kurze Ubergdnge
3]of1lofola] HOOEOR ® HONOER @ nemee
i LLL'@ OOO
Version mit Staurollen { )
2120 LBP seitencode: EJMIEIEAEE
310111 1] 0] af

Version mit Fithrungsleisten fiir Transfer

Kurvengdngige Version fiir magnetische Kurven

GB 2120
(31011 2] 0f a5}

“ 2120 M o |
~ FLOWFLEX Informationen zu diesem Produkt sind nur auf @

unserer Smart Guide"™-Website verfiigbar.
HOEHBOE e Websie verfigh
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Ketten und Kettenrader Gleitleisten Halt%lrjggﬁgnl%gﬂ rZul#]Igehijr StellftiRe SYST E M
Modulbdnder und Kettenrdder Ketten- und Bandriicklaufsysteme fﬁ%ﬁ‘éﬂ’éﬂihﬁé’r&geﬁﬂst Lager P L A s TTM
Kurven und gerade Fiihrungen Losungen fiir Seitenfiihrung Verschiedene Produkte Weitere Hinweise
Qmart
” L
mmmﬂ 12,7 mm (%”) Modulbdnder W
www.SystemPlastSmartGuide.com Einspurig mit Flat Top
2124-Versionen: 34 mm (1.34 Zoll) breite
Neu

™
Klicken Sie hier fiir
—24-0
m W=3475 ymm 8,7 mm weitere Hinweise.

evo (W=1.343 g1in) (0.34in)

NGevo

Léngere Lebensdauer

Niedrigere Reibungskoeffizienten
Gute chemische Bestandigkeit

12,7 mm
(0.5in)

Hohe VerschleiBfestigkeit ~ ==y |
Zugelassen fiir direkten Kontakt 1
mit Lebensmitteln 435mm | |
Geringerer Abrieb als bei Bander aus (0.171in)

Material Azetal

Mehr.........
Bolzenmaterial: PBT (WeiR)

Artikelbezeichnung Material Breite W Riickbiegeradius Max. Nutzlast Gewicht 3[0]1[6]5] al @
mm Zoll mm Zoll N Ibs Kg/m | Ibs[ft. | |nformationen zu diesem
NGE Produkt sind nur auf unserer
NGE2124FT-K134 Graublau 34 1.34 10 0.39 300 65 0,3 0.2 Smart Guide™-Website verfiigbar.

Standardldnge: 240 Teilungen (3,05 m - 10 ft.)
2120/2121-Versionen: 51-190,5 mm (2-7.5 Zoll) breite

w

8,7mm
(0.341in)

Neu
NG

evo

4,35mm

K 200 to K750 a7y
Bolzenmaterial: PBT (Weil%)

Rl Material Breite W Riickbiegeradius Max. Nutzlast Gewicht

mm Zoll mm Zoll N Ibs Kg/m | Ibs/ft.
NGE2121FT-K200 51 2 680 150 0,45 0.30 a
NGE2121FT-K300 76,2 3 1370 300 0,7 0.47 [M]EEE
NGE2121FT-K325 82,6 3.25 1490 330 0,7 0.47
NGE2120FT-K330 R 838 | 33 10 | 039 | 1490 330 | 07 | 047

Graublau

NGE2121FT-K450 114,3 4.5 2060 460 1 0.67
NGE2121FT-K600 152,4 6 2750 610 1,3 0.87
NGE2121FT-K750 190,5 7.50 3430 760 1,7 1.14

Standardldnge: 240 Teilungen (3,05 m - 10 ft.)

Hinweise: Andere Versionen
Schematische Darstellung aller fiir Bander mit 12,7 mm (%"):
Bander mit Flat Top und 12,7 FG V(; Gummi
mm (%2”) Cri P
Flush-Grid  oberfliche

Standardmaterial

NGE (Graublau)
LBP (niedriger GB (Fiihrungs-  Kur-
Staudruck) leiste) vengdngig
New Generation™

- Informationen zu diesem
Materialangaben: Produkt sind nur auf unserer

7]1(2]1]0]a| @ Smart Guide™-Website verfiigbar.




Kurven und gerade Fiihrungen

Losungen fiir Seitenfiihrung

Verschiedene Produkte

Weitere Hinweise

Ketten und Kettenrader Gleitleisten Halt%lrjggﬁgnl%gﬂ rZul#]Igehijr StellfiiRe SYST E M
. . ™
Modulbénder und Kettenrader Ketten- und Bandriicklaufsysteme fuf%';ﬁﬁéﬂihgﬁ%geﬁﬂst Lager P L A s T

310{0{3]01b.

www.SystemPlastSmartGuide.com

Neu

mw

Qmart
12,7 mm (%”) Modulbdnder W

2124-Versionen: 34 mm (1.34 Zoll) breite

Einspurig mit Flat Top und Positionierern

Klicken Sie hier fiir
weitere Hinweise.

3,9mm
evo ! (0.15in)
19,8 mm |
(0.781in)
NGeve W=34 35 mm 8,7 mm
Langere Lebensdauer {W=134 § yin) | (034in)
Niedrigere Reibungskoeffizienten = £
Gute chemische Bestandigkeit ElE =
Hohe VerschleiRfestigkeit RS =
Zugelassen fiir direkten Kontakt mit ~ |DEEEESES 1
Lebensmitteln w0
Geringerer Abrieb als bei Bander aus a3
. 3 mm
Material Azetal 0171
Mehr.........
Bolzenmaterial: PBT (Weil%) o
Rl Material Breite W Riickbiegeradius Max. Nutzlast Gewicht 310[116]5] a| @
mm Zoll mm Zoll N Ibs Kg/m Ibs|ft. . .
NCE Informationen zu diesem
NGE2124FT-PT-K134 | 34 1.34 10 0.39 300 65 0,3 0.2 | Produktsind nur auf unserer
Ia0BIAT Smart Guide™-Website

Standardldnge: 240 Teilungen (3,05 m - 10 t.)

verfligbar.

2120/2121-Versionen: 51-190,5 mm (2 und 7.5 Zoll) breit

Neu - I :l 3,9mm
m i L I (0151)
6 mm 8,7 mm
evo w (0.24in) (0.34in)
c o H
El~ E
ElS @
435mm
Bolzenmaterial: PBT (WeiR) K 200 to K750 (017in)
. . . L Breite W Riickbiegeradius | Max. Nutzlast Gewicht
Artikelb: h Material
bR aera mm | Zoll | mm Zoll mm Zoll N Ibs | Kg/m | Ibs/ft.
NGE2121FT-PT-K200 35,8 | 1.41 51 2 680 150 0,45 0.3
NGE2121FT-PT-K300 43,1 1.7 | 76,2 3 1370 | 300 0,7 0.47
NGE2121FT-PT-K325 . 43,1 1.7 | 826 | 3.25 1490 | 330 0,7 0.47 3l0l116100a
NGE2120FT-PT-K330 Gl 42,1 1.66 | 83,8 3.3 10 0.39 | 1490 330 0,7 0.47
NGE2121FT-PT-K450 43,1 1.7 114,3 4.5 2060 460 1 0.67
NGE2121FT-PT-K600 43,1 1.7 | 1524 6 2750 | 610 1,3 0.87
NGE2121FT-PT-K750 43,1 1.7 190,5 7.5 3430 760 1,7 1.14
Standardldnge: 240 Teilungen (3,05 m - 10 ft.)
Hinweise: Andere Versionen
Schematische Darstellung aller fiir Bander mit 12,7 mm (18”):
Bander mit Flat Top FG VG Gummi
und 12,7 mm (%2”) i ph
Flush-Grid  oberfliche
Standardmaterial
NGE (Graublau
LBP (niedriger GB Kurvengan- ( )
Staudruck) (Fiihrungsleiste) gig
New Generation™
Materialangaben: Informationen zu diesem
' Produkt sind nur auf unserer
7]1(2]1]0]a| @ Smart Guide™-Website verfiigbar.
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Halterungen und Zubehér

SYSTEM

Ketten und Kettenrader Gleitleisten fir Seitenfahrung StellftiRe
Modulbander und Kettenrader Ketten- und Bandriicklaufsysteme fﬂﬁ%atﬁ‘é?ggihggn eeerst Lager
Kurven und gerade Fiihrungen Losungen fiir Seitenfiihrung Verschiedene Produkte Weitere Hinweise

PLAST

HONAHA

12,7 mm (%”) 2120 mit Transferfliigel

mart.

\

www.SystemPlastSmartGuide.com

Neu
NG

evo

NGevo

Léngere Lebensdauer

Niedrigere Reibungskoeffizienten
Gute chemische Bestandigkeit
Hohe VerschleiRfestigkeit
Zugelassen fiir direkten Kontakt mit
Lebensmitteln

Geringerer Abrieb als bei Bander aus
Material Azetal

Bolzenmaterial: PBT (WeiR)

Einspurig

63 mm
(2.48in)

mommm

P 3.9mm:
42,1 mm m (R3.15in)
(1.66in)
W=83,8 mm
(W=3.3in)
Wt =109 mm 6 mm 8,7mm
(Wt=4.3in) ! !

12,7 mm

©(0.34in)

4,35mm
(0.17in)

Klicken Sie hier ftir
weitere Hinweise.

' . X Breite W TeilungP  |Riickbiegeradius| Max. Nutzlast Gewicht
Artikel h Material
ikelbezeichnung ateria mm Zoll mm | Zoll | mm | Zoll N Ibs Kg/m | Ibs/ft.
NGE2120FT-PT-K330T iHde 83,8 3.3 12,7 0.5 15 0.59 | 1490 330 0,9 0.6
Graublau
Standardldnge: 240 Teilungen (3,05 m - 10 ft.)
Breitere Versionen

NGE (Graublau)

New Generation™

3,9mm !
42,1 mm (0.15in) (R3.15in)
W (1.66in)
Wt=W +24,6 mm
85 mm (WE=W +0.97in) 109,6 mm
(3.35in) 21,45 mm (4.31in) 6mm 8,7mm
(0.84in) | (0.24in)§ (0.34in)
; el @
E|l~ E
E|E v
~|1n o
NS &

£} suncoe

Standardmaterial

®

Breite W
e Artikelbezeichnung
mm Zoll
85 3.35 NGE2120FT-PT-M0085T Riickbiegeradius: 15 mm (0.59 Zoll)
170 6.69 NGE2120FT-PT-M0170T Max. Nutzlast: 18000 N/m (1260 Ibs/ft.)
255 | 10.04 NGE2120FT-PT-M0255T Gewicht: 8,6 Kg/m? (1.75 Ibs/ft.?)
340 | 13.39 NGE2120FT-PT-M0340T Efa"z‘fi';':l‘::f]::' PBT (Weik)
42> | 16.73 L1 Pl R AR P breite < 340 mm (13.39 Zoll): 3,05 m (10 ft.)
510 | 20.08 NGE2120FT-PT-M0510T breite > 340 mm (13.39 Zoll): 1,52 m (5 ft.)
Andere Breiten auf Anfrage erhaltlich.

Hinweise: Andere Versionen

Schematische Darstellung aller fur Bénder mit 12,7 mm (2"):

Bander mit Flat Top VG Gummi

und 12,7 mm (%) FIush Grid  oberfliche

LBP (niedriger Kurvengan-
Staudruck) (Fuhrungslelste) gig

[ y u—/ . . '

Materialangaben:

7[1]2]110(a 5]

Informationen zu diesem
Produkt sind nur auf unserer
Smart Guide™-Website verfiigbar.
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Halterungen und Zubehér

Ketten und Kettenrader Gleitleisten fir Seitenfahrung StellftiRe
Modulbander und Kettenrader Ketten- und Bandriicklaufsysteme fuf%'gﬁ‘ﬁéﬂihﬁé’%ge‘?ﬂst Lager

Kurven und gerade Fiihrungen

Losungen fiir Seitenfiihrung

Verschiedene Produkte

Weitere Hinweise

310]0]5]0]a

www.SystemPlastSmartGuide.com

NGevo

Léngere Lebensdauer

Niedrigere Reibungskoeffizienten
Gute chemische Bestandigkeit
Hohe VerschleiRfestigkeit
Zugelassen fiir direkten Kontakt mit Lebensmitteln
Geringerer Abrieb als bei Bander aus Material

Azetal

Riickbiegeradius: 10 mm (0.39 Zoll)

Max. Nutzlast (LFG&LFB): 20000 N/m

Gewicht: 8,6 Kg/m?(1.75 Ibs/ft.?)
Bolzenmaterial: PBT (WeiR)

Standardldnge:

12,7 mm (%”) Modulbdnder 2120

Version mit Flat Top

170 mm

85 mm

(6.69in)

(3.35in)

(1400 Ibs/ft.)

breite < 340 mm (13.39 Zoll): 3,05 m (10 ft.)
breite > 340 mm (13.39 Zoll) < 1700 mm (66.93 Zoll): 1,52 m (5 ft.)

breite > 1700 mm (66.93 Zoll): auf Anfrage

Kann mit einer Nose Bar verwendet
werden um sehr kurze Ubergdnge
zu erzeugen

CRREN /NN E

seitencode: ENNIEIFAE B

und 12,7

Hinweise:
Schematische Darstellung aller
Bander mit Flat Top

mm (%")

]

£} noncon
®

Informationen zu diesem
Produkt sind nur auf
unserer Smart Guide™.-
Website verfiigbar.

Andere Versionen
fir Bénder mit 12,7

FIush Grid

mm (%2”):

VG Gummi
oberfliche

=

LBP (niedriger
Staudruck)

(Fuhrungslelste) vengdngig

= B W

Kur-

3 Zoll
(76,2 mm)

Auch erhéltlich mit
3 Zoll (76,2 mm)
Modulen Siehe:

HOOHER ®

NGE (Graublau)

New Generation™

Standardmaterialien

Reibungsarmes
Azetal

12,7 mm

LFB (Blau)

SYSTEM

PLAST

mart.
3

Klicken Sie hier fiir
weitere Hinweise.

(017in)

Materialangaben:

7]1]211]0(a 5]

Breite W

mm

85

3.35

NGE (Graublau)
NGE2120FT-M0085

Artikelbezeichnung

LFG2120FT-M0085

LFB (Blau)
LFB2120FT-M0085

170

6.69

NGE2120FT-M0170

LFG2120FT-M0170

LFB2120FT-M0170

255

10.04

NGE2120FT-M0255

LFG2120FT-M0255

LFB2120FT-M0255

340

13.39

NGE2120FT-M0340

LFG2120FT-M0340

LFB2120FT-M0340

425

16.73

NGE2120FT-M0425

LFG2120FT-M0425

LFB2120FT-M0425

510

20.08

NGE2120FT-M0510

LFG2120FT-M0510

LFB2120FT-M0510

595

23.43

NGE2120FT-M0595

LFG2120FT-M0595

LFB2120FT-M0595

680

26.77

NGE2120FT-M0680

LFG2120FT-M0680

LFB2120FT-M0680

765

30.12

NGE2120FT-M0765

LFG2120FT-M0765

LFB2120FT-M0765

850

33.46

NGE2120FT-M0850

LFG2120FT-M0850

LFB2120FT-M0850

935

36.81

NGE2120FT-M0935

LFG2120FT-M0935

LFB2120FT-M0935

1020

40.16

NGE2120FT-M1020

LFG2120FT-M1020

LFB2120FT-M1020

1105

43.50

NGE2120FT-M1105

LFG2120FT-M1105

LFB2120FT-M1105

1190

46.85

NGE2120FT-M1190

LFG2120FT-M1190

LFB2120FT-M1190

1275

50.20

NGE2120FT-M1275

LFG2120FT-M1275

LFB2120FT-M1275

1360

53.54

NGE2120FT-M1360

LFG2120FT-M1360

LFB2120FT-M1360

1445

56.89

NGE2120FT-M1445

LFG2120FT-M1445

LFB2120FT-M1445

1530

60.24

NGE2120FT-M1530

LFG2120FT-M1530

LFB2120FT-M1530

1615

63.58

NGE2120FT-M1615

LFG2120FT-M1615

LFB2120FT-M1615

1700

66.93

NGE2120FT-M1700

LFG2120FT-M1700

LFB2120FT-M1700

1785

70.28

NGE2120FT-M1785

LFG2120FT-M1785

LFB2120FT-M1785

1870

73.62

NGE2120FT-M1870

LFG2120FT-M1870

LFB2120FT-M1870

1955

76.97

NGE2120FT-M1955

LFG2120FT-M1955

LFB2120FT-M1955

2040

80.31

NGE2120FT-M2040

LFG2120FT-M2040

LFB2120FT-M2040

2125

83.66

NGE2120FT-M2125

LFG2120FT-M2125

LFB2120FT-M2125

2210

87.01

NGE2120FT-M2210

LFG2120FT-M2210

LFB2120FT-M2210

2295

90.35

NGE2120FT-M2295

LFG2120FT-M2295

LFB2120FT-M2295

Andere Breiten auf Anfrage erhiltlich.




Halterungen und Zubehér

SYSTEM

Ketten und Kettenrader Gleitleisten fir Seitenfahrung StellftiRe
Modulbander und Kettenrader Ketten- und Bandriicklaufsysteme fﬂﬁ%atﬁ‘é?ggihggn eeerst Lager

PLAST

Kurven und gerade Fiihrungen

Losungen fiir Seitenfiihrung

Verschiedene Produkte

Weitere Hinweise

310]0[5]5]a

Qmart

12,7 mm (%”) Modulbdnder 2121 N

www.SystemPlastSmartGuide.com

Version mit Flat Top - 76,2 mm (3 Zoll) Module

NGCVO

Léngere Lebensdauer

Niedrigere Reibungskoeffizienten
Gute chemische Bestandigkeit
Hohe VerschleiRfestigkeit

Zugelassen fiir direkten Kontakt mit Lebensmitteln
Geringerer Abrieb als bei Bander aus Material Azetal

Riickbiegeradius: 10 mm (0.4 Zoll)
Max. Nutzlast: 18000 N/m (1260 Ibs/ft.)
Gewicht: 8,8 Kg/m? (1.8 Ibs/ft.?)
Bolzenmaterial: PBT (WeiR)
Standardldnge:

breite < 15 Zoll: 3,05m (10 ft.)

breite > 15 Zoll < 66 Zoll: 1,52 m (5 ft.)
breite > 66 Zoll: auf Anfrage

Standardmaterial

NGE (Graublau)

New Generation™

Materialangaben:

7[1]2]110[a %)

Hinweise:

Schematische Darstellung aller
Bénder mit Flat Top

und 12,7 mm (%2")

D

|

£} soacoe
®

Informationen zu diesem
Produkt sind nur auf unserer

=

LBP (niedriger Kurvengan-
Staudruck) (Fuhrungslelste) gig

= B W

Smart Guide™-Website
verfiigbar.
Andere Versionen 85mm
fur Béinder mit 12,7 mm (%”):
VG Gummi (3.35 Zoll)
FIush Grid oberfliche

Auch erhéltlich mit
Modulen von 85 mm
(3.35Zoll). Siehe:

HONEA

Klicken Sie hier ftir
weitere Hinweise.

8,7mm
<
(0.34in) :

35

NES

435mm |

(0.171n)

Breite W Artikelbezeichnung

mm Zoll
17562 2:88 siee: EININEIIA
229 | 9.00 NGE2121FT-K900
305 | 12.00 NGE2121FT-K1200
381 15.00 NGE2121FT-K1500
457 | 18.00 NGE2121FT-K1800
533 | 21.00 NGE2121FT-K2100
610 | 24.00 NGE2121FT-K2400
686 | 27.00 NGE2121FT-K2700
762 | 30.00 NGE2121FT-K3000
838 | 33.00 NGE2121FT-K3300
914 | 36.00 NGE2121FT-K3600
991 | 39.00 NGE2121FT-K3900
1067 | 42.00 NGE2121FT-K4200
1143 | 45.00 NGE2121FT-K4500
1219 | 48.00 NGE2121FT-K4800
1295 | 51.00 NGE2121FT-K5100
1372 | 54.00 NGE2121FT-K5400
1448 | 57.00 NGE2121FT-K5700
1524 | 60.00 NGE2121FT-K6000
1600 | 63.00 NGE2121FT-K6300
1676 | 66.00 NGE2121FT-K6600
1753 | 69.00 NGE2121FT-K6900
1829 | 72.00 NGE2121FT-K7200
1905 | 75.00 NGE2121FT-K7500
1981 | 78.00 NGE2121FT-K7800
2057 | 81.00 NGE2121FT-K8100
2134 | 84.00 NGE2121FT-K8400

Andere Breiten auf Anfrage erhiltlich.
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Kurven und gerade Fiihrungen

Losungen fiir Seitenflihrung

Verschiedene Produkte

Weitere Hinweise

HONENA

www.SystemPlastSmartGuide.com

Neu
NG

evo

NGGVO

Ldngere Lebensdauer

Niedrigere Reibungskoeffizienten
Gute chemische Bestandigkeit
Hohe VerschleiRfestigkeit
Zugelassen fiir direkten Kontakt mit
Lebensmitteln

Geringerer Abrieb als bei Bander aus
Material Azetal

Riickbiegeradius: 10 mm (0.4 Zoll)
Max. Nutzlast: 20000 N/m (1400 Ibs/ft.)
Gewicht: 8,6 Kg/m? (1.75 Ibs/ft.?)
Bolzenmaterial: PBT (Weil3)
Standardldnge:

12,7 mm (%”) Modulbdnder 2120

Einspurig mit Flat Top und Positionierern

2120 FT-P

mart.
3

Klicken Sie hier fiir
weitere Hinweise.

__

breite < 340 mm (13.39 Zoll): 3,05 m (10 ft.)
breite > 340 mm (13.39 Zoll) < 1700 mm (66.93 Zoll): 1,52 m (5 ft.)

breite > 1700 mm (66.93 Zoll): auf Anfrage

Hinweise:

Schematische Darstellung aller
Bander mit Flat Top

und 12,7 mm (%2")

D

|

Andere Versionen
f(jrBénder mit 12,7 mm (%”):

VG Gummi
FIush Grid oberflache

= B

LBP (niedriger
Staudruck)

Kur-

(Fuhrungslelste) vengangig

= E

PLAST

ii39mm
63,6mm F0.15in)
(2.5in)
6mm 8,7 mm
(0.24in) i (0.34in)
2120 FT-P2 £z,
| 3.9mm 3,9mm | 3
63,6 mm 5 [CEON 636mm | Elgz
(2.5in) (2.5in) in I
! 4,35mm
w (0.171n)
170 mm
85 mm (6.691in)
(3.35in)
— —
Breite W
Artikelbezeichnung Artikelbezeichnung
mm | Zoll
85 3.35 NGE2120FT-P-M0085 -
170 | 6.69 NGE2120FT-P-M0170 NGE2120FT-P2-M0170
255 | 10.04 NGE2120FT-P-M0255 NGE2120FT-P2-M0255
340 | 13.39 NGE2120FT-P-M0340 NGE2120FT-P2-M0340
425 | 16.73 NGE2120FT-P-M0425 NGE2120FT-P2-M0425
510 | 20.08 NGE2120FT-P-M0510 NGE2120FT-P2-M0510
o HOOEnA 595 | 2343 NGE2120FT-P-M0595 NGE2120FT-P2-M0595
680 | 26.77 NGE2120FT-P-M0680 NGE2120FT-P2-M0680
765 | 30.12 NGE2120FT-P-M0765 NGE2120FT-P2-M0765
850 | 33.46 NGE2120FT-P-M0850 NGE2120FT-P2-M0850
Informationen zu diesem 935 | 36.81 NGE2120FT-P-M0935 NGE2120FT-P2-M0935
Produkt sind nur auf unserer 1020 | 40.16 NGE2120FT-P-M1020 NGE2120FT-P2-M1020
Smart Guide™-Website 1105 | 43.50 NGE2120FT-P-M1105 NGE2120FT-P2-M1105
verfiigbar. 1190 | 46.85 NGE2120FT-P-M1190 NGE2120FT-P2-M1190
1275 | 50.20 NGE2120FT-P-M1275 NGE2120FT-P2-M1275
Standardmaterial 1360 | 53.54 NGE2120FT-P-M1360 NGE2120FT-P2-M1360
NGE (Graublau) 1445 | 56.89 NGE2120FT-P-M1445 NGE2120FT-P2-M1445
1530 | 60.24 NGE2120FT-P-M1530 NGE2120FT-P2-M1530
New Generation™ 1615 | 63.58 NGE2120FT-P-M1615 NGE2120FT-P2-M1615
1700 | 66.93 NGE2120FT-P-M1700 NGE2120FT-P2-M1700
Materialangaben: 1785 | 70.28 NGE2120FT-P-M1785 NGE2120FT-P2-M1785
ﬂﬂ“mﬂ @ 1870 | 73.62 NGE2120FT-P-M1870 NGE2120FT-P2-M1870

Andere Breiten auf Anfrage erhiltlich.




Halterungen und Zubehér

Ketten und Kettenrader Gleitleisten fir Seitenfihrung StellfiiBe
Modulbdnder und Kettenrdder Ketten- und Bandriicklaufsysteme fuﬁéj;ﬁ\éjoergzhgg%g;nst Lager

Kurven und gerade Fiihrungen

Losungen fiir Seitenfiihrung

Verschiedene Produkte

Weitere Hinweise

310]0[6]01b.

www.SystemPlastSmartGuide.com

12,7 mm (%”) Modulbdnder 2120

Version mit Flat Top und Zwillingspositionierern

2120 FT-PT

LFG

NGevo

R 3,9mm

42,1mm (0.151n)
(1.661in)

63,6 mm

(2.5in)

2120FT-PT2

SE=USESRSNSSSES)

R 3,9mm
(0.15in)

3,9mm
(0.151n)

42,1 mm
(1.66in)

42,1 mm

(1.66in)
63,6 mm
(2.5in)

63,6 mm
(2.5in)

6 mm
0.24in) | |

12,7mm
R9,5m

(0.5in)

(0.171in)

Léngere Lebensdauer

170 mm

Niedrigere Reibungskoeffizienten

(6.69in)

Gute chemische Bestandigkeit
Hohe VerschleiRfestigkeit
Zugelassen fiir direkten Kontakt mit
Lebensmitteln

Geringerer Abrieb als bei Bander aus
Material Azetal

Riickbiegeradius: 10 mm (0.4 Zoll)

Max. Nutzlast (LFG): 20000 N/m (1400 Ibs/ft.)
Gewicht: 8,6 Kg/m? (1.75 Ibs/ft.?)
Bolzenmaterial: PBT (WeiR)

Standardldnge:

breite < 340 mm (13.39 Zoll): 3,05 m (10 ft.)

breite > 340 mm (13.39 Zoll) < 1700 mm (66.93 Zoll): 1,52 m (5 ft.)

breite > 1700 mm (66.93 Zoll): auf Anfrage

I
4,35 mm

SYSTEM

PLAST

mart
&

Klicken Sie hier fiir
weitere Hinweise.

8,7mm
1 (0.34in)

o

LBP (niedriger
Staudruck) (Fuhrungslelste)

Kurvengdn- |

Andere Versionen Hinweise:

fur Bénder mit 12,7 mm (%”): Schematische Darstellung aller
VG Gummi Bander mit Flat Top

FIush Grid  oberfliche und 12,7 mm (}2”)

gig

[

L U ‘
E NNy _—
l U
_ m
o 310111610] 3 Breite W Artikelbezeichnung Artikelbezeichnung
mm | Zoll NGE (Graublau) LFG (Grau) NGE (Graublau) LFG (Grau)
85 | 3.35 |NGE2120FT-PT-M0085 | LFG2120FT-PT-M0085 : :
170 | 6.69 |NGE2120FT-PT-M0170 | LFG2120FT-PT-M0170 | |NGE2120FT-PT2-M0170| LFG2120FT-PT2-M0170
255 | 10.04 | NGE2120FT-PT-M0255 | LFG2120FT-PT-M0255 | |NGE2120FT-PT2-M0255 | LFG2120FT-PT2-M0255
B 340 | 13.39 | NGE2120FT-PT-M0340 | LFG2120FT-PT-M0340 | |NGE2120FT-PT2-M0340 | LFG2120FT-PT2-M0340
(r') 425 | 16.73 | NGE2120FT-PT-M0425 | LFG2120FT-PT-M0425 | |NGE2120FT-PT2-M0425 | LFG2120FT-PT2-M0425
Informationen zu dieserm 510 | 20.08 | NGE2120FT-PT-M0510 | LFG2120FT-PT-M0510 | |NGE2120FT-PT2-M0510| LFG2120FT-PT2-M0510
Produkt sind nur auf unserer 595 | 23.43 | NGE2120FT-PT-M0595 | LFG2120FT-PT-M0595 | |NGE2120FT-PT2-M0595 | LFG2120FT-PT2-M0595
Smart Guide™-Website 680 | 26.77 | NGE2120FT-PT-M0680 | LFG2120FT-PT-M0680 | |NGE2120FT-PT2-M0680 | LFG2120FT-PT2-M0680
verfiigbar. 765 | 30.12 | NGE2120FT-PT-M0765 | LFG2120FT-PT-M0765 | |NGE2120FT-PT2-M0765 | LFG2120FT-PT2-M0765
850 | 33.46 | NGE2120FT-PT-M0850 | LFG2120FT-PT-M0850 | |NGE2120FT-PT2-M0850 | LFG2120FT-PT2-M0850
standardmaterialien 935 | 36.81 | NGE2120FT-PT-M0935 | LFG2120FT-PT-M0935 | |NGE2120FT-PT2-M0935 | LFG2120FT-PT2-M0935
1020 | 40.16 | NGE2120FT-PT-M1020 | LFG2120FT-PT-M1020 | |NGE2120FT-PT2-M1020| LFG2120FT-PT2-M1020
1105 | 43.50 | NGE2120FT-PT-M1105 | LFG2120FT-PT-M1105 | |NGE2120FT-PT2-M1105| LFG2120FT-PT2-M1105
1190 | 46.85 | NGE2120FT-PT-M1190 | LFG2120FT-PT-M1190 | |NGE2120FT-PT2-M1190| LFG2120FT-PT2-M1190
New Generation™ 1275 | 50.20 | NGE2120FT-PT-M1275 | LFG2120FT-PT-M1275 | |NGE2120FT-PT2-M1275| LFG2120FT-PT2-M1275
1360 | 53.54 | NGE2120FT-PT-M1360 | LFG2120FT-PT-M1360 | |NGE2120FT-PT2-M1360| LFG2120FT-PT2-M1360
LFG (Grau) 1445 | 56.89 | NGE2120FT-PT-M1445 | LFG2120FT-PT-M1445 | |NGE2120FT-PT2-M1445| LFG2120FT-PT2-M1445
, 1530 | 60.24 | NGE2120FT-PT-M1530 | LFG2120FT-PT-M1530 | |NGE2120FT-PT2-M1530| LFG2120FT-PT2-M1530
Re'b‘;\ggig[mes 1615 | 63.58 | NGE2120FT-PT-M1615 | LFG2120FT-PT-M1615 | |NGE2120FT-PT2-M1615| LFG2120FT-PT2-M1615
1700 | 66.93 | NGE2120FT-PT-M1700 | LFG2120FT-PT-M1700 | |NGE2120FT-PT2-M1700| LFG2120FT-PT2-M1700
Materialangaben: 1785 | 70.28 | NGE2120FT-PT-M1785 | LFG2120FT-PT-M1785 | |NGE2120FT-PT2-M1785| LFG2120FT-PT2-M1785
711]2]1]0[a8] 1870 | 73.62 | NGE2120FT-PT-M1870 | LFG2120FT-PT-M1870 | |NGE2120FT-PT2-M1870 | LFG2120FT-PT2-M1870

Andere Breiten auf Anfrage erhiltlich.



“ . Halterungen und Zubehér i
Ketten und Kettenrader Gleitleisten fiir Sgitenﬁ]hrung StellfiiRe SYST E M
Modulbénder und Kettenrader Ketten- und Bandriicklaufsysteme fﬂ?tRi]atﬁ\r/r?erﬂcuhr;cgn eeerst Lager P L A s T"‘"
Kurven und gerade Fiihrungen Losungen fiir Seitenfiihrung Verschiedene Produkte Weitere Hinweise
Qmart
” 2
3/0]0]6]5]a| 12,7 mm (%”) Modulbinder %
www.SystemPlastSmartGuide.com Einspurig mit Flush-Grid
W=38 mm W=46 mm 8,7mm
(T49in) S (et (0.34in) ©
Klicken Sie hier fir
Ele weitere Hinweise.
ElS
s
ol
gl— ‘
E|.E :
~|0n b
[ ciso ] [ ciso S ER A
(0.171in)
Standardmaterial PATENT
OFFEN GESCHLOSSEN PENDING

Reibungsarmes
Azetal

Materialangaben:

Bolzenmaterial: PBT (Aquablau) (7[172]1]0[a03]

Breite W Teilung P Riickbiegeradius Max. Betriebslast Gewicht Offene
Artikelbezeichnung Material Oberflich
mm Zoll mm Zoll mm Zoll N Ibs Kg/m Ibs|ft. CITCE
LFG2123FG-K150 LFG 38 1.5 12,7 0.50 10 0.39 440 95 0,26 0.17 24,4%
LFG2123FG-K180 Grau 46 1.8 12,7 0.50 10 0.39 440 95 0,29 0.19 25,6%

Standardldnge: 240 Teilungen (3,05 m - 10 ft.)

Kettenrdader und Umlenkrollen

Fiir Band 2123 FG
. 37 mm
go. . o (dm
Gefraste Kettenantriebsrader - geteilt
Festsitz
i = 30 mm (1.18 Zoll) 240 mm (1.57 Zoll)
i Artikelbezeichnung Artikelbezeichnung
| 2123-28R30M-DMS 2123-28R40M-DMS
1
H 27 mm
(1.06in)
% Gefrdste Umlenkkettenrdder - geteilt
©30mm (1.18 Zoll) @40 mm (1.57 Zoll)
Artikelbezeichnung Artikelbezeichnung
2123-28R30M-RMS 2123-28R40M-RMS
00D oP M S Material: Polyamid (NaturweiR), Schrauben aus rostfreiem Stahl,
z - - - - Muttern aus verzinktem Stahl
mm | in | mm | in | mm | in | mm | in
28 |115,4]| 454 |115,4]| 454 | 103 | 4.06 | 61,7 | 2.43
(A AR /] Hinweise: Andere Versionen
::::Z:::" Schematische Darstellung aller fiir Bander mit 12,7 mm (7”): ) ]
PR Bander mit Flush-Grid und FG VG Gummi Stellringe siehe:
12,7 mm (157 Flush-Grid ~ oberfliche 5141613/ 0] al

Informationen zu diesem
Produkt sind nur auf unserer
Smart Guide™-Website verfiigbar.

Klicken Sie hier fiir
weitere Hinweise.

LBP (niedriger GB Kur- @
Staudruck) (Fiihrungsleiste) vengangig 0

Uberarbeitung 001

()




Halterungen und Zubehér

Ketten und Kettenrader Gleitleisten fir Seitenfihrung StellfiiBe
Modulbdnder und Kettenrdder Ketten- und Bandriicklaufsysteme fu?%;ﬁ\gergihr;[g%geiﬂst Lager

Kurven und gerade Fiihrungen

Losungen fiir Seitenfiihrung

Verschiedene Produkte

Weitere Hinweise

310{0]7]0]a

www.SystemPlastSmartGuide.com

LFG

12,7 mm (%”) Modulbdnder 2120
Version mit Flush-Grid - 85 mm (3.35 Zoll) Module

170 mm

(6.69in)

85mm

A AV aYa Ve
-

vawaw

NGQVD

Léngere Lebensdauer

Niedrigere Reibungskoeffizienten
Gute chemische Bestandigkeit
Hohe VerschleiRfestigkeit

(3.35in)

v _ Vv _Vv_W

A A A A

Zugelassen fiir direkten Kontakt mit Lebensmitteln
Geringerer Abrieb als bei Bander aus Material Azetal

Riickbiegeradius: 10 mm (0.39 Zoll)
Max. Nutzlast (LFG & LFB): 20000 N/m
Gewicht: 7,4 Kg/m?(1.51 Ibs/ft.2)
Bolzenmaterial: PBT (Weil3)
Standardldnge:

(1400 Ibs/ft.)

breite < 340 mm (13.39 Zoll): 3,05 m (10 ft.)
breite > 340 mm (13.39 Zoll) < 1700 mm (66.93 Zoll): 1,52 m (5 ft.)

breite > 1700 mm (66.93 Zoll): auf Anfrage

Offene Oberflache: 21 %

Kann mit einer Nose Bar verwendet
werden um sehr kurze Ubergange zu
erzeugen

EREy R

seitencode: EJIIEIFAE B

[AAaaad Hinweise:

Schematische Darstellung aller 0 31001161002l
el Binder mit Flush-Grid und

A 12,7 mm (")

[

[ ]

' - ®

u
[

v v Informationen zu diesem
= U ' Produkt sind nur auf
[ y v unserer Smart Guide™

Website verfiigbar.
Andere Versionen
fur Béndermit12 7 mm (%”): 100mm
VG Gummi (3.94 Zoll)
FIush Grid oberfliche
LBP (niedriger Kur-
Staudruck) (Fuhrungslelste) vengangig Auch erhiltlich mit
100 mm (3.94 Zoll)
H . ~ Modulen. Siehe:
3[0]0]7]3[a[3]

Standardmaterialien
LFG (Grau)

NGE (Graublau)

New Generation™

Reibungsarmes

£
E
~
~

LFB (Blau)

SYSTEM
PLAST

mart

\

Klicken Sie hier fiir
weitere Hinweise.

! 435mm
(0.171n)

Materialangaben:

heeta 71112[1]0[ak?)
Breite W Artikelbezeichnung

mm Zoll NGE (Graublau) LFG (Grau) B (Bla

85 3.35 |NGE2120FG-M0085 | LFG2120FG-M0085 | LFB2120FG-M0085
170 6.69 |NGE2120FG-M0170 | LFG2120FG-M0170 | LFB2120FG-M0170
255 10.04 |NGE2120FG-M0255 | LFG2120FG-MO0255 | LFB2120FG-M0255
340 13.39 |NGE2120FG-M0340 | LFG2120FG-M0340 | LFB2120FG-M0340
425 | 16.73 |NGE2120FG-M0425 | LFG2120FG-M0425 | LFB2120FG-M0425
510 | 20.08 |NGE2120FG-MO0510| LFG2120FG-M0510 | LFB2120FG-M0510
595 23.43 |NGE2120FG-MO0595 | LFG2120FG-M0595 | LFB2120FG-M0595
680 26.77 |NGE2120FG-M0680 | LFG2120FG-M0680 | LFB2120FG-M0680
765 | 30.12 |NGE2120FG-MO0765 | LFG2120FG-M0765 | LFB2120FG-M0765
850 | 33.46 |NGE2120FG-MO0850 | LFG2120FG-M0850 | LFB2120FG-M0850
935 36.81 |NGE2120FG-M0935 | LFG2120FG-M0935 | LFB2120FG-M0935
1020 | 40.16 |NGE2120FG-M1020| LFG2120FG-M1020 | LFB2120FG-M1020
1105 | 43.50 |NGE2120FG-M1105 | LFG2120FG-M1105 | LFB2120FG-M1105
1190 | 46.85 |NGE2120FG-M1190| LFG2120FG-M1190 | LFB2120FG-M1190
1275 | 50.20 |NGE2120FG-M1275 | LFG2120FG-M1275 | LFB2120FG-M1275
1360 | 53.54 |NGE2120FG-M1360| LFG2120FG-M1360 | LFB2120FG-M1360
1445 | 56.89 |NGE2120FG-M1445 | LFG2120FG-M1445 | LFB2120FG-M1445
1530 | 60.24 |NGE2120FG-M1530| LFG2120FG-M1530 | LFB2120FG-M1530
1615 | 63.58 |NGE2120FG-M1615 | LFG2120FG-M1615 | LFB2120FG-M1615
1700 | 66.93 |NGE2120FG-M1700| LFG2120FG-M1700 | LFB2120FG-M1700
1785 | 70.28 |NGE2120FG-M1785 | LFG2120FG-M1785 | LFB2120FG-M1785
1870 | 73.62 |NGE2120FG-M1870| LFG2120FG-M1870 | LFB2120FG-M1870
1955 | 76.97 |NGE2120FG-M1955 | LFG2120FG-M1955 | LFB2120FG-M1955
2040 | 80.31 |NGE2120FG-M2040 | LFG2120FG-M2040 | LFB2120FG-M2040
2125 | 83.66 |NGE2120FG-M2125 | LFG2120FG-M2125 | LFB2120FG-M2125
2210 | 87.01 |NGE2120FG-M2210 | LFG2120FG-M2210 | LFB2120FG-M2210
2295 | 90.35 |NGE2120FG-M2295 | LFG2120FG-M2295 | LFB2120FG-M2295

Andere Breiten auf Anfrage erhiltlich.




Halterungen und Zubehér

SYSTEM

Ketten und Kettenrader Gleitleisten fir Seitenfahrung StellftiRe
Modulbander und Kettenrader Ketten- und Bandriicklaufsysteme fu?t}éj;ﬁ\é?ggihggr&geiﬂst Lager

PLAST

Losungen fiir Seitenfiihrung Verschiedene Produkte

Kurven und gerade Fiihrungen

Weitere Hinweise

310]0]7]3]a

Qmart

12,7 mm (%”) Modulbdnder 2122 N

www.SystemPlastSmartGuide.com

Version mit Flush-Grid - 100 mm-Module (3.94 Zoll)

Klicken Sie hier fiir
weitere Hinweise.

Neu 200 mm

NG ="

NGevo

Ldngere Lebensdauer
Niedrigere Reibungskoeffizienten

Gute chemische Bestandigkeit

Hohe VerschleiRfestigkeit

Zugelassen fiir direkten Kontakt mit Lebensmitteln
Geringerer Abrieb als bei Bander aus Material Azetal

Riickbiegeradius: 10 mm (0.39 Zoll)

Max. Nutzlast: 18000 N/m (1260 Ibs/ft.)

Gewicht: 6,8 Kg/m? (1.39 |bs/ft.2)

Bolzenmaterial: PBT (Weil)

Standardldnge:

breite < 400 mm (15.75 Zoll): 3,05 m (10 ft.)

breite >400 mm (15.75 Zoll) < 1700 mm (66.93 Zoll): 1,52 m (5 ft.)
breite > 1700 mm (66.93 Zoll): auf Anfrage

Offene Oberfldche: 21 %

2122 FG-Bander dhneln den 2120 FG-Bandern.

Der Unterschied liegt in der Modulbreite.
Standard-SchrittgroBen sind 100 mm (3.94 Zoll).
Spezialbreiten konnen auf Anfrage in Schrittgrof3en von 20 mm
(0.79 Zoll) hergestellt werden.

85 mm @

(3.35 Zoll)

Informationen zu diesem
Produkt sind nur auf unserer
Smart Guide™-Website verfligbar.

Standardmaterial

NGE (Graublau)

Auch erhéltlich mit
Modulen mit 85 mm
(3.35 Zoll). Siehe:

3]0]01710] ]

New Generation™

Materialangaben:

7[1]21110(a 5]

HONGEER @

Andere Versionen
ﬁJrBénder mit 12,7 mm (%%”):

v Hinweise:
BUNSA Schematische Darstellung aller

MR B:nder mit Flush-Grid und VG Gummi
O 127 mm () FIush Grid  oberflache
_ "
LBP (niedriger Kur-
Staudruck) (Fuhrungslelste) vengangig

8,7mm
(0.34in)
3E
Ele
Nk | i 435mm
- (0.171in)
Breite W Artikelbezeichnung
mm Zoll
100 3.94 NGE2122FG-M0100
200 7.87 NGE2122FG-M0200
300 11.81 NGE2122FG-M0300
400 15.75 NGE2122FG-M0400
500 19.69 NGE2122FG-M0500
600 23.62 NGE2122FG-M0600
700 27.56 NGE2122FG-M0700
800 31.50 NGE2122FG-M0800
900 35.43 NGE2122FG-M0900
1000 39.37 NGE2122FG-M1000
1100 43.30 NGE2122FG-M1100
1200 | 47.24 NGE2122FG-M1200
1300 51.18 NGE2122FG-M1300
1400 55.12 NGE2122FG-M1400
1500 59.06 NGE2122FG-M1500
1600 62.99 NGE2122FG-M1600
1700 66.93 NGE2122FG-M1700
1800 70.87 NGE2122FG-M1800
1900 74.80 NGE2122FG-M1900
2000 78.74 NGE2122FG-M2000
2100 82.68 NGE2122FG-M2100

Andere Breiten auf Anfrage erhiltlich.




Halterungen und Zubehér

Ketten und Kettenrader Gleitleisten fir Seitenfihrung StellfiiBe
Modulbdnder und Kettenrdder Ketten- und Bandriicklaufsysteme mﬁgﬁ‘gg?ﬁgn&;gst Lager

Kurven und gerade Fiihrungen

Losungen fiir Seitenfiihrung

Verschiedene Produkte

Weitere Hinweise

310{0]7]5]a

www.SystemPlastSmartGuide.com

12,7 mm (%”) Modulbdnder 2120

Version mit Flush-Grid und Positionierern

SYSTEM
PLAST

mart
&

Klicken Sie hier fiir

21 ZOFG-P weitere Hinweise.
—_
V1 3,9mm
: 63,6 mm | (0.150n)
(2.5in) 6 mm 8,7mm
(0.241in) (0.341in)
2120FG-P2 £
NGeVD 5
Lingere Lebensdauer ——
Niedrigere Reibungskoeffizienten Tl 3.9mm 3.9mm | |
Gute chemische Bestandigkeit 63.6mm | (0.15in) (0.15in) 63.6 mm c
Hohe VerschleiRfestigkeit 2.5in) (2.5in) E D
Zugelassen fiir direkten Kontakt mit o L«%
Lebensmitteln ’
Geringerer Abrieb als bei Bander aus 170 mm
Material Azetal 85 mm (6.69in)
Mehr......... (3:35in)
Riickbiegeradius: 10 mm (0.39 Zoll)
Max. Nutzlast: 18000 N/m (1260 Ibs/ft.)
Gewicht: 7,4 Kg/m? (1.51 Ibs/ft.?)
Bolzenmaterial: PBT (Weil)
Standardldnge:
breite < 340 mm (13.39 Zoll): 3,05 m (10 ft.)
breite > 340 mm (13.39 Zoll) < 1700 mm (66.93 Zoll): 1,52 m (5 ft.)
breite > 1700 mm (66.93 Zoll): auf Anfrage
Offene Oberfldche: 21 %
— —
EE!EZ Hinweise: Breite W Artikelbezeichnung Artikelbezeichnung
e SEhemat|§che Darstgllung aller mm Zoll
A ?g”fﬁg;‘;ﬁé,‘,‘;mﬁ@ und 85 | 3.35 | NGE2120FG-P-M0085 .
|:| ’ 170 6.69 NGE2120FG-P-M0170 NGE2120FG-P2-M0170
255 10.04 NGE2120FG-P-M0255 NGE2120FG-P2-M0255
: : 340 13.39 NGE2120FG-P-M0340 NGE2120FG-P2-M0340
: U ‘ o HOaEnA 425 | 16.73 | NGE2120FG-P-M0425 || NGE2120FG-P2-M0425
[ y ¥ \ 510 20.08 NGE2120FG-P-M0510 NGE2120FG-P2-M0510
—y 7 I 595 23.43 NGE2120FG-P-M0595 NGE2120FG-P2-M0595
680 26.77 NGE2120FG-P-M0680 NGE2120FG-P2-M0680
= v " u_l @ 765 30.12 NGE2120FG-P-M0765 NGE2120FG-P2-M0765
850 33.46 NGE2120FG-P-M0850 NGE2120FG-P2-M0850
A ; Informationen zu diesem 935 | 36.81 | NGE2120FG-P-M0935 NGE2120FG-P2-M0935
ndere Versionen Produkt sind nur auf unserer
fiir Bander mit 12,7 mm (4”): armart Cuide™ Website 1020 | 40.16 | NGE2120FG-P-M1020 NGE2120FG-P2-M1020
6 VGGummi verfiigbar, 1105 | 43.50 | NGE2120FG-P-M1105 NGE2120FG-P2-M1105
Flush-Grid oberfliche 1190 | 46.85 NGE2120FG-P-M1190 NGE2120FG-P2-M1190
1275 | 50.20 NGE2120FG-P-M1275 NGE2120FG-P2-M1275
Standardmaterial 1360 | 53.54 NGE2120FG-P-M1360 NGE2120FG-P2-M1360
NGE (Graublau) 1445 | 56.89 | NGE2120FG-P-M1445 || NGE2120FG-P2-M1445
LBP (niedriger ~~ GB Kur- 1530 | 60.24 | NGE2120FG-P-M1530 NGE2120FG-P2-M1530
Staudruck) - (Fihrungsleiste) vengangig New Generation™ 1615 | 63.58 | NGE2120FG-P-M1615 || NGE2120FG-P2-M1615
1700 | 66.93 NGE2120FG-P-M1700 NGE2120FG-P2-M1700
Materialangaben: 1785 | 70.28 NGE2120FG-P-M1785 NGE2120FG-P2-M1785
71112[1]0]all3] 1870 | 73.62 | NGE2120FG-P-M1870 NGE2120FG-P2-M1870

Andere Breiten auf Anfrage erhiltlich.




Halterungen und Zubehér

Ketten und Kettenrader Gleitleisten fir Seitenfihrung StellfiiBe s v ST E M
- . ™
Modulbander und Kettenrader Ketten- und Bandriicklaufsysteme fuf%;ﬁ\éjoggzhgg%g;gst Lager P L A s T

Verschiedene Produkte Weitere Hinweise

12,7 mm (%”) Modulbdnder 2120

Version mit Flush-Grid und Zwillingspositionierern

Kurven und gerade Fiihrungen Losungen fiir Seitenfiihrung

310{0]7]51b.

www.SystemPlastSmartGuide.com

mart

\

Klicken Sie hier fiir

21 ZOFG-PT weitere Hinweise.
gUTTUUTuTyY
¢ 3,9mm
Neu 42,1 mm +m
mm (1.661n) 6 mm 8,7 mm
evo 6(32651‘5“ (0.24in T (034in)
2120FG-PT2 :
NG [assvacasscacacssacacasacasEsasIy
Langere Lebensdauer ! & o m 39mm @ 3
Niedrigere Reibungskoeffizienten Y 421mm | (015in) 150 imm i
Gute chemische Bestandigkeit (1.661n) (1.661n) e T
Hohe VerschleiRfestigkeit 63,6 mm 63,6 mm e | 4,35mm
Zugelassen fiir direkten Kontakt mit (2.5in) (25in) (0.171n)
Lebensmitteln W
Geringerer Abrieb als bei Bander aus
Material Azetal 170 mm
Mehr......... 85mm ©69m)
Riickbiegeradius: 10 mm (0.39 Zoll)
Max. Nutzlast: 18000 N/m (1260 Ibs/ft.)
Gewicht: 7,4 Kg/m? (1.51 Ibs/ft.2)
Bolzenmaterial: PBT (Weil3)
Standardldnge:
breite < 340 mm (13.39 Zoll): 3,05 m (10 ft.)
breite > 340 mm (13.39 Zoll) < 1700 mm (66.93 Zoll): 1,52 m (5 ft.)
breite > 1700 mm (66.93 Zoll): auf Anfrage
Offene Oberflache: 21 %
_ m
AAARL Hinweise: Breite W Artikelbezeichnung Artikelbezeichnung
;:E:;:E:" Schematische Darstellung aller mm Zoll
f.,‘f,“‘ Bander mit Flush-Grid und 85 3.35 NGE2120FG-PT-M0085 =
12,7mm (1) 170 | 6.69 | NGE2120FG-PT-M0170 | | NGE2120FG-PT2-M0170
e 255 | 10.04 | NGE2120FG-PT-M0255 || NGE2120FG-PT2-M0255
' ' 340 13.39 NGE2120FG-PT-M0340 NGE2120FG-PT2-M0340
[ y ] 425 16.73 NGE2120FG-PT-M0425 NGE2120FG-PT2-M0425
0 7 v I 510 20.08 | NGE2120FG-PT-M0510 NGE2120FG-PT2-M0510
— ‘ mnﬂma 595 23.43 | NGE2120FG-PT-M0595 NGE2120FG-PT2-M0595
J 680 26.77 | NGE2120FG-PT-M0680 NGE2120FG-PT2-M0680
|—U U U U—] 765 30.12 NGE2120FG-PT-M0765 NGE2120FG-PT2-M0765
@ 850 33.46 | NGE2120FG-PT-M0850 NGE2120FG-PT2-M0850
Andere Versionen Informationen zu diesem 935 36.81 NGE2120FG-PT-M0935 NGE2120FG-PT2-M0935
fiir Bander mit 12,7 mm (1%”): Produkt sind nur auf unserer 1020 | 40.16 |ENGE2120FG-PTM1020 NGE2120FG-PT2-M1020
kG VG Cummi Smart Guide™-Website 1105 | 43.50 | NGE2120FG-PT-M1105 || NGE2120FG-PT2-M1105
Flush-Grid oberfliche verfiigbar. 1190 | 46.85 | NGE2120FG-PT-M1190 NGE2120FG-PT2-M1190
1275 | 50.20 | NGE2120FG-PT-M1275 NGE2120FG-PT2-M1275
Standardmaterial 1360 | 53.54 | NGE2120FG-PT-M1360 NGE2120FG-PT2-M1360
NGE (Graublau) 1445 | 56.89 NGE2120FG-PT-M1445 NGE2120FG-PT2-M1445
LBP (niedriger GB Kur- 1530 | 60.24 | NGE2120FG-PT-M1530 NGE2120FG-PT2-M1530
Staudruck) - (Fihrungsleiste) vengdngig New Generation™ 1615 | 63.58 | NGE2120FG-PT-M1615 | | NGE2120FG-PT2-M1615
1700 | 66.93 NGE2120FG-PT-M1700 NGE2120FG-PT2-M1700
Materialangaben: 1785 | 70.28 NGE2120FG-PT-M1785 NGE2120FG-PT2-M1785
71112]1To[a R 1870 | 73.62 | NGE2120FG-PT-M1870 | | NGE2120FG-PT2-M1870

Andere Breiten auf Anfrage erhiltlich.




Ketten und Kettenrader Gleitleisten Haltg?ggﬁgnﬂﬂ rZul#]Igehor StellftiRe SYST E M
Modulbander und Kettenrader Ketten- und Bandriicklaufsysteme fufﬁj;ﬁﬁéﬂihﬁé’%geﬁﬂst Lager

Kurven und gerade Fiihrungen

Losungen fiir Seitenfiihrung

Verschiedene Produkte

Weitere Hinweise

310]0]9]0]a

12,7 mm (%”) Modulbander

mart.
3

www.SystemPlastSmartGuide.com

Neu ™
NG

evo

NGCVO

Léngere Lebensdauer

Niedrigere Reibungskoeffizienten
Gute chemische Bestandigkeit
Hohe VerschleiRfestigkeit
Zugelassen fiir direkten Kontakt mit Lebensmitteln
Geringerer Abrieb als bei Bander aus Material Azetal

(W=1.348 g;in)

@GEe

Einspurig
w=34 3 ;mm W=5183mm
(W=2 § g7in)

12,7 mm

Gummimaterial: thermoplastisches Gummi, Aquablau Bolzenmaterial: PBT (WeiR)

Gummioberfliche

10,7 mm
i (0.42in)

Klicken Sie hier ftir
weitere Hinweise.

13,7mm
(0.54in)

(0.171in)

PLAST

Artikelbezeichnun Material Breite W Teilung P Riickbiegeradius Max. Nutzlast Gewicht
q mm Zoll mm Zoll mm Zoll N Ibs Kg/m Ibs|ft.
NGE2124FT-K134VG NGE 34 1.34 12,7 0.5 10 0.39 300 65 0,4 0.27
NGE2121FT-K200VG Graublau 51 2 12,7 0.5 20 0.79 680 150 0,55 0.37
Standardldnge: 120 Teilungen (1,52 m - 5 ft.)
Einspurig mit Positionierern Fiir binder 2121 FT
310]1]6]0]a
* H Fir bander 2124 FT
: L 3,9mm : L1 3,9mm mnﬂﬂn
Neu | | (0.15in) P (0.15n) Informationen zu diesem
™ 19.8mm | 3 358mm Produkt sind nur auf unserer
m (0.781n) (1.41in) Smart Guide™-Website
evo , . ‘ 1(8’;2”'1”)] verfiigbar.
- ! 42in
‘W 34 53mm W 51,8_3 mm | 8.7 mm
}( 1 34001”1) (W:2 -0.01 in) ﬂ (034 in)
,,,,,,,,,,,,,,, ;
8
K134 [ K200 o
Artikelbezeichnung Material Breite W Teilung P Riickbiegeradius Max. Nutzlast Gewicht
mm Zoll mm Zoll mm Zoll N Ibs Kg/m Ibs|ft.
NGE2124FT-PT-K134VG NGE 34 1.34 12,7 0.5 10 0.39 300 65 0,4 0.27
NGE2121FT-PT-K200VG Graublau 51 2 12,7 0.5 20 0.79 680 150 0,55 0.37

Standardldnge: 120 Teilungen (1,52 m - 5 ft.)

Schematische Darstellung aller
Bénder mit VG- Gummioberfliche
und 12,7 mm (3%”)

e

Andere Versionen

fur Bander mit 12,7 mm (%%”):
FT-ebener

Oberfldche Flush Grid

Standardmaterialien

NGE (Graublau)

New Generation™

=

LBP (niedriger
Staudruck) (Fuhrungslelste)

Kurven-
géngig

Materialangaben:

7[1]2]1110(a 5]

TPR (Aquablau)

Thermoplastisches
Gummi

®

Informationen zu diesem
Produkt sind nur auf unserer
Smart Guide™-Website verfiigbar.

Materialangaben:

7[1]2]5]0(a 5]

Uberarbeitung 001

()




Halterungen und Zubehér

SYSTEM

Ketten und Kettenrader Gleitleisten fir Seitenfihrung StellftiRe
Modulbander und Kettenrader Ketten- und Bandriicklaufsysteme fﬁ%ﬁ‘é?éﬂihﬁﬁ%geﬁﬂst Lager

PLAST

Kurven und gerade Fiihrungen

Losungen fiir Seitenfiihrung

Verschiedene Produkte

Weitere Hinweise
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mart

12,7 mm (%”) Modulbdnder W

Gummioberflache bei jeder Teilung

w
Neu o
85mm
evo

NGGVO

Langere Lebensdauer

Niedrigere Reibungskoeffizienten
Gute chemische Bestandigkeit
Hohe VerschleiRfestigkeit
Zugelassen fiir direkten Kontakt mit
Lebensmitteln

Geringerer Abrieb als bei Bander aus
Material Azetal

Bandmaterial: NG¢"° Graublau

Gummimaterial: thermoplastisches Gummi, schwarz

Riickbiegeradius: 20 mm (0.8 Zoll)
Max. Nutzlast: 18000 N/m (1260 Ibs/ft.)
Bolzenmaterial: PBT (WeiR)
Standardldnge:

breite < 340 mm (13.39 Zoll): 3,05 m (10 ft.)

breite > 340 mm (13.39 Zoll) < 1700 mm (66.93 Zoll): 1,52 m (5 ft.)

breite > 1700 mm (66.93 Zoll): auf Anfrage

Kann mit einer Nose Bar verwendet
werden um sehr kurze Ubergédnge
zu erzeugen

Seitencode: mnﬂﬂ

Hinweise:

Schematische Darstellung aller
Bander mit VG-Gummioberfliche
und 12,7 mm (1%”)

E— p—

®

Informationen zu diesem
Produkt sind nur auf unserer
Smart Guide™-Website verfiigbar.

Andere Versionen
fir Bander mit 12,7 mm (%”):

FG VG Gummi
Flush-Grid  oberfliche
LBP (niedriger GB Kur-

Staudruck) (Fiihrungsleiste) vengangig

Fir Einsétze bei jeder
2. oder 3. Teilung siehe:

HOOOOR ®

£} soncon

Standardmaterialen

NGE (Graublau)

New Generation™

Auch seitlich eingeriickt

Materialangaben:

7[1]2]110(a 5]

Thermoplastisches
Gummi

erhaltlich. Siehe:

HOOOEA @

Materialangaben:

7[1]2]5]0(a 5]

T 0.08in)

10,7 mm
(0.42in)

Klicken Sie hier fiir
weitere Hinweise.

VG 2120
Einsatz bei jeder
Teilung

Gewicht:
9,7 Kg/m? (1.98 Ibs/ft.?)
Breite W
Artikelbezeichnung

mm Zoll

85 3.35 | NGE2120FT-M0085VG50
170 6.69 | NGE2120FT-M0170VG50
255 10.04 | NGE2120FT-M0255VG50
340 13.39 | NGE2120FT-M0340VG50
425 16.73 | NGE2120FT-M0425VG50
510 | 20.08 | NGE2120FT-M0510VG50
595 23.43 | NGE2120FT-M0595VG50
680 26.77 | NGE2120FT-M0680VG50
765 30.12 | NGE2120FT-M0765VG50
850 | 33.46 | NGE2120FT-M0850VG50
935 | 36.81 | NGE2120FT-M0935VG50
1020 | 40.16 | NGE2120FT-M1020VG50
1105 | 43.50 | NGE2120FT-M1105VG50
1190 | 46.85 | NGE2120FT-M1190VG50
1275 | 50.20 | NGE2120FT-M1275VG50
1360 | 53.54 | NGE2120FT-M1360VG50
1445 | 56.89 | NGE2120FT-M1445VG50
1530 | 60.24 | NGE2120FT-M1530VG50
1615 | 63.58 | NGE2120FT-M1615VG50
1700 | 66.93 | NGE2120FT-M1700VG50
1785 | 70.28 | NGE2120FT-M1785VG50
1870 | 73.62 | NGE2120FT-M1870VG50
1955 | 76.97 | NGE2120FT-M1955VG50
2040 | 80.31 | NGE2120FT-M2040VG50

Andere Breiten auf Anfrage erhiltlich.

Uberarbeitung 001



Ketten und Kettenrader

Gleitleisten

Halterungen und Zubehér
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SYSTEM

Modulbdnder und Kettenrdder

Ketten- und Bandriicklaufsysteme
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fiir Rahmen und Gerlist

Kurven und gerade Fiihrungen

Losungen fiir Seitenfiihrung

Verschiedene Produkte Weitere Hinweise
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mart
12,7 mm (%”) Modulbdnder W

Gummioberfldche bei jeder 2. und 3. Teilung

Klicken Sie hier fiir
weitere Hinweise.

10,7mm
(0.42in)

170 mm

“Neu

85 mm (6.691in)

NG
evo

NGevo

Léngere Lebensdauer

Niedrigere Reibungskoeffizienten
Gute chemische Bestandigkeit
Hohe VerschleiRfestigkeit

(3.35in) (0:34in)

12,7 mm

(0.171n)

Zugelassen fiir direkten Kontakt mit Lebensmitteln
Geringerer Abrieb als bei Bander aus Material Azetal

Gevo

Bandmaterial: N Graublau

Gummimaterial: thermoplastisches Gummi, schwarz

Riickbiegeradius: 20 mm (0.8 Zoll)

Max. Nutzlast: 18000 N/m (1260 Ibs/ft.)
Bolzenmaterial: PBT (WeiR)
Standardldnge:

breite < 340 mm (13.39 Zoll): 3,05 m (10 ft.)

breite > 340 mm (13.39 Zoll) < 1700 mm (66.93 Zoll):

1,52m (5 ft.)
breite > 1700 mm (66.93 Zoll): auf Anfrage

£} soncon

Kann mit einer Nose Bar
verwendet werden um sehr kurze
Ubergdnge zu erzeugen

LLL@ é‘(A(A(

seitencode: ENNIEIFAE B

= PLAST

Hinweise:

Schematische Darstellung aller
Bénder mit VG-Gummioberfliche
und 12,7 mm (%4”)

Andere Versionen
fL']rB’énder mit 12,7 mm (%%”"):

VG Gummi
FIush Grid oberfliche

i

LBP (niedriger Kurvengan-
Staudruck) (Fuhrungslelste) gig

= B W

VG22120 VG3 2120
Einsatz an jeder Einsatz an jeder
2. Teilung 3. Teilung
Informationen zu diesem
Produkt sind nur auf unserer
Smart Guide™-Website verfiigbar.
Standardmaterialien
Gewicht: Gewicht:
NGE (Graublau :
{ ) 9,2 Kg/m? (1.88 Ibs/ft.?) 9,0 Kg/m> (1.84 Ibs/ft.?)
New Generation™ Breite W
Artikelbezeichnung Artikelbezeichnung
Materialangaben: mm_| Zoll
85 | 3.35 | NGE2120FT-M0085VG50-2 | | NGE2120FT-M0085VG50-3
7
II]EI]EE @ 170 | 6.69 | NGE2120FT-M0170VG50-2 | | NGE2120FT-M0170VG50-3

NGE2120FT-M0255VG50-3

255 | 10.04 | NGE2120FT-M0255VG50-2

340 | 13.39 | NGE2120FT-M0340VG50-2 | | NGE2120FT-M0340VG50-3

Thermoplastisches 425 |16.73 | NGE2120FT-M0425VG50-2 | | NGE2120FT-M0425VG50-3

noplasti
umm! 510 |20.08 | NGE2120FT-M0510VG50-2 | | NGE2120FT-M0510VG50-3

Materialangaben: 595 |23.43 | NGE2120FT-M0595VG50-2 | | NGE2120FT-M0595VG50-3

NGE2120FT-M0680VG50-3

[7[112]5] 0] ak3] 680 |26.77 | NGE2120FT-M0680VG50-2

NGE2120FT-M0765VG50-3

765 |30.12 | NGE2120FT-M0765VG50-2

850 |33.46 | NGE2120FT-M0850VG50-2 | | NGE2120FT-M0850VG50-3

935 |36.81 | NGE2120FT-M0935VG50-2 | | NGE2120FT-M0935VG50-3

1020 | 40.16 | NGE2120FT-M1020VG50-2 | | NGE2120FT-M1020VG50-3

1105 | 43.50 | NGE2120FT-M1105VG50-2 | | NGE2120FT-M1105VG50-3

Fiir Einsdtze an jeder

1190 | 46.85 | NGE2120FT-M1190VG50-2 | | NGE2120FT-M1190VG50-3

Teilung siehe

1275 | 50.20 | NGE2120FT-M1275VG50-2 | | NGE2120FT-M1275VG50-3

HUAOOA

1360 | 53.54 | NGE2120FT-M1360VG50-2 | | NGE2120FT-M1360VG50-3

1445 | 56.89 | NGE2120FT-M1445VG50-2 | | NGE2120FT-M1445VG50-3

1530 | 60.24 | NGE2120FT-M1530VG50-2 | | NGE2120FT-M1530VG50-3

1615 | 63.58 | NGE2120FT-M1615VG50-2 | | NGE2120FT-M1615VG50-3

1700 | 66.93 | NGE2120FT-M1700VG50-2 | | NGE2120FT-M1700VG50-3

1785 | 70.28 | NGE2120FT-M1785VG50-2 | | NGE2120FT-M1785VG50-3

Auch seitlich eingertickt

1870 | 73.62 | NGE2120FT-M1870VG50-2 | | NGE2120FT-M1870VG50-3

erhdltlich. Siehe:

1955 | 76.97 | NGE2120FT-M1955VG50-2 | | NGE2120FT-M1955VG50-3

HOOUEA @

2040 | 80.31 | NGE2120FT-M2040VG50-2 | | NGE2120FT-M2040VG50-3

Andere Breiten auf Anfrage erhiltlich.
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Neu

12,7 mm (%”) Modulbander

mart
&

Versionen mit Positionierern/ Gummioberflache

BECALI)

2mm

(0.08in)
10,7 mm
(0.42in)

170 mm

mw‘

85 mm (6.69in)

evo

NGGVO

Lidngere Lebensdauer

Niedrigere Reibungskoeffizienten
Gute chemische Bestandigkeit
Hohe VerschleiRfestigkeit

(3.35n)

Zugelassen fiir direkten Kontakt mit Lebensmitteln
Geringerer Abrieb als bei Bander aus Material Azetal

Bandmaterial: NG€"° Graublau

Gummimaterial: thermoplastisches Gummi, schwarz

Riickbiegeradius: 20 mm (0.8 Zoll)
Max. Nutzlast: 18000 N/m (1260 Ibs/ft.)
Bolzenmaterial: PBT (Weil3)
Standardldnge:

breite < 340 mm (13.39 Zoll): 3,05 m (10 ft.)
breite > 340 mm (13.39 Zoll) < 1700 mm (66.93 Zoll): 1,52 m (5 ft.)

breite > 1700 mm (66.93 Zoll): auf Anfrage

Hinweise:
Schematische Darstellung aller

£} soncon
Bander mit VG-Gummioberfliche

E und 12,7 mm (14”)

E— p—

®

Andere Versionen
fir Bander mit 12,7 mm (%”):

VG Gummi

FG
Flush-Grid  oberfliche

LBP (niedriger GB Kur-
Staudruck) (Fithrungsleiste) vengangig

Informationen zu diesem
Produkt sind nur auf unserer
Smart Guide™-Website
verfligbar.

Auch seitlich eingertickt
erhdltlich. Siehe:

HONNEA ®

Standardmaterialien

NGE (Graublau)

New Generation™

Materialangaben:

7[1]2]1110[a 5]

Thermoplastisches
Gummi

Materialangaben:

7[1]2]5]0(a 5]

Klicken Sie hier fiir
weitere Hinweise.

VG 2120-P Einsatz
bei jeder Teilung

Gewicht:
9,7 Kg/m? (1.98 Ibs/ft.?)

Breite W

mm

Zoll

Artikelbezeichnung

85 3.35

NGE2120FT-P-M0085VG50

170

6.69

NGE2120FT-P-M0170VG50

255

10.04

NGE2120FT-P-M0255VG50

340

13.39

NGE2120FT-P-M0340VG50

425

16.73

NGE2120FT-P-M0425VG50

510

20.08

NGE2120FT-P-M0510VG50

595

23.43

NGE2120FT-P-M0595VG50

680

26.77

NGE2120FT-P-M0680VG50

765

30.12

NGE2120FT-P-M0765VG50

850

33.46

NGE2120FT-P-M0850VG50

935

36.81

NGE2120FT-P-M0935VG50

1020

40.16

NGE2120FT-P-M1020VG50

1105

43.50

NGE2120FT-P-M1105VG50

1190

46.85

NGE2120FT-P-M1190VG50

1275

50.20

NGE2120FT-P-M1275VG50

1360

53.54

NGE2120FT-P-M1360VG50

1445

56.89

NGE2120FT-P-M1445VG50

1530

60.24

NGE2120FT-P-M1530VG50

1615

63.58

NGE2120FT-P-M1615VG50

1700

66.93

NGE2120FT-P-M1700VG50

1785

70.28

NGE2120FT-P-M1785VG50

1870

73.62

NGE2120FT-P-M1870VG50

1955

76.97

NGE2120FT-P-M1955VG50

2040

80.31

NGE2120FT-P-M2040VG50

Andere Breiten auf Anfrage erhiltlich.

Uberarbeitung 001

)



Ketten und Kettenrader Gleitleisten Halt?&ﬁggﬁgnﬂﬂ rZuunlgehor StellfiiRe SYST E M
Modulbander und Kettenrader Ketten- und Bandriicklaufsysteme fufté';ﬁ\é%ﬂﬁhﬁﬁ%ge?—ﬂst Lager P L A s TTM
Kurven und gerade Fiihrungen Losungen fiir Seitenfiihrung Verschiedene Produkte Weitere Hinweise
Qmart
310/1]0]0]d| 12,7 mm (%”) Modulbdnder %
www.SystemPlastSmartGuide.com Versionen mit Zwillingspositionierern| Gummioberflache

Klicken Sie hier fiir
weitere Hinweise.

2mm

0.08 in)
10,7 mm
(0.42in)

1 I I 3,9mm
20 mm ey
| (1.661in)
63,6 mm
(25in) w
170 mm (6.69in)
85mm (3.35in)

8,7mm
I (0.34in)

NGGVO

Lidngere Lebensdauer

Niedrigere Reibungskoeffizienten
Gute chemische Bestandigkeit
Hohe VerschleiRfestigkeit
Zugelassen fiir direkten Kontakt mit Lebensmitteln
Geringerer Abrieb als bei Bander aus Material Azetal

| 4,35mm
(0.171n)

b

Gewicht:
9,7 Kg/m?(1.98 Ibs/ft.?)

Bandmaterial: NG° Graublau

Gummimaterial: thermoplastisches Gummi, schwarz
Riickbiegeradius: 20 mm (0.8 Zoll)

Max. Nutzlast: 18000 N/m (1260 Ibs/ft.)

Bolzenmaterial: PBT (WeiR)

Standardldnge:

breite < 340 mm (13.39 Zoll): 3,05 m (10 ft.)

breite > 340 mm (13.39 Zoll) < 1700 mm (66.93 Zoll): 1,52 m (5 ft.)
breite > 1700 mm (66.93 Zoll): auf Anfrage

Breite W

Uberarbeitung 001

Artikelbezeichnung

mm Zoll
o 310]1]6]0]a 85 | 3.35 | NGE2120FT-PT-M0085VG50
170 | 6.69 | NGE2120FT-PT-M0170VG50
Hieise 255 | 10.04 | NGE2120FT-PT-M0255VG50
S e he Darstellung alle 340 | 13.39 | NGE2120FT-PT-M0340VG50
Binder mit VG-Gummioberfliche 425 | 16.73 | NGE2120FT-PT-M0425VG50
und 12,7 mm (14”) 510 | 20.08 | NGE2120FT-PT-M0510VG50
— p— 595 | 23.43 | NGE2120FT-PT-M0595VG50
680 | 26.77 | NGE2120FT-PT-M0680VG50
765 | 30.12 | NGE2120FT-PT-M0765VG50
850 | 33.46 | NGE2120FT-PT-M0850VG50
M ) Standardmaterial 935 | 36.81 | NGE2120FT-PT-M0935VG50
T 1020 | 40.16 | NGE2120FT-PT-M1020VG50
Andere Versionen Informationen zu diesem 1105 | 43.50 | NGE2120FT-PT-M1105VG50
fiir Bénder mit 12,7 mm (47): Produkt <ind nur auf unserer New Generation™ 1190 | 46.85 | NGE2120FT-PT-M1190VG50
VG Gummi Smart Guide™-Website 1275 | 50.20 | NGE2120FT-PT-M1275VG50
FlushGrid  oberfiche verfiigbar. Materialangaben: 1360 | 53.54 | NGE2120FT-PT-M1360VG50
o 1445 | 56.89 | NGE2120FT-PT-M1445VG50
_ % aipnnn ® 1530 | 60.24 | NGE2120FT-PT-M1530VG50
, 1615 | 63.58 | NGE2120FT-PT-M1615VG50
LBP (niedriger Kurvengan- . 1700 | 66.93 | NGE2120FT-PT-M1700VG50
Sauirock) (Fihrngslste 99 Auch seitlich eingerickt Thermoplastisches 1785 | 70.28 | NGE2120FT-PT-M1785VG50
“ . ~ erhiltlich. Siehe: amm 1870 | 73.62 | NGE2120FT-PT-M1870VG50
Materialangaben: 1955 | 76.97 | NGE2120FT-PT-M1955VG50
HOA0SH ® 7]112[5[ 0] all2] 2040 | 80.31 | NGE2120FT-PT-M2040VG50

Andere Breiten auf Anfrage erhiltlich.

)



Halterungen und Zubehér

SYSTEM

Ketten und Kettenrader Gleitleisten fir Seitenfahrung StellftiRe
Modulbander und Kettenrader Ketten- und Bandriicklaufsysteme fuf%'gﬁ‘ﬁéﬂihﬁé’%ge‘?ﬂst Lager

Kurven und gerade Fiihrungen Losungen fiir Seitenfiihrung

Verschiedene Produkte

Weitere Hinweise

310]1]0]5]a

www.SystemPlastSmartGuide.com

12,7 mm (%”) Modulbander

Gummioberflache bei jeder und Teilung und seitlich eingeriickt

170 mm

rNeu

85mm

mw

evo

NGGVO

43,75 mm
(1.72in)

Lidngere Lebensdauer

Niedrigere Reibungskoeffizienten
Gute chemische Bestandigkeit
Hohe VerschleiRfestigkeit
Zugelassen fiir direkten Kontakt mit Lebensmitteln
Geringerer Abrieb als bei Bander aus Material Azetal

Bandmaterial: NG®*° Graublau

Gummimaterial: thermoplastisches Gummi, schwarz
Riickbiegeradius: 20 mm (0.8 Zoll)

Max. Nutzlast: 18000 N/m (1260 Ibs/ft.)

Bolzenmaterial: PBT (WeiR)

Standardldnge:

breite < 340 mm (13.39 Zoll): 3,05 m (10 ft.)

breite > 340 mm (13.39 Zoll) < 1700 mm (66.93 Zoll): 1,52 m (5 ft.)
breite > 1700 mm (66.93 Zoll): auf Anfrage

£} suncon

Kann mit einer Nose Bar
verwendet werden um sehr kurze
Uberginge zu erzeugen

LL)‘@ (o (o ((©

seitencode: EJIEIFAE B

Hinweise: Schematische
Darstellung aller Bander mit
VG-Gummioberflache und
12,7 mm (%”)

®

Andere Versionen
ﬂ]rBénder mit 12,7 mm (%”):

VG Gummi
FIush Grid oberfliche

Informationen zu diesem
Produkt sind nur auf unserer
Smart Guide™-Website
verfligbar.

(6.69in)

43,75 mm
(1.72in)

Standardmaterialien

NGE (Graublau)

New Generation™

Materialangaben:

M S

LBP (niedriger Kur-
Staudruck) (Fuhrungslelste) vengangig

Fir eine Gummioberfliche
aufvoller Breite. Siehe:

7[1]2]110(a 5]

Thermoplastisches
Gummi

Materialangaben:

7[1]2]510(a 5]

12,7mm

mart.
3

£|l=
E o
~ s
Sle
Klicken Sie hier fiir
rrrrrrrr weitere Hinweise.
8,7mm
(0.34in

=
n @
e

(0.171n)

VGS 2120
Einsatz bei jeder
Teilung

PLAST

Gewicht:
9,7 Kg/m2 (1.98 Ibs/ft2.)

Breite W

mm

Zoll

Artikelbezeichnung

255

10.04

NGE2120FT-M0255VGS50

340

13.39

NGE2120FT-M0340VGS50

425

16.73

NGE2120FT-M0425VGS50

510

20.08

NGE2120FT-M0510VGS50

595

23.43

NGE2120FT-M0595VGS50

680

26.77

NGE2120FT-M0680VGS50

765

30.12

NGE2120FT-M0765VGS50

850

33.46

NGE2120FT-M0850VGS50

935

36.81

NGE2120FT-M0935VGS50

1020

40.16

NGE2120FT-M1020VGS50

1105

43.50

NGE2120FT-M1105VGS50

1190

46.85

NGE2120FT-M1190VGS50

1275

50.20

NGE2120FT-M1275VGS50

1360

53.54

NGE2120FT-M1360VGS50

1445

56.89

NGE2120FT-M1445VGS50

1530

60.24

NGE2120FT-M1530VGS50

1615

63.58

NGE2120FT-M1615VGS50

1700

66.93

NGE2120FT-M1700VGS50

1785

70.28

NGE2120FT-M1785VGS50

1870

73.62

NGE2120FT-M1870VGS50

1955

76.97

NGE2120FT-M1955VGS50

2040

80.31

NGE2120FT-M2040VGS50

Andere Breiten auf Anfrage erhiltlich.

)



Ketten und Kettenrader Gleitleisten Haltgl:ggﬁgn%ﬂﬂrzu%taehor StellfiiRe SYST E M
Modulbdnder und Kettenrdder Ketten- und Bandriicklaufsysteme fuﬁt;atﬁ\r/r?ergcuhr;cgn eerBst Lager P L A s TTM
Kurven und gerade Fiihrungen Lésungen fiir Seitenfiihrung Verschiedene Produkte Weitere Hinweise
Qmart
310]1]1]0(a| 12,7 mm (%”) Modulbinder 2120-LBP ™
www.SystemPlastSmartGuide.com Gerduscharme Staurollen

Klicken Sie hier ftir
weitere Hinweise.

Neu 170 mm 87
™ - ] | ,7 mm
m (§53r:-m) = L3
B n | i i i i
evo | ~

Ncevo

Langere Lebensdauer

Niedrigere Reibungskoeffizienten
Gute chemische Bestandigkeit D,
Hohe VerschleiRfestigkeit (0.17in)
Zugelassen fiir direkten Kontakt mit Lebensmitteln

Geringerer Abrieb als bei Bander aus Material Azetal

Riickbiegeradius: 65 mm (2.56 Zoll)

Max. Nutzlast: 18000 N/m (1260 Ibs/ft.)

Gewicht: 23,2 Kg/m? (4.73 Ibs/ft.2)

Bolzenmaterial: PBT (Weil)

Material des Rollenschafts: Rostfreier Stahl AISI 304

Standardldnge:

breite < 340 mm (13.39 Zoll): 1,52 m (5 ft.)

breite > 340 mm (13.39 Zoll) < 935 mm (36.81 Zoll): 0,76 m (0.03 Zoll)
breite >935 mm (36.81 Zoll): auf Anfrage

Informationen zu diesem
Produkt sind nur auf unserer
Smart Guide™-Website verfiigbar.

Standardmaterial ”\‘% -

*W\:
I

NGE (Graublau)

New Generation™

Materialangaben:

7[1[2]1]0]al%)

Breite W
Q 3101116105 rite P

mm Zoll
85 3.35 NGE2120LBP-M0085
170 | 6.69 NGE2120LBP-M0170
255 |10.04 NGE2120LBP-M0225
340 | 13.39 NGE2120LBP-M0340
425 | 16.73 NGE2120LBP-M0425
510 | 20.08 NGE2120LBP-M0510
595 | 23.43 NGE2120LBP-M0595
680 | 26.77 NGE2120LBP-M0680
765 | 30.12 NGE2120LBP-M0765
Rollenfiihrung 850 | 33.46 NGE2120LBP-M0850
siehe: 935 | 36.81 NGE2120LBP-M0935
. . ' 5]121511] 0] al 1020 | 40.16 NGE2120LBP-M1020
1105 | 43.50 NGE2120LBP-M1105

Andere Breiten auf Anfrage erhiltlich.

Andere Versionen
fur B'ainderund 12,7 mm (%”):

VG Gummi
FIush Grid oberfliache

5

LBP (niedriger Kur-
Staudruck) (Fuhrungslelste) vengangig




Halterungen und Zubehér

SYSTEM

Ketten und Kettenrader Gleitleisten fir Seitenfahrung StellftiRe
Modulbander und Kettenrader Ketten- und Bandriicklaufsysteme fu?t}éj;ﬁ\é?ggihggr&geiﬂst Lager

PLAST

Kurven und gerade Fiihrungen

Losungen fiir Seitenfiihrung

Verschiedene Produkte

Weitere Hinweise

310]1]2]0]a

12,7 mm (%”) Modulbdnder 2120 GB

mart.
3

www.SystemPlastSmartGuide.com

NGevo

Ldngere Lebensdauer

Niedrigere Reibungskoeffizienten
Gute chemische Bestandigkeit
Hohe VerschleiBfestigkeit

Version mit Fiihrungsleiste an jeder Teilung fiir Transfer

85mm
(3.35in)

Zugelassen fiir direkten Kontakt mit Lebensmitteln
Geringerer Abrieb als bei Bander aus Material Azetal

Bandmaterial: NG®"° Graublau
Riickbiegeradius: 20 mm (0.79 Zoll)

Max. Nutzlast: 18000 N/m (1260 Ibs/ft.)

Bolzenmaterial: PBT (WeiR)
Standardlédnge:

breite < 340 mm (13.39 Zoll): 3,05 m (10 ft.)

breite > 340 mm (13.39 Zoll) < 1700

mm (66.93 Zoll): 1,52 m (5 ft.)

breite > 1700 mm (66.93 Zoll): auf Anfrage

Kann mit einer Nose Bar verwendet
werden um sehr kurze Ubergédnge
zu erzeugen

eERRN Aol
seitencode: EJ1EIEAE B

£} ooncon

®

Informationen zu diesem

Hinweise: Schematische
Darstellung aller Bander mit
GB-Fiihrungsleiste und
12,7mm (%”)

Produkt sind nur auf unserer

Standardmaterial

[

NGE (Graublau)

New Generation™

Andere Versionen
ﬁ]rBéinder mit 12,7 mm (%%”):

VG Gummi
FIush Grid  oberfliche

o =

LBP (niedriger
Staudruck) (Fuhrungslelste) gig

Kurvengan-

Materialangaben:

7[1]211]0(alt]

Fur Einsétze bei jeder

.
'

2. oder 3. Teilung siehe:

(310/112] 0] bR

Smart Guide™-Website verfiigbar.

Klicken Sie hier fiir
weitere Hinweise.

(0.4in)

4,35 mm
(0.171n)

GB 2120 Fiihrungsleiste
bei jeder Teilung

Gewicht:
10,4 Kg/m? (2.12 Ibs/[ft.?)
Breite W
Artikelbezeichnung

mm | Zoll

85 | 335 NGE2120FT-M0085GB
170 | 6.69 NGE2120FT-M0170GB
255 | 10.04 NGE2120FT-M0255GB
340 | 13.39 NGE2120FT-M0340GB
425 |16.73 NGE2120FT-M0425GB
510 | 20.08 NGE2120FT-M0510GB
595 | 23.43 NGE2120FT-M0595GB
680 | 26.77 NGE2120FT-M0680GB
765 |30.12 NGE2120FT-M0765GB
850 |33.46 NGE2120FT-M0850GB
935 | 36.81 NGE2120FT-M0935GB
1020 | 40.16 NGE2120FT-M1020GB
1105 | 43.50 NGE2120FT-M1105GB
1190 | 46.85 NGE2120FT-M1190GB

Andere Breiten auf Anfrage erhiltlich.




Halterungen und Zubehér

SYSTEM

Ketten und Kettenrader Gleitleisten fir Seitenfahrung StellftiRe
Modulbander und Kettenrader Ketten- und Bandriicklaufsysteme fu?%];ﬁ\é?ggihgg%geiﬂst Lager

PLAST

Kurven und gerade Fiihrungen Losungen fiir Seitenfiihrung

Verschiedene Produkte

Weitere Hinweise

310]112]01b.

www.SystemPlastSmartGuide.com

12,7 mm (%”) Modulbdnder 2120 GB

Version mit Fiihrungsleiste bei 2. und 3. Teilung fiir Transfer

EIE
Elo
n| 2
—ls

10,2mm
(0.41in)

170 mm

85 mm

(6.69in)
(3.35in) :

NGevo

Ldngere Lebensdauer

Niedrigere Reibungskoeffizienten
Gute chemische Bestandigkeit
Hohe VerschleiBfestigkeit
Zugelassen fiir direkten Kontakt mit Lebensmitteln
Geringerer Abrieb als bei Bander aus Material Azetal

Bandmaterial: NG° Graublau

Riickbiegeradius: 20 mm (0.79 Zoll)

Max. Nutzlast: 18000 N/m (1260 Ibs/ft.)

Bolzenmaterial: PBT (Weil)

Standardldnge:

breite < 340 mm (13.39 Zoll): 3,05 m (10 ft.)

breite > 340 mm (13.39 Zoll) < 1700 mm (66.93 Zoll): 1,52 m (5 ft.)
breite > 1700 mm (66.93 Zoll): auf Anfrage

Kann mit einer Nose Bar verwendet
werden um sehr kurze Ubergédnge
zu erzeugen

Seitencode: mnﬁﬂ

£} soncon
Notes: Schematic presentation
of all GB guide barund 12,7 mm
(") pitch belts

Andere Versionen

ﬂ]rBéinder mit 12,7 mm (%"): Materialangaben:
VG Gummi

FIush Grid  oberfliche 711121110/ a] @

B :

LBP (niedriger Kurvengan-
Staudruck) (Fuhrungslelste) gig
e

®

Informationen zu diesem
Produkt sind nur auf unserer

Standardmaterial

NGE (Graublau)

New Generation™

Fiir Einsdtze an jeder
Teilung siehe:

HOOHEOA ®

e

Smart Guide™-Website verfiigbar.

GB22120
Fiihrungsleiste
bei jeder 2. Teilung

mart.

\

Klicken Sie hier fiir
weitere Hinweise.

GB3 2120
Fiihrungsleiste
bei jeder 3. Teilung

Gewicht:
10,4 Kg/m? (2.12 Ibs/ft.2)

Gewicht:
9,9 Kg/m? (2.02 Ibs/ft.?)

Breite W

Artikelbezeichnung Artikelbezeichnung

mm Zoll

85 3.35 NGE2120FT-M0085GB-2 NGE2120FT-M0085GB-3
170 | 6.69 | NGE2120FT-M0170GB-2 NGE2120FT-M0170GB-3
255 | 10.04 | NGE2120FT-M0255GB-2 NGE2120FT-M0255GB-3
340 | 13.39 | NGE2120FT-M0340GB-2 NGE2120FT-M0340GB-3
425 | 16.73 | NGE2120FT-M0425GB-2 NGE2120FT-M0425GB-3
510 | 20.08 | NGE2120FT-M0510GB-2 NGE2120FT-M0510GB-3
595 | 23.43 | NGE2120FT-M0595GB-2 NGE2120FT-M0595GB-3
680 | 26.77 | NGE2120FT-M0680GB-2 NGE2120FT-M0680GB-3
765 | 30.12 | NGE2120FT-M0765GB-2 NGE2120FT-M0765GB-3
850 | 33.46 | NGE2120FT-M0850GB-2 NGE2120FT-M0850GB-3
935 | 36.81 | NGE2120FT-M0935GB-2 NGE2120FT-M0935GB-3
1020 | 40.16 | NGE2120FT-M1020GB-2 NGE2120FT-M1020GB-3
1105 | 43.50 | NGE2120FT-M1105GB-2 NGE2120FT-M1105GB-3
1190 | 46.85 | NGE2120FT-M1190GB-2 NGE2120FT-M1190GB-3

Andere Breiten auf Anfrage erhiltlich.

)



Halterungen und Zubehér

Ketten und Kettenrader Gleitleisten fir Seitenfahrung StellfiiRe SYST E M
e . ™
Modulbander und Kettenréader Ketten- und Bandriicklaufsysteme fuﬁtéj;ﬁ‘r’r?ergihrfgn eerBst Lager P L A s T

Verschiedene Produkte Weitere Hinweise

Kurven und gerade Fiihrungen Losungen fiir Seitenfiihrung

310]1]6]0]a

www.SystemPlastSmartGuide.com

emart(
Kettenrdader und Umlenkrollen L\

Fiir Band 2120 - 2120M - 2121

Klicken Sie hier ftir
weitere Hinweise.

Fiir 2120 - 2121-2122

a5,

Spritzgegossene Kettenantriebsrader —
einteilig, unverankert

al O
s| 8 , A30x30 | A40x40
Artikelbezeichnung
24 2120-24S30M-D ‘ 2120-24540M-D
"""""""""""""" " iemm  Material: Polyamid

Pl

Hinweis:
Kettenrdder mit ,festsitzenden“ Bohrungen (Standardteilungstypen) folgen der
z |@0D| OP | S Ausdehnung oder Verkiirzung eines Bandes nicht und kénnen daher nur fiir Bandbreiten
mm | mm | mm von bis zu 680 mm und Temperaturunterschiede von maximal 30°C verwendet werden.
24 99,3973 |44,3 Fiir alle anderen Anwendungen empfehlen gleitende unverankerte Kettenrader.

28 |115,4/113,4
36 |147,7\145,7

52,4
68,5

Kettenrdder, die normalerweise eine feste Bohrung oder eine Bohrung mit wenig
Spielraum aufweisen, kénnen auf Anfrage zur gleitenden Variante gedndert werden.
Fligen Sie in diesem Fall der Artikelbezeichnung einfach den Buchstaben P hinzu.
Beispiel: Code 2120-24R30M-DS-P

Kettenrdder mit eng anliegenden Bohrungen (standardméRige einteilige Typen) konnen
eine kostengiinstige Losung fir viele Anwendungen sein, doch wenn das Band breiter als
680 mm ist und erhebliche Temperaturschwankungen auftreten (> 30°C), empfehlen wir
die gleitenden Versionen. Es wird empfohlen,engsitzende und gleitende Kettenrader mit
Stellringen bzw. mithilfe der Positionierer auf dem Band in Position zu halten.

Nicht geeignet fiir 2122 FG!

Spritzgegossene Kettenantriebsrader - geteilt

5

®

Informationen zu diesem 3]0f1]6] 0 b] ?gn;ler m'(t] 12 sieh
Produkt sind nur auf unserer (3[0]1]6/0] cl® /. mm siene:
Smart Guide™-Website verfiigbar. ([') [3(0]0]2]0]al

Siehe auch Kettenrader
und Umlenkrollen:

Festsitz
, 930 935 940 \ 945
Artikelbezeichnung
24 | 2120-24R30M-DS | 2120-24R35M-DS | 2120-24R40M-DS -
28 | 2120-28R30M-DS | 2120-28R35M-DS | 2120-28R40M-DS | 2120-28R45M-DS
36 |2120-36R30M-DS - 2120-36R40M-DS -

% Spritzgegossene Riicklaufkettenrdder - geteilt

24 | 2120-24R30M-RS | 2120-24R35M-RS | 2120-24R40M-RS -
28 | 2120-28R30M-RS | 2120-28R35M-RS | 2120-28R40M-RS | 2120-28R45M-RS
36 | 2120-36R30M-RS - 2120-36R40M-RS -

Material: verstarktes Polyamid, Schwarz, Schrauben aus rostfreiem Stahl, Muttern aus
vernickeltem Messing

Stellringe siehe:

51416131 0] a|




Ketten und Kettenrader

Gleitleisten

Halterungen und Zubeh
fiir Seitenfiihrung

Br StellfiiRe

Modulbdnder und Kettenrdder

Ketten- und Bandriicklaufsysteme

Stiitzvorrichtungen

fiir Rahmen und Gerlist

Lager

Kurven und gerade Fiihrungen

Losungen fiir Seitenfiihrung

Verschiedene Produkte

Weitere Hinweise

310]1]6]01b.

www.SystemPlastSmartGuide.com

opP

QP

QP

opP

@ 0D

@ 0D

@0D

@ 0D

12mm

Kettenrader und Umlenkrollen
FiirBand 2120 - 2120M - 2121

SYSTEM
PLAST

mart
&

o

Klicken Sie hier fiir
weitere Hinweise.

[}

eng anliegend

Spritzgegossene Kettenantriebsrader - einteilig

o 225 230 235 240
Artikelbezeichnung

14| 2120-14R25M-DM | 2120-14R30M-DM - -

16| 2120-16R25M-DM | 2120-16R30M-DM - -

20| 2120-20R25M-DM | 2120-20R30M-DM | 2120-20R35M-DM | 2120-20R40M-DM

24| 2120-24R25M-DM | 2120-24R30M-DM | 2120-24R35M-DM | 2120-24R40M-DM

5

Festsitz

Gefraste Kettenantriebsrader - geteilt

28

2120-28R25M-DMS

2120-28R30M-DMS

2120-28R35M-DMS

2120-28R40M-DMS

36

2120-36R25M-DMS

2120-36R30M-DMS

2120-36R35M-DMS

2120-36R40M-DMS

38

2120-38R25M-DMS

2120-38R30M-DMS

2120-38R35M-DMS

2120-38R40M-DMS

40

2120-40R25M-DMS

2120-40R30M-DMS

2120-40R35M-DMS

2120-40R40M-DMS

Material: Polyamid (NaturweiR), Schrauben aus rostfreiem Stahl, Muttern aus verzinktem Stahl

Hinweis:
Kettenrader mit festen Bohrungen (Standardteilungstypen) folgen der Ausdehnung oder Verkiir-

zung eines Bandes nicht und kénnen daher nur fiir Bandbreiten von bis zu 680 mm und Temperatu-
7z |90D| OP | S runterschiede bis maximal 30°C verwendet werden.
i) || o || Fiir alle anderen Anwendungen empfehlen wir unverankerte Kettenrider. Kettenrider, die norma-
14 |56,9|57,1| 24,3 lerweise eine feste Bohrung oder eine Bohrung mit wenig Spielraum aufweisen, kdnnen auf Anfra-
16 16521651282 ge zur unverankerten Variante geandert werden. Fligen Sie in diesem Fall der Artikelbezeichnung
20 |81 ’2 37 ’2 36,3 einfach den Buchstaben P hinzu.
: : : Beispiel: Code 2120-14R25M-DM-P
24 199,3]97,3|44,3
28 |115,4[113,4| 52,4 Kettenrider mit eng anliegenden Bohrungen (standardmaRige einteilige Typen) kénnen eine
36 [147,7|145,7| 68,5 kostenginstige Losung fiir viele Anwendungen sein, doch wenn das Band breiter als 680 mm ist
38 [155,8]153,8] 72,6 und erhebliche Temperaturschwankungen auftreten (> 30°C), empfehlen wir die unverankerten
40 1163.9/161.9 76.6 Versionen. Es wird empfohlen, Kettenrader mit ,festen“ und ,,unverankerten“ Bohrungen mit
: . * Stellringen bzw. mithilfe der Positionierer auf dem Band in Position zu halten.
23 mm
:‘J—ﬁ Stellringe siehe:
HABHNA
‘
‘ Siehe auch Kettenrader
‘ und Umlenkrollen:
| Informationen zu diesem HaEnA Bénder mit
- 12mm Produlft sg\lﬂd nura.ufunse"rer 13[01]6[0]c] @ 12,7 mm (1/2“) siehe:
Smart Guide™-Website verfiigbar. 3To]o]20la
@ Gefraste Umlenkkettenrdder - einteilig
7 218" 025 230 235 240
Artikelbezeichnung
14| 2120-14R18M-RM | 2120-14R25M-RM | 2120-14R30M-RM - -
16 | 2120-16R18M-RM | 2120-16R25M-RM | 2120-16R30M-RM - -
20| 2120-20R18M-RM | 2120-20R25M-RM | 2120-20R30M-RM | 2120-20R35M-RM | 2120-20R40M-RM
24| 2120-24R18M-RM | 2120-24R25M-RM | 2120-24R30M-RM | 2120-24R35M-RM | 2120-24R40M-RM

% Gefraste Umlenkkettenrdder - geteilt

28

2120-28R18M-RMS

2120-28R25M-RMS|2120-28R30M-RMS

2120-28R35M-RMS|2120-28R40M-RMS

36

2120-36R18M-RMS

2120-36R25M-RMS|2120-36R30M-RMS

2120-36R35M-RMS|2120-36R40M-RMS

38

2120-38R18M-RMS

2120-38R25M-RMS|2120-38R30M-RMS

2120-38R35M-RMS|2120-38R40M-RMS

40

2120-40R18M-RMS

2120-40R25M-RMS|2120-40R30M-RMS

2120-40R35M-RMS|2120-40R40M-RMS

Material: Polyamid (NaturweiR), Schrauben aus rostfreiem Stahl, Muttern aus verzinktem Stahl




Halterungen und Zubehér

Ketten und Kettenrader Gleitleisten fir Seitenfihrung StellftiRe
Modulbander und Kettenrader Ketten- und Bandriicklaufsysteme fufté];ﬁ\é?ggzhgg%%igst Lager

Kurven und gerade Fiihrungen

Losungen fiir Seitenfiihrung

Verschiedene Produkte

Weitere Hinweise

310]116]0]c

www.SystemPlastSmartGuide.com

49 mm 24
28
36

Kettenrdader und Umlenkrollen

Bander mit

12,7 mm (1/2) siehe:

310]0{2[0] ]

Fiir Band 2120 - 2120M - 2121

Siehe auch Kettenrader
und Umlenkrollen:

HONGENA
310]116] 0] b]

SYSTEM
PLAST

mart
&

Klicken Sie hier fiir
weitere Hinweise.

™\ Spritzgegossene Kettenantriebsrader - geteilt

ra Doppelte Nut - unverankert

23 mm

230

0235

240

245

{12mm VA

Artikelbezeichnung

24 2120-24R30M-DS-PK2

2120-24R35M-DS-PK2|2120-24R40M-DS-PK2

28|2120-28R30M-DS-PK2

2120-28R35M-DS-PK2|2120-28R40M-DS-PK2

2120-28R45M-DS-PK2

36 |2120-36R30M-DS-PK2

2120-36R40M-DS-PK2

% |IE unverankert

Spritzgegossene Kettenantriebsrader mit quadratischer Bohrung - geteilt

Z

A 40x40

2120-28540M-DS

Material: verstérktes Polyamid, Schwarz, Schrauben aus rostfreiem Stahl, Muttern aus
vernickeltem Messing

; | oop | @P | s

mm mm mm
14 | 56,9 | 57,06 | 243
16 | 65,2 | 65,1 | 282
20 | 81,2 | 81,1 | 36,3
24 | 993 | 97,3 | 443
28 | 1154 [ 1134 ] 524
36 | 147,7 [ 145,7 | 68,5
38 | 1558 | 153,8 | 72,6
40 [163,85[161.85] 76,6

L]

Stellringe siehe:

Gefraste Kettenantriebsrader mit quadratischer Bohrung - einteilig

% unverankert

z

730x30 |

7 35x35

| i 40x40

| H 60x06

Artikelbezeichnung

14

16

2120-16530M-DM

20

2120-20S30M-DM

2120-20S35M-DM -

24

2120-24530M-DM

2120-24540M-DM

Gefraste Kettenantriebsrdder mit quadratischer Bohrung - geteilt
unverankert

28 | 2120-28530M-DMS - 2120-28540M-DMS -
r 36 | 2120-36530M-DMS - 2120-36540M-DMS | 2120-36560M-DMS
I- 38 | 2120-38530M-DMS - 2120-38540M-DMS | 2120-38560M-DMS
40 | 2120-40S30M-DMS - 2120-40540M-DMS | 2120-40S60M-DMS

Material: Polyamid (NaturweiR), Schrauben aus rostfreiem Stahl, Muttern aus verzinktem Stahl

Uberarbeitung 001
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fiir Rahmen und Gerlist

- r Halterungen und Zubehér -
Ketten und Kettenrader Gleitleisten fir Seitenfihrung StellfiBe
Modulbander und Kettenrader Ketten- und Bandriicklaufsysteme Stiitzvorrichtungen Lager

Kurven und gerade Fiihrungen

Losungen fiir Seitenfiihrung

Verschiedene Produkte

Weitere Hinweise

HdEHA

www.SystemPlastSmartGuide.com

Kettenrader und Umlenkrollen
FiirBand 2124

Artikelbezeichnungen fiir Kettenantriebsrader werden fiir einen eng anliegenden Sitz auf dem Schaft angefertigt.
Um Kettenrader, die sich frei auf dem Schaft bewegen kdnnen, zu bestellen, fiigen Sie einfach den Buchstaben ,P* (= Plus)
zur vorhandenen Artikelbezeichnung hinzu.

Beispiel: Code 2124-16R25M-DM-P

oP
@0D

opP
@0D

QP
@ 0D

QP
@0D

Stellringe siehe:

HOEEOA

SYSTEM
PLAST

mart
&

o

Klicken Sie hier fiir
weitere Hinweise.

(&)

Spritzgegossene Kettenantriebsrader - einteilig

eng anliegend

A=25
225 230 035 240
z Artikelbezeichnung
16 | 2124-16R25M-DM | 2124-16R30M-DM - -
20 | 2124-20R25M-DM | 2124-20R30M-DM | 2124-20R35M-DM -
24 | 2124-24R25M-DM | 2124-24R30M-DM | 2124-24R35M-DM | 2124-24R40M-DM

5

Gefrdste Kettenantriebsrader - geteilt

Festsitz

A=36

28

2124-28R25M-DMS

2124-28R30M-DMS

2124-28R35M-DMS

2124-28R40M-DMS

36

2124-36R25M-DMS

2124-36R30M-DMS

2124-36R35M-DMS

2124-36R40M-DMS

38

2124-38R25M-DMS

2124-38R30M-DMS

2124-38R35M-DMS

2124-38R40M-DMS

40

2124-40R25M-DMS

2124-40R30M-DMS

2124-40R35M-DMS

2124-40R40M-DMS

Material: Polyamid (NaturweiR), Schrauben aus rostfreiem Stahl, Muttern aus verzinktem Stahl

@0D| OP S
2:>mm Z 'om | mm | mm
16 | 65,2 |65,1] 28,2
20 |81,2(81,2|36,3 Bander mit 12,7 mm (1/2") siehe:
24 199,3|97,3|44,3
28 [115.4]113,4| 52,4 mmﬂma ®
36 [147,7]145,7| 68,5 Informationen zu diesem 3[0[0[3[0[ blUE]
38 |155,8/153,8| 72,6 Produkt sind nur auf unserer [ﬂmﬂmﬂ
40 [163,9(161,9| 76,6 | Smart Guide™-Website verfiigbar. @
@ Gefraste Umlenkkettenrdder - einteilig
A=25
7 018" 025 230 035 240
Artikelbezeichnung
16 | 2124-16R18M-RM | 2124-16R25M-RM | 2124-16R30M-RM - -
20 | 2124-20R18M-RM | 2124-20R25M-RM | 2124-20R30M-RM | 2124-20R35M-RM | 2124-20R40M-RM
24 | 2124-24R18M-RM | 2124-24R25M-RM | 2124-24R30M-RM | 2124-24R35M-RM | 2124-24R40M-RM

—'G— Gefraste Umlenkkettenrdder - geteilt

A=36

28

2124-28R18M-RMS

2124-28R25M-RMS

2124-28R30M-RMS

2124-28R30M-RMS

2124-28R40M-RMS

36

2124-36R18M-RMS

2124-36R25M-RMS

2124-36R30M-RMS

2124-36R30M-RMS

2124-36R40M-RMS

38

2124-38R18M-RMS

2124-38R25M-RMS

2124-38R30M-RMS

2124-38R30M-RMS

2124-38R40M-RMS

40

2124-40R18M-RMS

2124-40R25M-RMS

2124-40R30M-RMS

2124-40R30M-RMS

2124-40R40M-RMS

Material: Polyamid (NaturweiR), Schrauben aus rostfreiem Stahl, Muttern aus verzinktem Stahl



Halterungen und Zubehér

fiir Rahmen und Gerlist

Ketten und Kettenrader Gleitleisten fir Seitenfihrung StellfiBe
Modulbander und Kettenrader Ketten- und Bandriicklaufsysteme Stiitzvorrichtungen Lager

Kurven und gerade Fiihrungen

Losungen fiir Seitenfiihrung
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Kettenrader und Umlenkrollen

Fiir Band 2122
Jove Auch erhéltlich:
)) 'y spritzgegossene Mono-
2 200 block-Kettenrider mit 24
f)) P} Zdhnen und quadratischer

Bohrung. Siehe:

3101116 0] a|

S

SYSTEM
PLAST

mart

\

Klicken Sie hier fiir
weitere Hinweise.

€]

Gefrdste Kettenantriebsrader - einteilig
eng anliegend

225

230 0235

240

z

Artikelbezeichnung

14

2122-14R25M-DM

2122-14R30M-DM

16

2122-16R25M-DM

2122-16R30M-DM

20

2122-20R25M-DM

2122-20R30M-DM

2122-20R35M-DM

2122-20R40M-DM

24

2122-24R25M-DM

2122-24R30M-DM

2122-24R35M-DM

2122-24R40M-DM

<

Festsitz

Gefrdste Kettenantriebsrader - geteilt

— 28

2122-28R25M-DMS

2122-28R30M-DMS

2122-28R35M-DMS

2122-28R40M-DMS

36

2122-36R25M-DMS

2122-36R30M-DMS

2122-36R35M-DMS

2122-36R40M-DMS

38

2122-38R25M-DMS

2122-38R30M-DMS

2122-38R35M-DMS

2122-38R40M-DMS

— 40

2122-40R25M-DMS

2122-40R30M-DMS

2122-40R35M-DMS

2122-40R40M-DMS

90D
mm

2P
mm

mm

14

56,9

57,1

24,3

16

65,2

65,1

28,2

20

81,2

81,2

36,3

24

99,3

97.3

443

28

115,4

113,4

52,4

36

147,7

145,7

68,5

38

155,8

153,8

72,6

40

163,9

161,9

76,6

N
=
3
3

>

Material: Polyamid (NaturweiR), Schrauben aus rostfreiem Stahl, Muttern aus verzinktem Stahl

Hinweis:

Kettenrdder mit ,festen” Bohrungen (Standardteilungstypen) folgen der Ausdehnung oder Verkiirzung eines Bandes nicht und
kénnen daher nur fiir Bandbreiten von bis zu 680 mm und Temperaturunterschiede von maximal 30°C verwendet werden.

Fiir alle anderen Anwendungen empfehlen wir unverankerte Kettenrader. Kettenrdder, die normalerweise eine feste Bohrung oder
eine Bohrung mit wenig Spielraum aufweisen, kénnen auf Anfrage zur unverankerten Variante gedndert werden. Fligen Sie in
diesem Fall der Artikelbezeichnung einfach den Buchstaben P hinzu.

Beispiel: Code 2122-14R25M-DM-P

Kettenrdder mit eng anliegenden Bohrungen (standardmaRige einteilige Typen) konnen eine kostengiinstige Losung fiir viele
Anwendungen sein, doch wenn das Band breiter als 680 mm ist und erhebliche Temperaturschwankungen auftreten (> 30°C),
empfehlen wir die unverankerten Versionen. Es wird empfohlen, Kettenrader mit ,festen” und ,,unverankerten“ Bohrungen mit
Stellringen bzw. mithilfe der Positionierer auf dem Band in Position zu halten.

Stellringe siehe:
14mm

QP
@ 0D

QP
@ 0D

HOEENA

Bander der Reihe
2122 siehe:

HUOOKER ®

@®

Informationen zu diesem
Produkt sind nur auf unserer
Smart Guide™-Website verfiigbar.

@ Gefrdste Umlenkkettenrdder - einteilig

218" 225 230 0235 240

zZ
Artikelbezeichnung

14 | 2122-14R18M-RM | 2122-14R25M-RM | 2122-14R30M-RM - -

16 | 2122-16R18M-RM | 2122-16R25M-RM | 2122-16R30M-RM - -

20 | 2122-20R18M-RM | 2122-20R25M-RM | 2122-20R30M-RM | 2122-20R35M-RM | 2122-20R40M-RM

24 | 2122-24R18M-RM | 2122-24R25M-RM | 2122-24R30M-RM | 2122-24R35M-RM | 2122-24R40M-RM

% Gefraste Umlenkkettenrdder - geteilt

28

2122-28R18M-RMS

2122-28R25M-RMS

2122-28R30M-RMS

2122-28R35M-RMS

2122-28R40M-RMS

r

36

2122-36R18M-RMS

2122-36R25M-RMS

2122-36R30M-RMS

2122-36R35M-RMS

2122-36R40M-RMS

38

2122-38R18M-RMS

2122-38R25M-RMS

2122-38R30M-RMS

2122-38R35M-RMS

2122-38R40M-RMS

L

40

2122-40R18M-RMS

2122-40R25M-RMS

2122-40R30M-RMS

2122-40R35M-RMS

2122-40R40M-RMS

Material: Polyamid (NaturweiR), Schrauben aus rostfreiem Stahl, Muttern aus verzinktem Stahl. *einfache Bohrung



fiir Rahmen und Gertist

Ketten und Kettenrader Cleitleisten Haltﬁwggﬁgnﬁﬁﬂ:‘%ehér StellftiRe
Modulbinder und Kettenrader Ketten- und Bandriicklaufsysteme Stiitzvorrichtungen Lager

Kurven und gerade Fiihrungen Losungen fiir Seitenflihrung

Verschiedene Produkte

Weitere Hinweise

310[1]7]5]a

Nosebar fiir 2120-Bander

www.SystemPlastSmartGuide.com

2120 - Nosebar FUR BAND MIT
12,7 mm ('2") TEILUNG

JETZT ERHALTLICH IN

»NOLU-5“
MATERIAL

‘ P w ‘|
< [ |
Bander der
Reihe 2120 siehe:
3101712} 0] |
o i w L
Artikelbezeichnung G Zoll

NB2120-NS-85H 85 3.35
NB2120-NS-170H 170 | 6.69
NB2120-NS-255H 255 | 10.04
NB2120-NS-1200 1200 | 13.39

2120M - Nosebar fiir FlowFlex

Artikelbezeichnung mm Zoll

NB2120M-NS-85H 85 3.35
NB2120M-NS-170H | 170 | 6.69
NB2120M-NS-255H | 255 | 10.04

Bander der
Reihe 2120 siehe:

31017]12]0]a]

W=255mm
(W=10.04in) A
85 mm 85 mm 7
| (3.35in) | (3.35in) |
| | j Klicken Sie hier fiir
8,5mm weitere Hinweise.
(0.331n)
19mm
; (0.751n)
135mm | 5mm
W=170 mm Al (053in) | (0.2in)
(W=6.69 in) A E E' ?650 rzn_m)
| 85mm 2 ﬁ < .02in
| (3.35in) | s|S
i "
8,5 mm
(0.331n) gl
ElN
n | o
O~
e e
. £
n
(=}
éJ g
85mm (R0.37in)
(3.35in)
Flir Bander mit Positionierern konnen die
i Sperrwellen optional in das Nosebar gefrast
I werden.
A Kann mit einem Nosebar
fiir einen extrem kurzen Transfer
verwendet werden.

[A) o) 9) 9) (6 (e (O]

W=255mm
(W=10.04 in)
85 mm
(3.35in)
: . 5mm |
| T2 |
| |
21,5mm
A (0.851n)
W=170 mm = 13,5mm 5mm
(W=6.69in) (0.53in) (0.2iin)
85mm 0.5mm
! com (3.35in) A ] “(002in)
| (0.2in) — i
R e e  H e
8,5mm
(0.33in)
|
[
I o
85mm | - -
3350 ' (R0.371in)
A
|
8,5mm B
(0.33in) =
]
|
Al

Uberarbeitung 001




Modulbinder und Kettenréder Ketten- und Bandriicklaufsysteme Stiitzvorrichtungen

™
fiir Rahmen und Gertist Lager P L A s

Verschiedene Produkte Weitere Hinweise

Ketten und Kettenrader Gleitleisten HaItFiEEggietgnL:(HﬂerjL:]t;ehér StellfiiRe s v STE M

Kurven und gerade Fiihrungen Losungen fiir Seitenfiihrung

mart.
31011191012 index-Modulbéinder. <

www.SystemPlastSmartGuide.com

19,05 mm ( 34”) Teilung - Dicke: 8,7 mm (0.34 Zoll)

2190 - Version mit Flat Top @

Informationen zu diesem

Produkt sind nur auf unserer
3]02[1] 0] all&}] 3]02[0] 0] a3

Smart Guide™-Website verfiigbar.

2190 - Version mit Flush-Grid

o

3[0(2]310[a[l®) 3[0212] 0 all®)

()

Uberarbeitung 001




N . Halterungen und Zubehor i
Ketten und Kettenrader Gleitleisten fir Seitenfihrung StellfiiRe SYST E M
- . ™
Modulbénder und Kettenrader Ketten- und Bandriicklaufsysteme fu?tﬁ];ﬁ\é?ggihggrégeigst Lager P L A s T
Kurven und gerade Fiihrungen Losungen fiir Seitenfiihrung Verschiedene Produkte Weitere Hinweise

310]2]0]0]a

www.SystemPlastSmartGuide.com

NGEVO

Lidngere Lebensdauer

Niedrigere Reibungskoeffizienten

Gute chemische Bestdndigkeit

Neu Hohe VerschleiRfestigkeit

mm Zugelassen fiir direkten Kontakt mit
Lebensmitteln

Qmart
19 mm (%”) Modulbdnder 2190 N

Version mit Flat Top

8,7mm
B
w (0.34in) | !

Klicken Sie hier fiir
weitere Hinweise.

Einspurig

Standardmaterial

NGE (Graublau)

. evo Geringerer Abrieb als bei Bander aus £ £ New Generation™
Material Azetal S
Mehr......... il Materialangaben:
ysam | HOBnnn @
(0.171in)
Artikelbezeichnung Material Breite W Teilung P Riickbiegeradius Max. Nutzlast Gewicht
mm Zoll mm Zoll mm Zoll N Ibs Kg/m Ibs/ft.
NGE2190FT-K300 76,2 3 2070 460 0,6 0.4
NGE2190FT-K325 82,6 3.25 2250 500 0,6 0.4
NGE2190FT-K450 et 1143 | 45 | 1905 | 075 | 20 | 079 | 3060 | 680 0.8 0.54
NGE2190FT-K600 152,4 6 4150 910 1,1 0.74
NGE2190FT-K750 190,5 7.5 5150 1140 1,4 0.94
Standardldnge: 160 Teilungen (3,05 m - 10 ft.)
Einspurig mit Positionierer
Neu
m = | | 545mm
evo Elx 0:21in)
~le $37mm |
(1.72in) 8.7mm
w
©l
£
PATENTED 5
Pin material: PBT (Aquablau) (0.17in)
. . . Breite W Teilung P Riickbiegeradius Max. Nutzlast Gewicht
Artikel h M |
rtikelbezeichnung ateria mm Zoll mm Zoll mm Zoll N Ibs Kg/m Ibs|ft.
NGE2190FT-PT-K300 76,2 3 2070 460 0,6 0.4
NGE2190FT-PT-K325 82,6 3.25 2250 500 0,6 0.4
NGE2190FT-PTK450 | NG = [1143 | 45 19,05 | 075 20 | 079 | 3060 | 680 0.8 0.54
NGE2190FT-PT-K600 152,4 6 4150 910 1,1 0.74
NGE2190FT-PT-K750 190,5 7.5 5150 1140 1,4 0.94

Standardldnge: 160 Teilungen (3,05 m - 10 ft.)

Bander mit Flat Top
und 9,05 mm (%”)

i

Andere Version fiir Bander Hinweise:
mit 19,05 mm (%”): . Schematische Darstellung aller @

2190 FG

c Informationen zu diesem

Produkt sind nur auf unserer
310(2]3[5] al @ Smart Guide™-Website verfiigbar.

Uberarbeitung 001
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Halterungen und Zubehér

Ketten und Kettenrader Gleitleisten fir Seitenfahrung StellfiiRe SYST E M
. . ™
Modulbénder und Kettenrader Ketten- und Bandriicklaufsysteme fﬂf%;ﬁﬁggihggzgeigst Lager P L A s T

Kurven und gerade Fiihrungen Losungen fiir Seitenfiihrung

Verschiedene Produkte Weitere Hinweise

310]2]1]0]a

Qmart
19 mm (%”) Modulbdnder 2190 N

www.SystemPlastSmartGuide.com

Version mit Flat Top

Klicken Sie hier fiir

(6.00in) weitere Hinweise.

76,2 mm

152,4mm

8,7mm

(3.00in)

Neu
NG

evo

NGevo

Ldngere Lebensdauer

Niedrigere Reibungskoeffizienten
Gute chemische Bestandigkeit
Hohe VerschleiBfestigkeit
Zugelassen fiir direkten Kontakt mit Lebensmitteln
Geringerer Abrieb als bei Bander aus Material Azetal

Riickbiegeradius: 20 mm (0.79 Zoll)

Max. Nutzlast: 27000 N/m (1800 Ibs/ft.)
Gewicht: 8,2 Kg/m? (1.67 Ibs/ft.?)
Bolzenmaterial: PBT (Aquablau)
Standardldnge:

breite < 15 Zoll: 3,05 m (10 ft.)

breite > 15 Zoll, aber < 66 Zoll: 1,52 m (5 ft.)
breite > 66 Zoll: auf Anfrage

PATENTED

Standardmaterial

NGE (Graublau)

New Generation™

Materialangaben:

7[1]2]1]0(a 5]

(0.34in)

19,05 mm

4,35 mm
(0.171n)

Andere Version fiir Bander
mit 19,05 mm (%”):

2190 FG

und 19,05 mm (%)

[

Hinweise:
Schematische Darstellung aller
Bander mit Flat Top

Breite W Artikelbezeichnung
mm Zoll
17562 Z:gg siene: EIIAANIIE
229 | 9.00 NGE2190FT-K900
305 | 12.00 NGE2190FT-K1200
381 | 15.00 NGE2190FT-K1500
457 | 18.00 NGE2190FT-K1800
533 | 21.00 NGE2190FT-K2100
610 | 24.00 NGE2190FT-K2400
686 | 27.00 NGE2190FT-K2700
762 | 30.00 NGE2190FT-K3000
838 | 33.00 NGE2190FT-K3300
914 | 36.00 NGE2190FT-K3600
991 | 39.00 NGE2190FT-K3900
1067 | 42.00 NGE2190FT-K4200
1143 | 45.00 NGE2190FT-K4500
1219 | 48.00 NGE2190FT-K4800
1295 | 51.00 NGE2190FT-K5100
1372 | 54.00 NGE2190FT-K5400
1448 | 57.00 NGE2190FT-K5700
1524 | 60.00 NGE2190FT-K6000
1600 | 63.00 NGE2190FT-K6300
1676 | 66.00 NGE2190FT-K6600
@ 1753 | 69.00 NGE2190FT-K6900
Informationen zu diesem 1829 | 72.00 NGE2190FT-K7200
Produkt sind nur auf unserer 1905 | 75.00 NGE2190FT-K7500
Smart Guide™-Website 1981 | 78.00 NGE2190FT-K7800
verfiigbar. 2057 | 81.00 NGE2190FT-K8100
2134 | 84.00 NGE2190FT-K8400
2210 | 87.00 NGE2190FT-K8700
| 0 HORHEER @ 2286 | 90.00 NGE2190FT-K9000

Andere Breiten auf Anfrage erhiltlich.




" . Halterungen und Zubehor i
Ketten und Kettenrader Gleitleisten fiir Sgitenf[jhrung StellfiiRe SYST E M
Modulbénder und Kettenrader Ketten- und Bandriicklaufsysteme fu%%;ﬁﬁégihgg%geigst Lager P L A s TTM
Kurven und gerade Fiihrungen Losungen fiir Seitenfiihrung Verschiedene Produkte Weitere Hinweise
Qmart
”» =
3101212]0(a! 19 mm (%”) Modulbander2190
www.SystemPlastSmartGuide.com Version mit Flush-Grid
Einspurig

Klicken Sie hier fiir
weitere Hinweise.

8,7mm
[
W (0.34in) i ! 0

NGBVO

Ldngere Lebensdauer

Niedrigere Reibungskoeffizienten
Gute chemische Bestandigkeit
Hohe VerschleiBfestigkeit
Zugelassen fiir direkten Kontakt mit
Lebensmitteln

,,,,,,, Standardmaterial

NGE (Graublau)

Geringerer Abrieb als bei Bander aus E New Generation™
Material Azetal =3
Mehr......... a 5 Materialangaben:
Bolzenmaterial: PBT (Aquablau) mL 7]1]2[1]0] a2
Offene Oberfliche: 19 % (0-17in)
Artikelbezeichnung Material Breite W Teilung P Riickbiegeradius Max. Nutzlast Gewicht
mm Zoll mm Zoll mm Zoll N Ibs Kg/m Ibs|ft.
NGE2190FG-K300 76,2 3 2070 460 0,5 0.34
NGE2190FG-K325 82,6 3.25 2250 500 0,5 0.34
NGE2190FG-K450 e 1143 | a5 19,05 | 0.75 20 079 | 3060 | 680 | 07 | 047
NGE2190FG-K600 152,4 6 4150 910 1 0.67
NGE2190FG-K750 190,5 7.5 5150 1140 1,2 0.81

Standardladnge: 160 Teilungen (3,05 m - 10 ft.)

Einspurig mit Positionierer

Neu

éevo :
8,7 mm
(0.341in)

£
Bolzenmaterial: PBT (Aquablau) 435mm
Offene Oberfliche: 19 % (0.17in)
Artikelbezeichnung Material Breite W Teilung P Riickbiegeradius Max. Nutzlast Gewicht

mm Zoll mm Zoll mm Zoll N Ibs Kg/m Ibs|ft.
NGE2190FG-PT-K300 76,2 3 2070 460 0,5 0.34
NGE2190FG-PT-K325 82,6 3.25 2250 500 0,5 0.34
NGE2190FG-PT-K450 GraNuGbﬁau 114,3 4.5 19,05 0.75 20 0.79 3060 680 0,7 0.47
NGE2190FG-PT-K600 152,4 6 4150 910 1 0.67
NGE2190FG-PT-K750 190,5 7.5 5150 1140 1,2 0.81

Standardldnge: 160 Teilungen (3,05 m - 10 ft.)

Andere Version fiir Bander s HiNWEISE:
mit 19,05 mm (3%”):

y Schematische Darstellung aller
Bander mit Flat Top @
2190FT ™ und 19,05 mm (%)
‘ L ] \_U_U_l o Informationen zu diesem

Produkt sind nur auf unserer
: 3102(3]5] aj @ Smart Guide™-Website verfiigbar.




N . Halterungen und Zubehor i
Ketten und Kettenrader Gleitleisten fir Seitenfahrung StellfiiRe SYST E M
- . ™
Modulbénder und Kettenrader Ketten- und Bandriicklaufsysteme fu?%];ﬁ\é?ggihgg%geigst Lager P L A s T
Kurven und gerade Fiihrungen Losungen fiir Seitenfiihrung Verschiedene Produkte Weitere Hinweise

310]213]0]a

www.SystemPlastSmartGuide.com
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NGCVO

Léngere Lebensdauer

Niedrigere Reibungskoeffizienten
Gute chemische Bestandigkeit
Hohe VerschleiRfestigkeit

Qmart

19 mm (%”) Modulbdnder 2190 N

Version mit Flush-Grid

Klicken Sie hier fiir
weitere Hinweise.

152,4 mm

76,2 mm

(6in)

(3in)

MR M\ M 4n M M M M M Mm Mm M Mm m 4

w wwwwwwwwewweawew
M M M M M M A MM MmMMBD Mm@ g

w e w wwauweweeweweww

M M M M M [ M Mm Mm M Mm M Mm m

www ww e wwwwwuwww

Zugelassen fiir direkten Kontakt mit Lebensmitteln
Geringerer Abrieb als bei Bander aus Material Azetal

Riickbiegeradius: 20 mm (0.79 Zoll)

Max. Nutzlast: 27000 N/m (1800 Ibs/ft.)

Gewicht: 7,7 Kg/m? (1.57 Ibs/ft.?)
Bolzenmaterial: PBT (Aquablau)
Offene Oberfldche: 19 %
Standardldnge:

breite < 15 Zoll: 3,05 m (10 ft.)
breite > 15in < 66 Zoll: 1,52 m (5 ft.)
breite > 66 Zoll: auf Anfrage

Standardmaterial

NGE (Graublau)

New Generation™

Materialangaben:

ﬁaﬁmﬁ @ Informationen zu diesem

Produkt sind nur auf unserer
Smart Guide™-Website verfiigbar.

Andere Version fiir Bander
mit 19,05 mm (3%”):

2190 FT

Hinweise:

Bander mit Flat Top

™ und 19,05 mm (%47)

‘ & o HOHEER ®

Schematische Darstellung aller

8,7mm
(0.34in)

19,05 mm

4,35mm
(0.171n)

Breite W
Artikelbezeichnung

mm | Zoll
17562 g:gg 012121015
229 | 9.00 NGE2190FG-K900
305 | 12.00 NGE2190FG-K1200
381 | 15.00 NGE2190FG-K1500
457 | 18.00 NGE2190FG-K1800
533 | 21.00 NGE2190FG-K2100
610 | 24.00 NGE2190FG-K2400
686 | 27.00 NGE2190FG-K2700
762 | 30.00 NGE2190FG-K3000
838 | 33.00 NGE2190FG-K3300
914 | 36.00 NGE2190FG-K3600
991 | 39.00 NGE2190FG-K3900
1067 | 42.00 NGE2190FG-K4200
1143 | 45.00 NGE2190FG-K4500
1219 | 48.00 NGE2190FG-K4800
1295 | 51.00 NGE2190FG-K5100
1372 | 54.00 NGE2190FG-K5400
1448 | 57.00 NGE2190FG-K5700
1524 | 60.00 NGE2190FG-K6000
1600 | 63.00 NGE2190FG-K6300
1676 | 66.00 NGE2190FG-K6600
1753 | 69.00 NGE2190FG-K6900
1829 | 72.00 NGE2190FG-K7200
1905 | 75.00 NGE2190FG-K7500
1981 | 78.00 NGE2190FG-K7800
2057 | 81.00 NGE2190FG-K8100
2134 | 84.00 NGE2190FG-K8400
2210 | 87.00 NGE2190FG-K8700
2286 | 90.00 NGE2190FG-K9000

Andere Breiten auf Anfrage erhiltlich.

Uberarbeitung 001
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Kurven und gerade Fiihrungen

Losungen fiir Seitenfiihrung

Verschiedene Produkte

Weitere Hinweise

310[2[3]5]a

www.SystemPlastSmartGuide.com

Hinweis:

Kettenrader mit ,festsitzenden“ Bohrungen (Standardteilungstypen) folgen der Ausdehnung oder Verkiirzung eines Bandes nicht

Kettenrader und Umlenkrollen
Fiir Band 2190FT-2190FG

und kdnnen daher nur fiir Bandbreiten von bis zu 680 mm und Temperaturunterschiede von maximal 30°C verwendet werden.
Fiir alle anderen Anwendungen empfehlen wir unverankerte Kettenrdder. Kettenrdder, die normalerweise eine feste Bohrung
oder eine Bohrung mit wenig Spielraum aufweisen, konnen auf Anfrage zur unverankerten Variante gedndert werden. Fiigen Sie
in diesem Fall der Artikelbezeichnung einfach den Buchstaben P hinzu.
Beispiel: Code 2190-17R25M-DMS-P

Kettenrdder mit eng anliegenden Bohrungen (standardmaRige einteilige Typen) kénnen eine kostengiinstige Lésung fiir viele
Anwendungen sein, doch wenn das Band breiter als 680 mm ist und erhebliche Temperaturschwankungen auftreten (> 30°C),
empfehlen wir die unverankerten Versionen. Es wird empfohlen, Kettenrdder mit ,festen“ und ,,unverankerten® Bohrungen mit
Stellringen bzw. mithilfe der Positionierer auf dem Band in Position zu halten.

Stellringe siehe:

HARRNA
7 mm
[=]
S|3
z @0D| @OP S
mm | mm | mm
777777777777777777777777777777 17 |103,4/100,7| 46
21 |128,7|127.8|58,65
18mm 24 |145,6/142,9] 67,1
25 |151,7| 149 |70,15
_/TN\_ Gefriste Kettenantriebsrader - geteilt
N Festsitz
. ?18* 225 230 235 240
Artikelbezeichnung
17 - 2190-17R25M-DMS | 2190-17R30M-DMS | 2190-17R35M-DMS -
21 - 2190-21R25M-DMS | 2190-21R30M-DMS | 2190-21R35M-DMS | 2190-21R40M-DMS
24 - 2190-24R25M-DMS | 2190-24R30M-DMS | 2190-24R35M-DMS | 2190-24R40M-DMS
25 - 2190-25R25M-DMS | 2190-25R30M-DMS | 2190-25R35M-DMS | 2190-25R40M-DMS

Gefrdste Umlenkkettenrdder - geteilt

2190-17R18M-RMS

2190-17R25M-RMS

2190-17R30M-RMS

2190-17R35M-RMS

21 2190-21R18M-RMS | 2190-21R25M-RMS | 2190-21R30M-RMS | 2190-21R35M-RMS | 2190-21R40M-RMS
24 2190-24R18M-RMS | 2190-24R25M-RMS | 2190-24R30M-RMS | 2190-24R35M-RMS | 2190-24R40M-RMS
25 | 2190-25R18M-RMS | 2190-25R25M-RMS | 2190-25R30M-RMS | 2190-25R35M-RMS | 2190-25R40M-RMS
% Gefrdste Kettenantriebsrader - geteilt
unverankert

z - - Z30x30 - A 40x40

17 - - 2190-17S30M-DMS - -

21 - - 2190-21S30M-DMS - 2190-21S40M-DMS
24 - - 2190-24S30M-DMS - 2190-24S40M-DMS
25 - - 2190-25530M-DMS - 2190-25540M-DMS

Ketten und Kettenrader Gleitleisten Halt%;lggi?[gnl#gﬂrZUunbgehér StellfiiBe s v s I EM
. . ™
Modulbénder und Kettenrader Ketten- und Bandriicklaufsysteme fu%%;ﬁﬁergihr;[g%geinust Lager P L A s I

mart
&

Klicken Sie hier fiir
weitere Hinweise.

Material: Polyamid (NaturweiR), Schrauben aus rostfreiem Stahl, Muttern aus verzinktem Stahl

@®

Informationen zu diesem
Produkt sind nur auf unserer
Smart Guide™-Website verfiigbar.

Bander der Reihe 2190 siehe:

HOREOR ®



Ketten und Kettenrader Gleitleisten Haltﬁg}_’ ggletgnL:(rl}ﬂrZuL;]t;ehor StellftiRe SYST

Modulbénder und Kettenrider Ketten- und Bandriicklaufsysteme _stutzvorrichtungen Lager P L A s

fiir Rahmen und Gerist

Kurven und gerade Fiihrungen Losungen fiir Seitenfiihrung Verschiedene Produkte Weitere Hinweise
mart.
3101310102 index-Modulbinder| 1"
www.SystemPlastSmartGuide.com 25,4 mm (1”) Teilung - Dicke: 8,7 mm (0.34 Zoll)

Version mit Flat Top - 2250 FT

310]312]5] a} 3[0[31]0] a[%

Version mit Flat Top - Version mit Roller-Top -
2253 FT 2253RT
| r

31013]3]0] a] 31013]9]7]a]
Version mit Flat Top mit Transferfliigel - 2250 FT

31013[20] alUE)

Version mit Flush-Grid - 2250 FG

E1 .00 NEEE NEEEE NEEE 0N) 3]03]4]0[allB]

1310131610] af
Version mit Flush-Grid mit Transferfliigel - 2250 FG @

‘ Informationen zu diesem
P NEE NREEE EEEE ID Produkt sind nur auf unserer
BEEEE 100100 REEE 1NN mﬂma@ Smart Guide™-Website verfligbar.

Bander mit Platten

Version mit Gummioberflache - 2250 VG

3101317]0{a] 3[0]318[0[all®

Auch mit kurvengdngigem Kettenriemen erhiltlich

2250 M FG 2251 MFT

%

2250 TAB FT 2251 TAB FT

2260 MFT

Uberarbeitung 001




Halterungen und Zubehér

SYSTEM

Ketten und Kettenrader Gleitleisten fir Seitenfahrung StellftiRe
Modulbander und Kettenrader Ketten- und Bandriicklaufsysteme fﬂﬁté]atﬁ‘é?ggihggn eeerst Lager

Kurven und gerade Fiihrungen Losungen fiir Seitenfiihrung Verschiedene Produkte

Weitere Hinweise

PLAST

m “ m E 25,4 mm (1”) 2250 modulare Bander - Dicke: 8,7 mm (0.34 Zoll)

mart.

\

www.SystemPlastSmartGuide.com

Einspurig

W=83,8 mm

Version mit Flat Top

8,7mm

(3.3in)

NGEVO

Léngere Lebensdauer

Niedrigere Reibungskoeffizienten

Gute chemische Bestandigkeit

Hohe VerschleiRfestigkeit

Zugelassen fiir direkten Kontakt mit
. Lebensmitteln

Geringerer Abrieb als bei Bander aus

Material Azetal

Mehr.........

Neu

evo

Bolzenmaterial: PBT (Aquablau)

(0.34in)

4,35 mm
(0.171in)

Klicken Sie hier ftir
weitere Hinweise.

£} nonoen

Breite W Teilung P Riickbiegeradius Max. Nutzlast Gewicht
Artikelbezeichnung Material
mm Zoll mm Zoll mm Zoll N Ibs Kg/m Ibs/ft.
NGE2250FT-K330 NGE Graublau 83,8 3.3 25,4 1 25 0.98 1890 425 0,6 0.4
LFG2250FT-K330 LFG Grau 83,8 3.3 25,4 1 25 0.98 2100 470 0,6 0.4
Standardladnge: 120 Teilungen (3,05 m - 10 ft.)
Neu Einspurig mit Positionierer
42,1 mm
(1.661in)
W=83,8 mm
(3.3in) (0.171n) 0 mﬂﬂﬂ
Bolzenmaterial: PBT (Aquablau)
Breite W Teilung P Riickbiegeradius Max. Nutzlast Gewicht
Artikelbezeichnung Material
mm Zoll mm Zoll mm Zoll N Ibs Kg/m Ibs/ft.
NGE2250FT-PT-K330 NGE Graublau 83,8 3.3 25,4 1 25 0.98 1890 425 0,6 0.4
LFG2250FT-PT-K330 LFG Grau 83,8 3.3 25,4 1 25 0.98 2100 470 0,6 0.4
Standardldnge: 120 Teilungen (3,05 m - 10 ft.)
Hinweise: Schematische Informationen zu diesem Standardmateriaien
E anailtrsFtEIth%r(l)lgjaller Bander Produkt sind nur auf unserer NGE (Graublau)
T A "
25,4 mm (17). Dicke: 8,7 mm Smart Guide™-Website verfiigbar. .
[ — —— New Generation™
Andere Versionen
ftir Bander mit 25,4 mm (17): _
FG VG Gummi RT
Flush-Grid  oberfliche  Roller-Top Reibungsarmes
Azetal
Materialangaben:
7[11211(0]all%

Uberarbeitung 001
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Halterungen und Zubehér

Ketten und Kettenrader Gleitleisten fir Seitenfahrung StellftiRe SYST E M
Modulbander und Kettenrader Ketten- und Bandriicklaufsysteme fﬂﬁté]atﬁ‘é?ggihggn eeerst Lager

Kurven und gerade Fiihrungen Losungen fiir Seitenfiihrung Verschiedene Produkte

Weitere Hinweise

PLAST

310{3[2]0]a

25,4 mm (17) 2250 mit Transferfliigel - Dicke: 8,7 mm (0.34 Zoll)

mart.

\

www.SystemPlastSmartGuide.com

Einspurig

63 mm
(2.48in)

Neu

R=80 mm (3.15in)

i i5mm

™
m 21mm ~(02in) |
(1.661in) :
evo W=83,8 mm
(3:3in) 10mm 8,7mm
(0.39in) | 1 (0.34in)
NGeVO ; ~
Ldngere Lebensdauer

Niedrigere Reibungskoeffizienten
Gute chemische Bestandigkeit
Hohe VerschleiBfestigkeit
Zugelassen fiir direkten Kontakt mit
Lebensmitteln

Geringerer Abrieb als bei Bander aus
Material Azetal

Klicken Sie hier ftir
weitere Hinweise.

Standardmaterial

NGE (Graublau)

New Generation™

Materialangaben:

109 mm 4,35mm !
Mehr......... @25m) . [71112[1]0]a| @
Bolzenmaterial: PBT (WeiB)
Breite W Teilung P Riickbiegeradius Max. Nutzlast Gewicht
Artikelbezeichnung Material
mm Zoll mm Zoll mm Zoll N Ibs Kg/m | Ibs/ft.
NGE2250FT-PT-K330T NGE Graublau 83,8 3.3 25,4 1 30 1.18 1890 425 0,7 0.47
Standardldnge: 120 Teilungen (3,05 m - 10 ft.)
Breitere Versionen
[SEECESESESESEEE Res0mm (.15
| { i 5mm
f(02in)]

42,1 mm
(1.66in)

21,5 m
(0.85in)

Wit=W+24,6 mm

(Wt=W +0.97 in)

Neu ™
NG

evo

Riickbiegeradius: 30 mm (1.18 Zoll)
Max. Nutzlast: 22500 N/m (1530 Ibs/ft.)
Gewicht: 7,4 Kg/m?(1.51 Ibs/ft.?)
Bolzenmaterial: PBT (WeiR)
Standardlénge:

breite < 340 mm: 3,05 m

breite >340 mm < 1700 mm: 1,52 m
breite > 1700 mm: auf Anfrage

Hinweise: Schematische

Da}rstellung aller Bander Informationen zu diesem

mit FlatTop . Produkt sind nur auf unserer

25,4 mm (17). Dicke: 8,7 mm Smart Guide™-Website verfiigbar.
Andere Versionen
fiir Bander mit 25,4 mm (17):

FG VG Gummi RT

Flush-Grid  oberfliche  Roller-Top

Breite W Artikelbezeichnung

mm | Zoll

85 3.35 NGE2250FT-PT-M0085T
170 6.69 NGE2250FT-PT-M0170T
255 | 10.04 NGE2250FT-PT-M0255T
340 | 13.39 NGE2250FT-PT-M0340T
425 | 16.73 NGE2250FT-PT-M0425T
510 | 20.08 NGE2250FT-PT-M0510T

Andere Breiten auf Anfrage erhiltlich.

Uberarbeitung 001
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Halterungen und Zubehér

Ketten und Kettenrader Gleitleisten fir Seitenfahrung StellfiiRe SYST E M
™
Modulbander und Kettenréader Ketten- und Bandriicklaufsysteme fuf%];ﬁ\é?ggihgg%geiﬂst Lager P L A s T

Kurven und gerade Fiihrungen Losungen fiir Seitenfiihrung Verschiedene Produkte Weitere Hinweise

m ﬂ ﬂ ﬂ 25,4 mm (1”) 2250 modulare Bander - Dicke: 8,7 mm (0.34 Zoll)

www.SystemPlastSmartGuide.com Version mit Flat TOP

w o

Klicken Sie hier fiir
weitere Hinweise.

mart.
3

LFG

170 mm
(6.691in)

85mm _87mm

(0 34in)

(3.35in)

(1in)

25 4 mm

435mm
017|n

NGGVO

Langere Lebensdauer

Niedrigere Reibungskoeffizienten
Gute chemische Bestandigkeit
Hohe VerschleiRfestigkeit

Zugelassen fiir direkten Kontakt mit Lebensmitteln
Geringerer Abrieb als bei Bander aus Material Azetal

Riickbiegeradius: 25 mm (0.98 Zoll)
Max. Nutzlast (LFG & LFB): 25000 N/m

Gewicht: 7,4 Kg/m?2 (1.51 Ibs/ft.?)
Bolzenmaterial: PBT (Weil)

(1700 Ibs|ft.)

Bander mit Platten

¥
[/

£ Seitencode: ﬂmﬂmﬂﬂ

Standardlange: Standardmaterialien
breite < 340 mm (13.39 Zoll): 3,05 m (10 ft.)
breite > 340 mm (13.39 Zoll) < 1.700 mm (66.93 Zoll): NGE (Graublau) LFB (Blue)
1.52m (5ft.) . Reibungsarmes Material ben:
breite > 1.700 mm (66.93 Zoll): auf Anfrage New Generation™ A gtal Materialangaben:
z 7[1]2]1]0]a)l3)
2253FT @ Breite W Artikelbezeichnung
Schwalbenschwanz- mm | Zoll NGE (Graublau) LFB (Blue)
Informationen zu diesem 85 3.35 NGE2250FT-MO0085 LFG2250FT-M0085 LFB2250FT-M0085
Produkt sind nur auf unserer 170 | 6.69 | NGE2250FT-M0170 | LFG2250FT-M0170 | LFB2250FT-M0170
smart S;ﬁfgg;webs'te 255 | 10.04 | NGE2250FT-M0255 | LFG2250FT-M0255 | LFB2250FT-M0255
, 340 | 13.39 | NGE2250FT-M0340 | LFG2250FT-M0340 | LFB2250FT-M0340
Siehe: 425 | 16.73 | NGE2250FT-M0425 | LFG2250FT-M0425 | LFB2250FT-M0425
310]3]3]0]al o 310]319]5] al 510 | 20.08 | NGE2250FT-M0510 | LFG2250FT-M0510 | LFB2250FT-M0510
595 | 23.43 | NGE2250FT-M0595 | LFG2250FT-M0595 | LFB2250FT-M0595
Andere Versionen 680 | 26.77 | NGE2250FT-M0680 | LFG2250FT-M0680 | LFB2250FT-M0680
fiir Bander mit 25,4 mm (17): 765 | 30.12 | NGE2250FT-M0765 | LFG2250FT-M0765 | LFB2250FT-M0765
VG Cummi 850 | 33.46 | NGE2250FT-M0850 | LFG2250FT-M0850 | LFB2250FT-MO0850
Flush Grid  oberfliche Roller Top 935 | 36.81 | NGE2250FT-M0935 | LFG2250FT-M0935 | LFB2250FT-M0935
1020 | 40.16 | NGE2250FT-M1020 | LFG2250FT-M1020 | LFB2250FT-M1020
ﬁ H ” 1105 | 43.50 | NGE2250FT-M1105 | LFG2250FT-M1105 | LFB2250FT-M1105
1190 | 46.85 | NGE2250FT-M1190 | LFG2250FT-M1190 | LFB2250FT-M1190
1275 | 50.20 | NGE2250FT-M1275 | LFG2250FT-M1275 | LFB2250FT-M1275
Hinweise: Schematische 1360 | 53.54 | NGE2250FT-M1360 | LFG2250FT-M1360 | LFB2250FT-M1360
Darstellung aller Binder 1445 | 56.89 | NGE2250FT-M1445 | LFG2250FT-M1445 | LFB2250FT-M1445
mit FlatTop 1530 | 60.24 | NGE2250FT-M1530 | LFG2250FT-M1530 | LFB2250FT-M1530
o m )M 1615 | 63.58 | NGE2250FT-M1615 | LFG2250FT-M1615 | LFB2250FT-M1615
‘ | 1700 | 66.93 | NGE2250FT-M1700 | LFG2250FT-M1700 | LFB2250FT-M1700
1785 | 70.28 | NGE2250FT-M1785 | LFG2250FT-M1785 | LFB2250FT-M1785
1870 | 73.62 | NGE2250FT-M1870 | LFG2250FT-M1870 | LFB2250FT-M1870
1955 | 76.97 | NGE2250FT-M1955 | LFG2250FT-M1955 | LFB2250FT-M1955
2040 | 80.31 | NGE2250FT-M2040 | LFG2250FT-M2040 | LFB2250FT-M2040
2125 | 83.66 | NGE2250FT-M2125 | LFG2250FT-M2125 | LFB2250FT-M2125
2210 | 87.01 | NGE2250FT-M2210 | LFG2250FT-M2210 | LFB2250FT-M2210
2295 | 90.35 | NGE2250FT-M2295 | LFG2250FT-M2295 | LFB2250FT-M2295

Andere Breiten auf Anfrage erhiltlich.

Uberarbeitung 001



Halterungen und Zubehér

fiir Seitenfiihrung StellfiiBe

Ketten und Kettenrader Gleitleisten

SYSTEM
= PLAST

Weitere Hinweise

m m E 25,4 mm (1”) 2253 modulare Bander - Dicke: 8,7 mm (0.34 Zoll) s

www.SystemPlastSmartGuide.com Version mit Flat Top - 76,2 mm (3 Zoll) Module

Klicken Sie hier ftir
weitere Hinweise.

Stiitzvorrichtungen

Modulbander und Kettenrader FifRAhTe i e

Ketten- und Bandriicklaufsysteme

Kurven und gerade Fiihrungen Losungen fiir Seitenfiihrung Verschiedene Produkte

mart.

LFG

LFB

152,4 mm

76,2 mm (©im ; ; 8,7mm
(3in) | (0.34in) i

R=25mm —
(R=0.98in)

il
435mm | |

Riickbiegeradius: 40 mm (1.58 Zoll) (017in)
Max. Nutzlast: 25000 N/m (1700 Ibs/ft.) %

Gewicht: 7,3 Kg/m?2 (1.49 Ibs/ft.?)

Standard-Bolzenmaterial: PBT (WeiR)

Standardldnge:

breite < 15 Zoll: 3,05 m (10 ft.)

breite > 15 Zoll < 66 Zoll: 1,52 m (5 ft.)

breite > 66 Zoll: auf Anfrage

Standardmaterialien Breite W Artikelbezeichnung
LFB (Blue) mm Zoll LFB (Blau)

Reibungsarmes 76 3.00 LFB2253FT-K300 LFG2253FT-K300
Azetal 152 | 6.00 LFB2253FT-K600 LFG2253FT-K600
229 | 9.00 LFB2253FT-K900 LFG2253FT-K900
305 | 12.00 | LFB2253FT-K1200 | LFG2253FT-K1200
381 | 15.00 | LFB2253FT-K1500 | LFG2253FT-K1500
Reibungsarmes 457 | 18.00 | LFB2253FT-K1800 | LFG2253FT-K1800
Azetal 533 | 21.00 | LFB2253FT-K2100 | LFG2253FT-K2100
Viterangaber: CEErE . B
711120100a k) 762 | 30.00 | LFB2253FT-K3000 | LFG2253FT-K3000
838 | 33.00 | LFB2253FT-K3300 | LFG2253FT-K3300
Andere Versionen o HOEEER 914 | 36.00 | LFB2253FT-K3600 | LFG2253FT-K3600
fiir Bander mit 25,4 mm (1”): 991 39.00 | LFB2253FT-K3900 LFG2253FT-K3900
VG Gummi 1067 | 42.00 | LFB2253FT-K4200 | LFG2253FT-K4200
F|ush Grid oberfliche Ro"er -Top 1143 45.00 LFB2253FT-K4500 LFG2253FT-K4500
@ 1219 | 48.00 | LFB2253FT-K4800 | LFG2253FT-K4800
ﬁ H “ 1295 | 51.00 | LFB2253FT-K5100 | LFG2253FT-K5100
Informationen zu diesem 1372 | 54.00 | LFB2253FT-K5400 | LFG2253FT-K5400
Produkt sind nur auf unserer 1448 | 57.00 | LFB2253FT-K5700 | LFG2253FT-K5700
— : Sma”\?e‘ff‘gjzb;‘ﬁf’@s'te 1524 | 60.00 | LFB2253FT-K6000 | LFG2253FT-K6000
Bg‘:@ﬁﬁnzcahlfefpggzggf - - 1600 | 63.00 | LFB2253FT-K6300 LFG2253FT-K6300
mit Flat Top Baﬁggm Xezr;lzr[m f(u1r,,)_ 1676 | 66.00 | LFB2253FT-K6600 | LFG2253FT-K6600
25,4 mm (1%). Dicke: 8,7 mm " : 1753 | 69.00 | LFB2253FT-K6900 | LFG2253FT-K6900
T 1829 | 72.00 | LFB2253FT-K7200 | LFG2253FT-K7200
1905 | 75.00 | LFB2253FT-K7500 | LFG2253FT-K7500
1981 | 78.00 | LFB2253FT-K7800 | LFG2253FT-K7800
2057 | 81.00 | LFB2253FT-K8100 | LFG2253FT-K8100
2134 | 84.00 | LFB2253FT-K8400 | LFG2253FT-K8400
- r;\eutcnhsggel?'\%ﬁgon 2210 | 87.00 | LFB2253FT-K8700 | LFG2253FT-K8700
Siehe: 2286 | 90.00 | LFB2253FT-K9000 | LFG2253FT-K9000
310[3]2]5[a 2362 | 93.00 | LFB2253FT-K9300 | LFG2253FT-K9300
2438 | 96.00 | LFB2253FT-K9600 | LFG2253FT-K9600

Andere Breiten auf Anfrage erhiltlich.

Uberarbeitung 001




Halterungen und Zubehér

SYSTEM

Ketten und Kettenrader Gleitleisten fir Seitenfahrung StellftiRe
Modulbander und Kettenrader Ketten- und Bandriicklaufsysteme fu?t}é];ﬁ\é?ggihggr&geiﬂst Lager

Kurven und gerade Fiihrungen

Losungen fiir Seitenfiihrung

Verschiedene Produkte

Weitere Hinweise

m ﬂ ﬂ 25,4 mm (1”) 2250 modulare Bander - Dicke: 8,7 mm (0.34 Zoll)

mart.
3

www.SystemPlastSmartGuide.com

NGCVO

Léngere Lebensdauer

Niedrigere Reibungskoeffizienten
Gute chemische Bestandigkeit
Hohe VerschleiRfestigkeit
Zugelassen fiir direkten Kontakt mit
Lebensmitteln

Geringerer Abrieb als bei Bander aus
Material Azetal

Riickbiegeradius: 25 mm (0.98 Zoll)

Max. Nutzlast: 22500 N/m (1530 Ibs/ft.)
Gewicht: 7,4 Kg/m? (1.51 Ibs/ft.2)
Bolzenmaterial: PBT (Weil%)
Standardldnge:

breite < 340 mm (13.39 Zoll): 3,05 m (10 ft.)

2250FT-P

Version mit Flat Top und Positionierern

*—

i i 5mm
63,6 mm
(2.5in)

2250FT-P2

S5mm
7(0.2in)
63,6 mm H

(2.5in)

7(0.2in)

(02in) |

10mm

Klicken Sie hier fir
weitere Hinweise.

8,7 mm

(039in)]

5mm
63,6 mm
(2.5in)

1(0.34in)

170 mm

(6.691in)
85mm

(3.35in)

breite > 340 mm (13.39 Zoll) < 1.700 mm (66.93 Zoll): 1,52 m (5 ft.)

breite > 1.700 mm (66.93 Zoll): auf Anfrage

£} sunoen

Andere Versionen
fur Bander mit 25,4 mm (17):

VG Gummi
FIush Grid  oberflache RoIIer -Top

e

Hinweise: Schematische
Darstellung aller Bander

mit Flat Top

25,4mm (17). Dicke: 8,7 mm

PLAST

— —

Breite W
Artikelbezeichnung Artikelbezeichnung

mm | Zoll

85 | 3.35 | NGE2250FT-P-M0085 -

170 | 6.69 | NGE2250FT-P-M0170 NGE2250FT-P2-M0170
255 | 10.04 | NGE2250FT-P-M0255 NGE2250FT-P2-M0255
340 | 13.39 | NGE2250FT-P-M0340 NGE2250FT-P2-M0340
425 |16.73 | NGE2250FT-P-M0425 NGE2250FT-P2-M0425
510 | 20.08 | NGE2250FT-P-M0510 NGE2250FT-P2-M0510
595 | 23.43 | NGE2250FT-P-M0595 NGE2250FT-P2-M0595
680 | 26.77 | NGE2250FT-P-M0680 NGE2250FT-P2-M0680
765 |30.12 | NGE2250FT-P-M0765 NGE2250FT-P2-M0765
850 | 33.46 | NGE2250FT-P-M0850 NGE2250FT-P2-M0850
@ 935 | 36.81 | NGE2250FT-P-M0935 NGE2250FT-P2-M0935
informationen zu diesem 1020 | 40.16 | NGE2250FT-P-M1020 NGE2250FT-P2-M1020
Produkt sind nur auf unserer 1105 | 43.50 | NGE2250FT-P-M1105 NGE2250FT-P2-M1105
Smart Guide™-Website 1190 | 46.85 | NGE2250FT-P-M1190 NGE2250FT-P2-M1190
verfiigbar. 1275 | 50.20 | NGE2250FT-P-M1275 NGE2250FT-P2-M1275
Standardmaterial 1360 | 53.54 | NGE2250FT-P-M1360 NGE2250FT-P2-M1360
NGE (Graublau) 1445 | 56.89 | NGE2250FT-P-M1445 NGE2250FT-P2-M1445
1530 | 60.24 | NGE2250FT-P-M1530 NGE2250FT-P2-M1530
New Generation™ 1615 | 63.58 | NGE2250FT-P-M1615 NGE2250FT-P2-M1615
1700 | 66.93 | NGE2250FT-P-M1700 NGE2250FT-P2-M1700
Materialangaben: 1785 | 70.28 | NGE2250FT-P-M1785 NGE2250FT-P2-M1785
71112[1]0]all3] 1870 | 73.62 | NGE2250FT-P-M1870 NGE2250FT-P2-M1870

Andere Breiten auf Anfrage erhiltlich.

Uberarbeitung 001




Halterungen und Zubehér

Ketten und Kettenrader Gleitleisten fir Seitenfihrung StellfiiBe
Modulbdnder und Kettenrdder Ketten- und Bandriicklaufsysteme mﬁgﬁ‘gg?ﬁgn&;gst Lager

Kurven und gerade Fiihrungen

Losungen fiir Seitenfiihrung

Verschiedene Produkte

Weitere Hinweise

m ﬂ m 25,4 mm (1”) 2250 modulare Bander - Dicke: 8,7 mm (0.34 Zoll)

www.SystemPlastSmartGuide.com

LFG

NGGVO

Léngere Lebensdauer

Niedrigere Reibungskoeffizienten
Gute chemische Bestandigkeit
Hohe VerschleiRfestigkeit
Zugelassen fiir direkten Kontakt mit
Lebensmitteln

Geringerer Abrieb als bei Bander aus
Material Azetal

Riickbiegeradius: 25 mm (0.98 Zoll)
Max. Nutzlast (LFG):

25000 N/m (1700 Ibs/ft.)

Gewicht: 7,4 Kg/m? (1.51 Ibs/ft.2)
Bolzenmaterial: PBT (Weil)
Standardldnge:

breite < 340 mm (13.39 Zoll): 3,05 m
breite >340 mm (13.39 Zoll) < 1.700

2250FT-PT

Version mit Flat Top und Zwillingspositionierern

F—

in) (1.661in)

63,6 mm
(2.5in)

2250FT-PT2

[Ce=ezaistateysecaseceses

i21,5mm;
T
i (0.851in)

42,1 mm

(1.661in)
63,6 mm
(2.5in)

rn 42,1 mm

5mm
(0.2in)

5mm

(0-2in)

5mm
(0.2in)

42,1 mm

(1.661n)
63,6 mm
(2.5in)

10mm
(0.34in):

8,7mm
1(0.391in)

170 mm

85 mm

(6.691in)

(3.35in)

(10ft.)
mm (66.93 Zoll):

1,52m (5 ft.)

breite >1.700 mm (66.93 Zoll): auf Anfrage

£} oosoen
®

Informationen zu diesem

Produkt sind nur auf unserer

Smart Guide™-Website
verfligbar.

Standardmaterialien

NGE (Graublau)

New
Generation™

LFG (Grau)

Reibungsarmes
Azetal

Materialangaben:

7[1]2110(a 5]

Y

SYSTEM

PLAST

mart

\

Klicken Sie hier fiir
weitere Hinweise.

Andere Versionen
fiir Bander mit 25,4
mm (17):

FG
Flush-Grid

VG Gummi
oberfliche

RT
Roller-Top

Hinweise: Schematische
Darstellung aller Bander

mit Flat Top

25,4mm (17). Dicke: 8,7 mm

U_J
U —

Breite W

mm

Zoll

Artikelbezeichnung
NGE (Graublau) LFG (Grau)

85

3.35

NGE2250FT-PT-M0085

LFG2250FT-PT-M0085

rtikelbezeichnung

Al
NGE (Graublau)

LFG (Grau)

170

6.69

NGE2250FT-PT-M0170

LFG2250FT-PT-M0170

NGE2250FT-PT2-M0170

LFG2250FT-PT2-M0170

255

10.04

NGE2250FT-PT-M0255

LFG2250FT-PT-M0255

NGE2250FT-PT2-M0255

LFG2250FT-PT2-M0255

340

13.39

NGE2250FT-PT-M0340

LFG2250FT-PT-M0340

NGE2250FT-PT2-M0340

LFG2250FT-PT2-M0340

425

16.73

NGE2250FT-PT-M0425

LFG2250FT-PT-M0425

NGE2250FT-PT2-M0425

LFG2250FT-PT2-M0425

510

20.08

NGE2250FT-PT-M0510

LFG2250FT-PT-M0510

NGE2250FT-PT2-M0510

LFG2250FT-PT2-M0510

595

23.43

NGE2250FT-PT-M0595

LFG2250FT-PT-M0595

NGE2250FT-PT2-M0595

LFG2250FT-PT2-M0595

680

26.77

NGE2250FT-PT-M0680

LFG2250FT-PT-M0680

NGE2250FT-PT2-M0680

LFG2250FT-PT2-M0680

765

30.12

NGE2250FT-PT-M0765

LFG2250FT-PT-M0765

NGE2250FT-PT2-M0765

LFG2250FT-PT2-M0765

850

33.46

NGE2250FT-PT-M0850

LFG2250FT-PT-M0850

NGE2250FT-PT2-M0850

LFG2250FT-PT2-M0850

935

36.81

NGE2250FT-PT-M0935

LFG2250FT-PT-M0935

NGE2250FT-PT2-M0935

LFG2250FT-PT2-M0935

1020

40.16

NGE2250FT-PT-M1020

LFG2250FT-PT-M1020

NGE2250FT-PT2-M1020

LFG2250FT-PT2-M1020

1105

43.50

NGE2250FT-PT-M1105

LFG2250FT-PT-M1105

NGE2250FT-PT2-M1105

LFG2250FT-PT2-M1105

1190

46.85

NGE2250FT-PT-M1190

LFG2250FT-PT-M1190

NGE2250FT-PT2-M1190

LFG2250FT-PT2-M1190

1275

50.20

NGE2250FT-PT-M1275

LFG2250FT-PT-M1275

NGE2250FT-PT2-M1275

LFG2250FT-PT2-M1275

1360

53.54

NGE2250FT-PT-M1360

LFG2250FT-PT-M1360

NGE2250FT-PT2-M1360

LFG2250FT-PT2-M1360

1445

56.89

NGE2250FT-PT-M1445

LFG2250FT-PT-M1445

NGE2250FT-PT2-M1445

LFG2250FT-PT2-M1445

1530

60.24

NGE2250FT-PT-M1530

LFG2250FT-PT-M1530

NGE2250FT-PT2-M1530

LFG2250FT-PT2-M1530

1615

63.58

NGE2250FT-PT-M1615

LFG2250FT-PT-M1615

NGE2250FT-PT2-M1615

LFG2250FT-PT2-M1615

1700

66.93

NGE2250FT-PT-M1700

LFG2250FT-PT-M1700

NGE2250FT-PT2-M1700

LFG2250FT-PT2-M1700

1785

70.28

NGE2250FT-PT-M1785

LFG2250FT-PT-M1785

NGE2250FT-PT2-M1785

LFG2250FT-PT2-M1785

1870

73.62

NGE2250FT-PT-M1870

LFG2250FT-PT-M1870

NGE2250FT-PT2-M1870

LFG2250FT-PT2-M1870

Andere Breiten auf Anfrage erhiltlich.



Halterungen und Zubehér

Ketten und Kettenrader Gleitleisten fir Seitenfahrung StellftiRe
Modulbander und Kettenrader Ketten- und Bandriicklaufsysteme fﬂﬁﬁjatﬁ‘é?ggihggn eerBst Lager

Kurven und gerade Fiihrungen

Losungen fiir Seitenfiihrung Verschiedene Produkte

Weitere Hinweise

m EI m E 25,4 mm (1”) 2250 modulare Bander - Dicke: 8,7 mm (0.34 Zoll)

www.SystemPlastSmartGuide.com

NGGVO

Ldngere Lebensdauer

Niedrigere Reibungskoeffizienten
Gute chemische Bestandigkeit
Hohe VerschleiRfestigkeit

Zugelassen fiir direkten Kontakt mit

Lebensmitteln

Geringerer Abrieb als bei Bander aus

Material Azetal

Bolzenmaterial: PBT (Weil)
Offene Oberflache: 23 %

2250FG- K330
W=83,8 mm 8,7 mm
(W=3.3in) (0.34in)

Einspurig mit Flush-Grid

2250FG-PT-K330

42,1 mm
(1.66in)

SYSTEM

PLAST

mart.

\

Klicken Sie hier ftir
weitere Hinweise.

Breite W Teilung P Riickbiegeradius Max. Nutzlast Gewicht
Artikelbezeichnung Material
mm | Zoll | mm | Zoll mm Zoll N Ibs Kg/m Ibs/ft.
NGE2250FG-K330 NGE
NGE2250FG-PT-K330 Gtk 83,8 3.3 25,4 1 25 0.98 1890 425 0,5 0.34

Standardldnge: 120 Teilungen (3,05 m - 10 ft.)

£} sonoen

Andere Versionen
fiir Bander mit 25,4 mm (17):

FTEbene
Oberflache

VG Gummi
oberfliche

RoIIer -Top

Dicke: 8,7 mm
LU_U_J

i

|

Hinweise: Schematische
Darstellung aller Bander
mit Flush-Grid 25,4 mm (17).

@®

Informationen zu diesem
Produkt sind nur auf unserer
Smart Guide™-Website verfiigbar.

Standardmaterial

NGE (Graublau)

New Generation™

Materialangaben:

7[1]21]0(a 5]

Uberarbeitung 001
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Ketten und Kettenrader

Gleitleisten

Halterungen und Zubehér
fiir Seitenfihrung

StellftiRe

SYSTEM

Modulbander und Kettenrader

Ketten- und Bandriicklaufsysteme

Stiitzvorrichtungen
fiir Rahmen und Gerlist

Lager

Kurven und gerade Fiihrungen

Losungen fiir Seitenfiihrung

Verschiedene Produkte

Weitere Hinweise

m ﬂ m ﬂ 25,4 mm (1”) 2250 modulare Bander - Dicke: 8,7 mm (0.34 Zoll)

mart.
3

www.SystemPlastSmartGuide.com

Neu ™
NG

évo

NGeVD
Léngere Lebensdauer
Niedrigere Reibungskoeffizienten

Version mit Flush-Grid

Einspurig

63 mm

(2.48in)

R=80mm (3.15)

42,1 mm
(1.66in)
W=83,8 mm

8,7mm
1 (0.34in)

Klicken Sie hier fiir
weitere Hinweise.

®

Informationen zu diesem
Produkt sind nur auf unserer

Smart Guide™-Website verfligbar.

Standardmaterial

PLAST

Gute chemische Bestdndigkeit
Hohe VerschleiRfestigkeit
Zugelassen fiir direkten Kontakt mit
Lebensmitteln

Geringerer Abrieb als bei Bander aus

NGE (Graublau)

New Generation™

Material Azetal

(4.29in)

Offene Oberflache: 23 %

Materialangaben:

7]1]2]110]a /5]

Breite W Teilung P Riickbiegeradius Max. Nutzlast Gewicht
Artikelbezeichnung Material
mm Zoll mm Zoll mm Zoll N Ibs Kg/m | Ibs/ft.
NGE2250FG-PT-K330T | NGE Graublau 83,8 3.3 25,4 100 30 1.18 1890 425 0,7 0.47
Standardldnge: 120 Teilungen (3,05 m - 10 ft)
Breitere Versionen

R=80mm (3.15in)

S

: 42,1 mm
w (1.661in)

(0.8 in)§

Wt=W+24,6 mm

(Wt=W +0.97in)

L (0.39in)}
Riickbiegeradius: 30 mm (1.18) o
Max. Nutzlast: 22500 N/m (1530 Ibs/ft.) Elz
Gewicht: 7,5 Kg/m? (1.53 Ibs/ft.2) &=
Bolzenmaterial: PBT (WeiR)
Offene Oberflache: 23 % 435mm

(0.171n)

Standardldnge:
breite < 340 mm (13.39 Zoll): 3,05 m (10 ft.)
breite > 340 mm (13.39 Zoll) < 1.700 mm (66.93 Zoll): 1,52 m (5 ft.)

breite > 1.700 mm (66.93 Zoll): auf Anfrage MUSTERINSTALLATION

\[O)
Hinweise: Schematische ; \
@ Darstellung aller Bander «\’@& \
mit Flush-Grid 25,4 mm (17). \
Dicke: 8,7 mm ° BEBEEE !
e e U Breite W Artikelbezeich
Andere Versionen mm | Zoll L L LU
fir Bander mit 25,4 mm (17): 85 | 335 | NGE2250FG-PT-M0085T
FTEbene VG Gummi 170 | 6.69 NGE2250FG-PT-M0170T
Oberfliche  oberfliche RoIIer -Top 255 | 10.04 NGE2250FG-PT-M0255T
_ H “ 340 | 1339 | NGE2250FG-PT-M0340T
425 | 16.73 NGE2250FG-PT-M0425T
[
Y — 510 | 20.08 NGE2250FG-PT-M0510T

Andere Breiten auf Anfrage erhiltlich.

Uberarbeitung 001

()




Halterungen und Zubehér

fiir Seitenfiihrung StellfiiRe

Ketten und Kettenrader Gleitleisten

SYSTEM
= PLAST

Weitere Hinweise

Stiitzvorrichtungen

Ketten- und Bandriicklaufsysteme FifRAhTe i e

Modulbdnder und Kettenrdder

Verschiedene Produkte

Kurven und gerade Fiihrungen

m ﬂ m E 25,4 mm (17) 2250 modulare Bander - Dicke: 8,7 mm (0.34 Zoll) s

www.SystemPlastSmartGuide.com Version mit Flush-Grid

w Klicken Sie hier fiir
: weitere Hinweise.

Losungen fiir Seitenfiihrung

mart

170 mm
(6.69in)
85mm
(3.35in)

8,7mm

(0.34in) | |

NGevo

(0.17in)
Ldngere Lebensdauer Binder mit Platten
Niedrigere Reibungskoeffizienten
Gute chemische Bestandigkeit
Hohe VerschleiBfestigkeit
Zugelassen fiir direkten Kontakt mit @
Lebensmitteln
Geringerer Abrieb als bei Bander aus Informationen zu diesem
Material Azetal a\.’? Seitencode: Produkt sind nur auf unserer
Mehr......... ,!‘b/ EINEEAEBEA  smartGuide™-Website verfiigbar.
Riickbiegeradius: 25 mm (0.98 Zoll) Standardmaterialien
Max. Nutzlast (LFG & LFB): 25000 N/m (1700 Ibs/ft.)
Gewicht: 7,5 Kg/m? (1.53 Ibs/ft.?) NGE (Graublau) LFG (Grau) WU :N{:I0T3)
Bolzenmaterial: PBT (Weil3)
Offene Oberflache: 23 % New Generation™ Reibl/iﬂgiglrmes Materialangaben:
Standardldnge: 2€ &
breite < 340 n%m (13.39 Zoll): 3,05 m (10 ft.) HOAN0e ®
breite > 340 mm (13.39 Zoll < 1.700 mm (66.93 Zoll): Breite W Artikelbezeichnung
ll,rgiztenl(?.;t('))o mm (66.93 Zoll): auf Anfrage mm Zoll NGE (Graublau) LFG (Grau) AL
85 3.35 NGE2250FG-M0085 LFG2250FG-M0085 LFB2250FG-M0085
170 6.69 NGE2250FG-M0170 LFG2250FG-M0170 LFB2250FG-M0170
255 10.04 NGE2250FG-M0255 LFG2250FG-M0255 LFB2250FG-MO0255
340 13.39 NGE2250FG-M0340 LFG2250FG-M0340 LFB2250FG-M0340
¢ mﬂﬂﬂ 425 16.73 NGE2250FG-M0425 LFG2250FG-M0425 LFB2250FG-M0425
510 20.08 NGE2250FG-M0510 LFG2250FG-M0510 LFB2250FG-M0510
) 595 23.43 NGE2250FG-M0595 LFG2250FG-M0595 LFB2250FG-M0595
%”rdefngeerf;?tnzeg dmm (1) 680 | 26.77 | NGE2250FG-M0680 LFG2250FG-M0680 LFB2250FG-M0680
’ ' 765 30.12 NGE2250FG-M0765 LFG2250FG-M0765 LFB2250FG-M0765
FTEbene VG Gummi 850 33.46 NGE2250FG-M0850 LFG2250FG-M0850 LFB2250FG-M0850
Obersche  oberache  Rolle Top 935 | 36.81 | NGE2250FG-M0935 | LFG2250FG-M0935 | LFB2250FG-M0935
1020 40.16 NGE2250FG-M1020 LFG2250FG-M1020 LFB2250FG-M1020
1105 43.50 NGE2250FG-M1105 LFG2250FG-M1105 LFB2250FG-M1105
1190 46.85 NGE2250FG-M1190 LFG2250FG-M1190 LFB2250FG-M1190
1275 50.20 NGE2250FG-M1275 LFG2250FG-M1275 LFB2250FG-M1275
Hinweise: Schematische 1360 | 53.54 | NGE2250FG-M1360 | LFG2250FG-M1360 LFB2250FG-M1360
Darstellung aller Bander 1445 56.89 NGE2250FG-M1445 LFG2250FG-M1445 LFB2250FG-M1445
@ mit Flush-Grid 25,4 mm (17). 1530 | 60.24 | NGE2250FG-M1530 LFG2250FG-M1530 LFB2250FG-M1530
Dicke:8,7mm _ 1615 | 63.58 | NGE2250FG-M1615 | LFG2250FG-M1615 LFB2250FG-M1615
\ ‘ 1700 66.93 NGE2250FG-M1700 LFG2250FG-M1700 LFB2250FG-M1700
1785 70.28 NGE2250FG-M1785 LFG2250FG-M1785 LFB2250FG-M1785
! U l 1870 73.62 NGE2250FG-M1870 LFG2250FG-M1870 LFB2250FG-M1870
[ . . J 1955 76.97 NGE2250FG-M1955 LFG2250FG-M1955 LFB2250FG-M1955
= ¥ ] 2040 80.31 NGE2250FG-M2040 LFG2250FG-M2040 LFB2250FG-M2040
- 7 7 = 2125 83.66 NGE2250FG-M2125 LFG2250FG-M2125 LFB2250FG-M2125
| p— 2210 87.01 NGE2250FG-M2210 LFG2250FG-M2210 LFB2250FG-M2210
v 2295 90.35 NGE2250FG-M2295 LFG2250FG-M2295 LFB2250FG-M2295

Andere Breiten auf Anfrage erhiltlich.




Halterungen und Zubehér

SYSTEM

Ketten und Kettenrader Gleitleisten fir Seitenfihrung StellftiRe
Modulbander und Kettenrader Ketten- und Bandriicklaufsysteme fﬁ%ﬁ‘é?éﬂihﬁﬁ%geﬁﬂst Lager

PLAST

Kurven und gerade Fiihrungen

Losungen fiir Seitenfiihrung

Verschiedene Produkte

Weitere Hinweise

mart

m ﬂ m m 25,4 mm (17) 2250 modulare Bander - Dicke: 8,7 mm (0.34 Zoll) .

www.SystemPlastSmartGuide.com

NGGVO

Langere Lebensdauer

Niedrigere Reibungskoeffizienten
Gute chemische Bestandigkeit
Hohe VerschleiRfestigkeit

2250FG-P

—_

i i 5mm
63,6mm §(0-2n)

(2.5in)

2250FG-P2

o _5mm
7(0.2in)
63,6 mm |

(2.5in)

I‘ . omm 5mm I :

0.2in) |

10mm

Version mit Flush-Grid und Positionierern

Klicken Sie hier fiir
weitere Hinweise.

8,7 mm

(0.39in)]

(2.5in)

E
E |

63,6 mm <
=
S

:(0.341in)

Zugelassen fiir direkten Kontakt mit 170 mm (017in)
Lebensmitteln (6:69in)
Geringerer Abrieb als bei Binder aus o
Ma;erial Azetal -0 .
MEE sid BEEE d0001 ONEE ENANE AEEE 0D
000 BRED BRREN REEN BR0 00D BEEE IO
000 BEEE B0 00 ENEE BEEEE BEEE BN
£} suscen
Riickbiegeradius: 25 mm (0.98 Zoll)
Max. Nutzlast: 22500 N/m (1530 Ibs/ft.)
Gewicht: 7,5 Kg/m? (1.53 Ibs/ft.?)
Bolzenmaterial: PBT (Weil%)
Offene Oberfldche: 23 %
Standardldnge:
breite < 340 mm (13.39 Zoll): 3,05 m (10 ft.) I ——
breite >340 mm (13.39 Zoll) < 1.700 mm (66.93 Zoll): Breite W
1,52m(5ft.) Artikelbezeichnung Artikelbezeichnung
breite > 1.700 mm (66.93 Zoll): auf Anfrage el
85 | 335 | NGE2250FG-P-M0085 -
170 | 6.69 | NGE2250FG-P-M0170 NGE2250FG-P2-M0170
Andere Versionen X 255 | 10.04 | NGE2250FG-P-M0255 NGE2250FG-P2-M0255
fiir Bander mit 25,4 mm (17):
340 | 13.39 | NGE2250FG-P-M0340 NGE2250FG-P2-M0340
FTEbene  VGGummi RT 425 | 16.73 | NGE2250FG-P-M0425 NGE2250FG-P2-M0425
Oberfliche  oberfliche  Roller-Top 510 | 20.08 | NGE2250FG-P-M0510 | | NGE2250FG-P2-M0510
595 | 23.43 | NGE2250FG-P-M0595 NGE2250FG-P2-M0595
680 | 26.77 | NGE2250FG-P-M0630 NGE2250FG-P2-M0680
765 | 30.12 | NGE2250FG-P-M0765 NGE2250FG-P2-M0765
850 | 33.46 | NGE2250FG-P-M0850 NGE2250FG-P2-M0850
Hinweise: Scharmatischa 935 | 36.81 | NGE2250FG-P-M0935 NGE2250FG-P2-M0935
Darstellung aller Binder Informationen zu diesem 1020 | 40.16 | NGE2250FG-P-M1020 NGE2250FG-P2-M1020
@ mit Flush-Grid 25,4 mm (17). Produkt sind nuraufunserer | 1105 | 43.50 | NGE2250FG-P-M1105 NGE2250FG-P2-M1105
— wmﬁ Smart \Clleurifcl_igg;website 1190 | 46.85 | NGE2250FG-P-M1190 | | NGE2250FG-P2-M1190
1275 | 50.20 | NGE2250FG-P-M1275 NGE2250FG-P2-M1275
Standardmaterial 1360 | 53.54 | NGE2250FG-P-M1360 NGE2250FG-P2-M1360
[ U ] NGE (Graublau) 1445 | 56.89 | NGE2250FG-P-M1445 NGE2250FG-P2-M1445
[ g y ) 1530 | 60.24 | NGE2250FG-P-M1530 NGE2250FG-P2-M1530
New Generation™ 1615 | 63.58 | NGE2250FG-P-M1615 NGE2250FG-P2-M1615
1700 | 66.93 | NGE2250FG-P-M1700 NGE2250FG-P2-M1700
Materialangaben: 1785 | 70.28 NGE2250FG-P-M1785 NGE2250FG-P2-M1785
71112[1]0]all2] 1870 | 73.62 | NGE2250FG-P-M1870 NGE2250FG-P2-M1870

Andere Breiten auf Anfrage erhiltlich.

Uberarbeitung 001



Halterungen und Zubehér

Ketten und Kettenrader Gleitleisten fir Seitenfihrung StellfiiBe
Modulbdnder und Kettenrdder Ketten- und Bandriicklaufsysteme fu?%;ﬁ\gergihr;[g%geiﬂst Lager

Kurven und gerade Fiihrungen

Losungen fiir Seitenfiihrung

Verschiedene Produkte

Weitere Hinweise

m E m E 25,4 mm (1”) 2250 modulare Bander - Dicke: 8,7 mm (0.34 Zoll)

Version mit Flush-Grid und Zwillingspositionierern

www.SystemPlastSmartGuide.com

NGevo

Langere Lebensdauer

Niedrigere Reibungskoeffizienten
Gute chemische Bestandigkeit
Hohe VerschleiRfestigkeit

Zugelassen fiir direkten Kontakt mit |

Lebensmitteln

Geringerer Abrieb als bei Banderaus 101 ARED RREEE B0

Material Azetal

Riickbiegeradius:

25 mm (0.98 Zoll)

Max. Nutzlast (LFG):

25000 N/m (1700 Ibs/ft.)
Gewicht: 7,5 Kg/m? (1.53 Ibs/ft.2)
Bolzenmaterial: PBT (Weil3)
Offene Oberfldche: 23 %
Standardldnge:

2250FG-PT

F_

21 Smm

(0 85in)

; 63.6mm
(2.5in)

42,1 mm
(1.661in)

. 5mm
(Cl 20in)

2250FG-PT2

21, Smm

42,1 mm

L, omm
02|n)

(0.85in)

63,6 mm
(2.5in)

(1.66in)

F*

_5Smm;

0200 4 1

10mm
(0.39n)]

8,7mm
$(0.34in)

215rnrn

(1.66in)

63,6 mm
(2.5in)

(0.85in)

(1in)

25,4mm

170 mm

85mm

(6.69in)

breite < 340 mm (13.39 Zoll): 3,05 m (10 ft.)
breite > 340 mm (13.39 Zoll) < 1.700 mm (66.93 Zoll): 1,52 m (5 ft.)
breite > 1.700 mm (66.93 Zoll): auf Anfrage

£} sonoen

®

Informationen zu diesem
Produkt sind nur auf unserer

Smart Guide™-Website verfiigbar.

Standardmaterial

NGE (Graublau)

New
Generation™

LFG (Grau)

Reibungsarmes
Azetal

Materialangaben:

7[1[2]110(a 5]

(3.35in)

I

4,35mm -
(0.17in)

SYSTEM
PLAST

mart
&

Klicken Sie hier fiir
weitere Hinweise.

Andere Versionen
fiir Bander mit 25,4 mm

(1) FTEbene
Oberfldche

VG Gummi
oberfliche

RT
Roller-Top

Hinweise: Schematische
Darstellung aller Bander

mit Flush-Grid 25,4 mm (17).
Dicke: 8,7 mm

I S Sep—p——

[

[

[
—
I_U

[

u_l
U —

I ——

Breite W

mm | Zoll

85 [3.35

Artikelbezeichnung

NGE (Graublau)
NGE2250FG-PT-M0085

LFG (Grau)

LFG2250FG-PT-M0085

Artikelbezeichnung
NGE (Graublau) LFG (Grau)

170 | 6.69

NGE2250FG-PT-M0170

LFG2250FG-PT-M0170

NGE2250FG-PT2-M0170

LFG2250FG-PT2-M0170

255 [10.04

NGE2250FG-PT-M0255

LFG2250FG-PT-M0255

NGE2250FG-PT2-M0255

LFG2250FG-PT2-M0255

340 |13.39

NGE2250FG-PT-M0340

LFG2250FG-PT-M0340

NGE2250FG-PT2-M0340

LFG2250FG-PT2-M0340

425 116.73

NGE2250FG-PT-M0425

LFG2250FG-PT-M0425

NGE2250FG-PT2-M0425

LFG2250FG-PT2-M0425

510 |20.08

NGE2250FG-PT-M0510

LFG2250FG-PT-M0510

NGE2250FG-PT2-M0510

LFG2250FG-PT2-M0510

595 |23.43

NGE2250FG-PT-M0595

LFG2250FG-PT-M0595

NGE2250FG-PT2-M0595

LFG2250FG-PT2-M0595

680 |26.77

NGE2250FG-PT-M0680

LFG2250FG-PT-M0680

NGE2250FG-PT2-M0680

LFG2250FG-PT2-M0680

765 |30.12

NGE2250FG-PT-M0765

LFG2250FG-PT-M0765

NGE2250FG-PT2-M0765

LFG2250FG-PT2-M0765

850 |33.46

NGE2250FG-PT-M0850

LFG2250FG-PT-M0850

NGE2250FG-PT2-M0850

LFG2250FG-PT2-M0850

935 [36.81

NGE2250FG-PT-M0935

LFG2250FG-PT-M0935

NGE2250FG-PT2-M0935

LFG2250FG-PT2-M0935

1020(40.16

NGE2250FG-PT-M1020

LFG2250FG-PT-M1020

NGE2250FG-PT2-M1020

LFG2250FG-PT2-M1020

1105 |43.50

NGE2250FG-PT-M1105

LFG2250FG-PT-M1105

NGE2250FG-PT2-M1105

LFG2250FG-PT2-M1105

1190 |46.85

NGE2250FG-PT-M1190

LFG2250FG-PT-M1190

NGE2250FG-PT2-M1190

LFG2250FG-PT2-M1190

1275(50.20

NGE2250FG-PT-M1275

LFG2250FG-PT-M1275

NGE2250FG-PT2-M1275

LFG2250FG-PT2-M1275

136053.54

NGE2250FG-PT-M1360

LFG2250FG-PT-M1360

NGE2250FG-PT2-M1360

LFG2250FG-PT2-M1360

1445 |56.89

NGE2250FG-PT-M1445

LFG2250FG-PT-M1445

NGE2250FG-PT2-M1445

LFG2250FG-PT2-M1445

1530(60.24

NGE2250FG-PT-M1530

LFG2250FG-PT-M1530

NGE2250FG-PT2-M1530

LFG2250FG-PT2-M1530

1615|63.58

NGE2250FG-PT-M1615

LFG2250FG-PT-M1615

NGE2250FG-PT2-M1615

LFG2250FG-PT2-M1615

1700|66.93

NGE2250FG-PT-M1700

LFG2250FG-PT-M1700

NGE2250FG-PT2-M1700

LFG2250FG-PT2-M1700

1785|70.28

NGE2250FG-PT-M1785

LFG2250FG-PT-M1785

NGE2250FG-PT2-M1785

LFG2250FG-PT2-M1785

1870(73.62

NGE2250FG-PT-M1870

LFG2250FG-PT-M1870

NGE2250FG-PT2-M1870

LFG2250FG-PT2-M1870

Andere Breiten auf Anfrage erhiltlich.




Halterungen und Zubehor

Ketten und Kettenrader Cleitleisten fir Seitenfahrung StellftiRe
Modulbinder und Kettenrader Ketten- und Bandriicklaufsysteme fﬂ??ﬁtﬁ\rﬁég%hntgn st Lager

Kurven und gerade Fiihrungen Lésungen fir Seitenfiihrung

Verschiedene Produkte Weitere Hinweise

310{3[6]5]a

25,4 mm (1”) 2250 Modulbéander mit Platten

www.SystemPlastSmartGuide.com

2250 FT Flat Top

2250FG

Flush-Grid

Mustermodule

3 Zoll (76,2 mm) Hohe

2 Zoll (50,8 mm) Hohe

1Zoll (25,4 mm) Hohe

17 mm (0.67 Zoll) seitlicher
Einschnitt

34 mm (1.34 Zoll) seitlicher
Einschnitt

51 mm (2 Zoll) seitlicher
Einschnitt

25,4mm

25,4mm

435mm | !
(0.171in)

8.7mm
(0.34in)

Unsere 2250er Reihe an Kunststoffmodulbéndern kann
jetzt mit Platten versehen werden, um Produkte {iber
eine Steigung zu transportieren. Die Platten kénnenin
Bander mit Flat Top oder Flush-Grids integriert werden
und in unterschiedlichen, von der FDA zugelassenen
Materialien und verschiedenen Farben hergestellt
werden.

Die Hohe der Platten betragt 2 Zoll, es kénnen aber
auch die Hohen 1 Zoll und 3 Zoll spritzgeformt werden.
Der Spritzguss garantiert ein glattes und hygienisches
Produkt. Esist leicht zu reinigen.

Ein Band kann mit seitlichen Einschnitten auf den
Platten gefertigt werden, um eine ausreichende
Stabilitat der Bander in der Riicklaufstrecke der
Forderanlage zu gewahrleisten.

Die seitlichen Einschnitte kénnen 17, 34 oder 51 mm
betragen, wobei 51 mm der Standard ist. Bei breiteren
Bandern ist es sogar moglich, zwischen den Platten 1,
2 oder 3 Kerben zu setzen.

Der Abstand zwischen 2 Reihen von Platten kann

wie gewiinscht festgelegt werden. Sie kdnnen einfach
die Teilung zwischen den Reihen angeben, die die
Platten tragen.

Klicken Sie hier ftir
weitere Hinweise.

Weiter P>

Weiter P>

Uberarbeitung 001




Ketten und Kettenrader

Gleitleisten

Halterungen und Zubehér
fiir Seitenfiihrung

StellfiiBe

SYSTEM

Modulbdnder und Kettenrdder

Ketten- und Bandriicklaufsysteme

Stiitzvorrichtungen
fiir Rahmen und Gerlist

= PLAST

Kurven und gerade Fiihrungen

Losungen fiir Seitenfiihrung

Verschiedene Produkte

Weitere Hinweise

Qmart
0[3]6(5]b 25,4 mm (17) 2250 Modulbinder mit Platten ™
www.SystemPlastSmartGuide.com Fragebogen

2250 FT Breite des Bandes
I | T | | l (' ’
[ [ | Klic'ken Sig hier}f[jr
| [ | [ | I weitere Hinweise.
2250FG I I | o Zuriick
o I T I
[ [ [
[ [ I
I I I
. ' : [ : |
< <
o Beispiel 1 Kerbe
[
D
C C S
N Beispiel 2 Kerben
[
T
C C S
N Beispiel 3 Kerben
[

Im Folgenden finden Sie das Muster eines Fragebogens. Wenn Sie die Bandversion
auswahlen und die Kastchen neben den von Ihnen benétigten Abmessungen markieren,
konnen wir genau das passende Band fiir Sie herstellen!

Fragebogen - Band mit Platten
Reihe O 2250
| Flat Top
Form
| Flush-Grid
| Standard: Mehrfache von 85 mm |:|
Breite in mm
| Spezial: Mehrfache von 17 mm |:|
| LFG (POM Grau) O Unterschiedlich:
Material O LFW (POM WeiR) Farbe:
O PPW (PP WeiR)
O Bevorzugt: 2 Zoll (51 mm) | 1 Zoll (25 mm)
Hohe der Platte [F] d 3 Zoll (76 mm; Maximum)
[0 | Spezial unterschiedlich: mm
Teilung der Platten [P] 1 Reihe Platten alle: |:| Teilungen
O | Standard: keine seitlichen Einschnitte O 17 mm
Seitliche Einschnitte [S] O Standard: 51 mm a 34 mm
O Spezial unterschiedlich: mm
O Standard: keine Kerbe d Spezial: 2 Kerben symmetrisch
Kerbe O Standard: 1 Kerbe mittig a Spezial: 3 Kerben symmetrisch
Breite der Kerbe(n) [C] in mm | Standard: Mehrfache von 17 mm |:| O | Spezial unterschiedlich:
Abstand zwischen Seite der duReren o 2 Kerben, Abstand D |:|
Kerbe zur Seite des Bandes in mm 0 Bl — |:|

d Zuriick




Klicken Sie hier ftir
weitere Hinweise.

Ketten und Kettenrader Gleitleisten HaItFJlrJggﬁgnL%BﬂrZu%taehor StellfiiRe SYST E M
Modulbinder und Kettenrider Ketten- und Bandriicklaufsysteme ﬁ]?téjatﬁ‘r’r?ergcuhrfgn et Lager P L A s TTM
Kurven und gerade Fiihrungen Losungen fiir Seitenfiihrung Verschiedene Produkte Weitere Hinweise
Qmart

310137]0(a! 25,4 mm (17) 2250 modulare Bander - Dicke: 8,7 mm (0.34Zol)
www.SystemPlastSmartGuide.com Gummioberfldche bei jeder Teilung

£ ‘E

El=

nig

al “1 0

170 mm
(6.691in) ; :
85 mm [ 87mm
(3.35in) [ (034in) |
h 77777 —
Ele L g E 5
i DI
(0.17in)
Bandmaterial: reibungsarmes Azetal, Grau
Gummimaterial: thermoplastisches Gummi, Aquablau
Riickbiegeradius: 30 mm (1.18 Zoll)
Max. Nutzlast: 25000 N/m (1700 Ibs/ft.)
Bolzenmaterial: PBT (WeiR)
ﬁtandargél‘%nge: (133820l 3.05 m (10t) VG 2250 Einsatz bei
reite < mm (13.39 Zoll): m t. : ¢
; 1 eder Teilun
breite > 340 mm (13.39 Zoll) < 1.700 mm (66.93 Zoll): 1,52 m (5 ft.) ] 9
breite > 1.700 mm (66.93 Zoll): auf Anfrage
£} oosoen
Standardmaterialien
Reibungsarmes Gewicht:
Azetal 8,7 Kg/m> (1.77 Ibs/ft.?)
Materialangaben: Breite W - .
Artikelbezeichnung
711[2[1[0]aj0% mm | Zoll
85 3.35 LFG2250FT-M0085VG
TPR (Aquablau) 170 | 6.69 LFG2250FT-M0170VG
Thermonplastisches 255 | 10.04 LFG2250FT-M0255VG
ot @ 340 [13.39|  LFG2250FT-M0340VG
. . 425 | 16.73 LFG2250FT-M0425VG
) . Informationen zu diesem
Materialangaben: Produkt sind nur auf unserer 510 | 20.08 |  LFG2250FT-M0510VG
ﬁﬁﬁﬂﬁ @ Smart Guide™-Website verfiigbar. 595 | 23.43 LFG2250FT-M0595VG

680 | 26.77 LFG2250FT-M0680VG

Andere Versionen 765 | 30.12 LFG2250FT-M0765VG

fiir Bander mit 25,4 mm (17):
Gr Bander mit 25,4 mm (17) 850 |33.46 | LFG2250FT-M0850VG

FT Flat Top 935 | 36.81 LFG2250FT-M0935VG

Fush Grd Rollr-Top Fiir Einschnitte in jeder 1020 | 40.16 | LFG2250FT-M1020VG

% _ _ 2. oder 3. Teilung siehe: 1105 | 43.50 | LFG2250FT-M1105VG
- 1190 | 46. .
3701317101 o0 90 | 46.85 | LFG2250FT-M1190VG

1360 | 53.54 LFG2250FT-M1360VG

1445 | 56.89 LFG2250FT-M1445VG

1530 | 60.24 LFG2250FT-M1530VG

1615 | 63.58 LFG2250FT-M1615VG

1275 | 50.20 LFG2250FT-M1275VG
Hinweise: Schematische
Darstellung aller Bander
mit VG-Gummioberfliche und
25,4mm (1”). Dicke: 8,7 mm

1700 | 66.93 LFG2250FT-M1700VG

Auch erhiltlich mit seitlichem 1785 | 70.28 LA AT

Einschnitt. Siche: 1870 | 73.62 |  LFG2250FT-M1870VG

Uberarbeitung 001

— 1955 | 76.97 | LFG2250FT-M1955VG
HUOHBOER ®

2040 | 80.31 LFG2250FT-M2040VG

Andere Breiten auf Anfrage erhiltlich.




Ketten und Kettenrader

Gleitleisten

Halterungen und Zubehér

fiir Seitenfiihrung StellfiiBe

SYSTEM

Modulbander und Kettenrader

Ketten- und Bandriicklaufsysteme

Stiitzvorrichtungen

fiir Rahmen und Gerlist Lager

Kurven und gerade Fiihrungen

Losungen fiir Seitenfiihrung

Verschiedene Produkte Weitere Hinweise

310{3]7]01b.

mart.

25,4 mm (1”) 2250 modulare Bander - Dicke: 8,7 mm (0.34 Zoll) N

www.SystemPlastSmartGuide.com

Gummioberfldche bei jeder 2. und 3. Teilung

Klicken Sie hier ftir
weitere Hinweise.

2,5mm
(0.10in)

170 mm

(6.69in)
85mm

Bandmaterial: reibungsarmes Azetal, Grau
Gummimaterial: thermoplastisches Gummi, Aquablau
Riickbiegeradius: 30 mm (1.18 Zoll)

Max. Nutzlast: 25000 N/m

(1700 Ibs/ft.)

Bolzenmaterial: PBT (WeiR)
Standardladnge:
breite < 340 mm (13.39 Zoll): 3,05 m (10 ft.)

breite > 340 mm (13.39 Zoll) < 1.700 mm (66.93 Zoll): 1,52 m (5 ft.)

breite > 1.700 mm (66.93 Zoll): auf Anfrage

£} nosoen

FIush Grid

Andere Versionen
fiir Bander mit 25,4 mm (17):

FT Flat Top
RoIIer -Top

]

(3.35in) : (0.34in)

435mm |
435mm | |

(0.171n)
VG2 2250 VG3 2250
Einsatz an jeder 2. Einsatz an jeder 3.
Teilung Teilung

i

I I I “-“-Frr-“

PLAST

Hinweise: Schematische
Darstellung aller Bander

mit VG-Gummioberflache und
25,4mm (17). Dicke: 8,7 mm

Auch erhaltlich mit seitli-
chem Einschnitt. Siehe:

310[318]0] alF)

Fiir Einsdtze bei
jeder Teilung siehe:

3]01317]0]a]

UUUUUUl
Gewicht: Gewicht:
8,1 Kg/m>(1.66 Ibs/ft.?) 7,8 Kg/m?(1.59 Ibs/ft.?)
Breite W
Artikelbezeichnung Artikelbezeichnung

mm | Zoll
85 | 3.35 | LFG2250FT-M0085VG-2 LFG2250FT-M0085VG-3
170 | 6.69 | LFG2250FT-M0170VG-2 LFG2250FT-M0170VG-3
255 | 10.04 | LFG2250FT-M0255VG-2 LFG2250FT-M0255VG-3
340 |13.39 | LFG2250FT-M0340VG-2 LFG2250FT-M0340VG-3
@ 425 | 16.73 | LFG2250FT-M0425VG-2 LFG2250FT-M0425VG-3
Informationen zu diesem 510 | 20.08 | LFG2250FT-M0510VG-2 LFG2250FT-M0510VG-3
Produkt sind nur auf unserer 595 | 23.43 | LFG2250FT-M0595VG-2 LFG2250FT-M0595VG-3
Smart \?euri%@g-Website 680 |26.77 | LFG2250FT-M0680VG-2 LFG2250FT-M0680VG-3
gbar. 765 | 30.12 | LFG2250FT-M0765VG-2 | | LFG2250FT-M0765VG-3
Standardmaterialien 850 | 33.46 | LFG2250FT-M0850VG-2 LFG2250FT-M0850VG-3
935 | 36.81 | LFG2250FT-M0935VG-2 LFG2250FT-M0935VG-3
1020 | 40.16 | LFG2250FT-M1020VG-2 LFG2250FT-M1020VG-3
Reibungsarmes 1105 | 43.50 | LFG2250FT-M1105VG-2 LFG2250FT-M1105VG-3
Azetal 1190 | 46.85 | LFG2250FT-M1190VG-2 LFG2250FT-M1190VG-3
Materialangaben: 1275 | 50.20 | LFG2250FT-M1275VG-2 LFG2250FT-M1275VG-3
[7[112]1]0[ak’3) 1360 | 53.54 | LFG2250FT-M1360VG-2 LFG2250FT-M1360VG-3
1445 | 56.89 | LFG2250FT-M1445VG-2 LFG2250FT-M1445VG-3
TPR (Aquablau) 1530 | 60.24 | LFG2250FT-M1530VG-2 LFG2250FT-M1530VG-3
1615 | 63.58 | LFG2250FT-M1615VG-2 LFG2250FT-M1615VG-3
Thermoplastisches 1700 | 66.93 | LFG2250FT-M1700VG-2 LFG2250FT-M1700VG-3
Gummi 1785 | 70.28 | LFG2250FT-M1785VG-2 LFG2250FT-M1785VG-3
Materialangaben: 1870 | 73.62 | LFG2250FT-M1870VG-2 LFG2250FT-M1870VG-3
71112]5] 0] ak&] 1955 | 76.97 | LFG2250FT-M1955VG-2 LFG2250FT-M1955VG-3
2040 | 80.31 | LFG2250FT-M2040VG-2 LFG2250FT-M2040VG-3

Andere Breiten auf Anfrage erhiltlich.

Uberarbeitung 001
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Halterungen und Zubehér

SYSTEM

Ketten und Kettenrader Gleitleisten fir Seitenfahrung StellftiRe
Modulbander und Kettenrader Ketten- und Bandriicklaufsysteme fﬁ%ﬁ‘éﬂ’éﬂihﬁé’r&geﬁﬂst Lager

PLAST

Kurven und gerade Fiihrungen

Losungen fiir Seitenfiihrung

Verschiedene Produkte

Weitere Hinweise

310{3]7]0]c

25,4 mm (1”) 2250 modulare Bander - Dicke: 8,7 mm (0.34 Zoll)

mart.
3

www.SystemPlastSmartGuide.com

Bandmaterial: reibungsarmes Azetal, Grau
Gummimaterial: thermoplastisches Gummi, Aquablau

Riickbiegeradius: 30 mm (1

.18 Zoll)

Max. Nutzlast: 25000 N/m (1700 Ibs/ft.)

Bolzenmaterial: PBT (Weil3)
Standardlénge:

breite < 340 mm (13.39 Zoll): 3,05 m (10 ft.)
breite > 340 mm (13.39 Zoll) < 1.700 mm (66.93 Zoll): 1,52 m (5 ft.)
breite >1.700 mm (66.93 Zoll): auf Anfrage

Auch seitlich eingerickt
erhaltlich. Siehe:

HOEHBOR ®

®

Standardmaterial

Informationen zu diesem
Produkt sind nur auf unserer
Smart Guide™-Website verfligbar.

£} sonosn

Versionen mit Positionierern/Gummioberfldche

5mm
(0.2in)

Klicken Sie hier fiir
weitere Hinweise.

(0.441in)

170 mm

(6.69in)

VG 2250P1 Einsatz bei
jeder Teilung

VG2 2250 P1 Einsatz an

jeder 2. Teilung

; _10mm
i (039in) |

8,7 mm
| (0.34in)

VG3 2250 P1 Einsatz an
jeder 3. Teilung

Gewicht:
8,7 Kg/m?(1.77 Ibs/ft.?)

Gewicht:
8,1 Kg/m?(1.66 Ibs/ft.?)

Gewicht:
7,8 Kg/m?(1.59 Ibs/ft.?)

Reibungsarmes Breite W

Azetal mm | Zoll Artikelbezeichnung Artikelbezeichnung Artikelbezeichnung
Materialangaben: 85 | 3.35 | LFG2250FT-P-M0085VG | | LFG2250FT-P-M0085VG-2 | | LFG2250FT-P-M0085VG-3
711[2[1[0]af0% 170 | 6.69 | LFG2250FT-P-M0170VG | | LFG2250FT-P-M0170VG-2 | | LFG2250FT-P-M0170VG-3
TPR (Aquablau) 255 | 10.04 | LFG2250FT-P-M0255VG | | LFG2250FT-P-M0255VG-2 | | LFG2250FT-P-M0255VG-3
340 | 13.39 | LFG2250FT-P-M0340VG | | LFG2250FT-P-M0340VG-2 | | LFG2250FT-P-M0340VG-3
Thermoplastisches 425 | 16.73 | LFG2250FT-P-M0425VG | | LFG2250FT-P-M0425VG-2 | | LFG2250FT-P-M0425VG-3
Gummi 510 | 20.08 | LFG2250FT-P-M0510VG | | LFG2250FT-P-M0510VG-2 | | LFG2250FT-P-M0510VG-3
Materialangaben: 595 | 23.43 | LFG2250FT-P-M0595VG | | LFG2250FT-P-M0595VG-2 | | LFG2250FT-P-M0595VG-3
711121510 a2 680 | 26.77 | LFG2250FT-P-M0680VG | |LFG2250FT-P-M0680VG-2 | | LFG2250FT-P-M0680VG-3
T 765 | 30.12 | LFG2250FT-P-M0765VG | | LFG2250FT-P-M0765VG-2 | | LFG2250FT-P-M0765VG-3
fir Bainder mit 25,4 mm (17): 850 | 33.46 | LFG2250FT-P-M0850VG | |LFG2250FT-P-M0850VG-2 | | LFG2250FT-P-M0850VG-3
935 | 36.81 | LFG2250FT-P-M0935VG | | LFG2250FT-P-M0935VG-2 | | LFG2250FT-P-M0935VG-3
Husceig 1 atTop RousrT_Top 1020 | 40.16 | LFG2250FT-P-M1020VG | | LFG2250FT-P-M1020VG-2 | | LFG2250FT-P-M1020VG-3
1105 | 43.50 | LFG2250FT-P-M1105VG | | LFG2250FT-P-M1105VG-2 | | LFG2250FT-P-M1105VG-3
1190 | 46.85 | LFG2250FT-P-M1190VG | | LFG2250FT-P-M1190VG-2 | | LFG2250FT-P-M1190VG-3
1275 | 50.20 | LFG2250FT-P-M1275VG | | LFG2250FT-P-M1275VG-2 | | LFG2250FT-P-M1275VG-3
1360 | 53.54 | LFG2250FT-P-M1360VG | | LFG2250FT-P-M1360VG-2 | | LFG2250FT-P-M1360VG-3
1445 | 56.89 | LFG2250FT-P-M1445VG | | LFG2250FT-P-M1445VG-2 | | LFG2250FT-P-M1445VG-3
Hinweise: Schematische 1530 | 60.24 | LFG2250FT-P-M1530VG | | LFG2250FT-P-M1530VG-2 | | LFG2250FT-P-M1530VG-3
Darstellung aller Bénder 1615 | 63.58 | LFG2250FT-P-M1615VG | | LFG2250FT-P-M1615VG-2 | | LFG2250FT-P-M1615VG-3
?;tfnﬁnf?ﬂng?ﬁéﬂﬁ;umnd 1700 | 66.93 | LFG2250FT-P-M1700VG | | LFG2250FT-P-M1700VG-2 | | LFG2250FT-P-M1700VG-3
i - 1785 | 70.28 | LFG2250FT-P-M1785VG | | LFG2250FT-P-M1785VG-2 | | LFG2250FT-P-M1785VG-3
[ ‘ 1870 | 73.62 | LFG2250FT-P-M1870VG | | LFG2250FT-P-M1870VG-2 | | LFG2250FT-P-M1870VG-3
U 1955 | 76.97 | LFG2250FT-P-M1955VG | | LFG2250FT-P-M1955VG-2 | | LFG2250FT-P-M1955VG-3
2040 | 80.31 | LFG2250FT-P-M2040VG | | LFG2250FT-P-M2040VG-2 | | LFG2250FT-P-M2040VG-3

Andere Breiten auf Anfrage erhiltlich.

Uberarbeitung 001
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Halterungen und Zubehér

SYSTEM

Ketten und Kettenrader Gleitleisten fir Seitenfahrung StellftiRe
Modulbander und Kettenrader Ketten- und Bandriicklaufsysteme fu?t}é];ﬁ\é?ggihggr&geiﬂst Lager

Kurven und gerade Fiihrungen

Losungen fiir Seitenfiihrung

Verschiedene Produkte

Weitere Hinweise

310{3]7]01d.

25,4 mm (1”) 2250 modulare Bander - Dicke: 8,7 mm (0.34 Zoll)

mart.

\

www.SystemPlastSmartGuide.com

Bandmaterial: reibungsarmes Azetal, Grau

Gummimaterial: thermoplastisches Gummi, Aquablau

Riickbiegeradius: 30 mm (1.18 Zoll)

Max. Nutzlast: 25000 N/m

(1700 Ibs|ft.)

Bolzenmaterial: PBT (Weil3)
Standardldnge:

breite < 340 mm (13.39 Zoll): 3,05 m (10 ft.)
breite > 340 mm (13.39 Zoll) < 1.700 mm (66.93 Zoll): 1,52 m (5 ft.)
breite >1.700 mm (66.93 Zoll): auf Anfrage

Auch seitlich eingeriickt
erhltlich. Siehe:

30318[0] alil)

Standardmaterialien

®

Informationen zu diesem
Produkt sind nur auf unserer

Versionen mit Zwillingspositionierern/Gummioberfliche

63,6 mm
(2.5in)

5mm

(0.2in)

R
42,1 mm
(1.661in)

170 mm

85 mm (6.691in)

(3.35in)

Y
PP Fﬁﬂ?ﬁuthu:ﬁr

C!i!i!i! e e
J U U U

VG 2250P2 Einsatz
bei jeder Teilung

VG2 2250 P2 Einsatz
an jeder 2. Teilung

i (0.1in)

Klicken Sie hier fiir
weitere Hinweise.

(0.44 in)

8,7 mm

9in) | (0.34in)

=0

435m
(0.17in)

VG3 2250 P2 Einsatz
an jeder 3. Teilung

Gewicht:
8,7 Kg/m? (1.77 Ibs/ft.?)

Gewicht:
8,1 Kg/m>(1.66 Ibs/ft.?)

Gewicht:
7,8 Kg/m? (1.59 Ibs/ft.?)

PLAST

Reibungsarmes Breite W
Azetal om | Zoll Artikelbezeichnung Artikelbezeichnung Artikelbezeichnung

Materialangaben: 85 | 3.35 | LFG2250FT-PT-M0085VG | |LFG2250FT-PT-M0085VG-2| |LFG2250FT-PT-M0085VG-3
7[1[2[1]o[afB] 170 | 6.69 | LFG2250FT-PT-M0170VG | |LFG2250FT-PT-M0170VG-2| |LFG2250FT-PT-M0170VG-3
TPR (Aquablau) 255 | 10.04 | LFG2250FT-PT-M0255VG | |LFG2250FT-PT-M0255VG-2| |LFG2250FT-PT-M0255VG-3
340 |13.39| LFG2250FT-PT-M0340VG | |LFG2250FT-PT-M0340VG-2| |LFG2250FT-PT-M0340VG-3
Thermoplastisches 425 |16.73| LFG2250FT-PT-M0425VG | |LFG2250FT-PT-M0425VG-2| |LFG2250FT-PT-M0425VG-3
Gummi 510 |20.08| LFG2250FT-PT-M0510VG | |LFG2250FT-PT-M0510VG-2| |LFG2250FT-PT-M0510VG-3
Materialangaben: 595 |23.43| LFG2250FT-PT-M0595VG | |LFG2250FT-PT-M0595VG-2| |LFG2250FT-PT-M0595VG-3
71112/5]0{akd) 680 |26.77 | LFG2250FT-PT-M0680VG | |LFG2250FT-PT-M0680VG-2| |LFG2250FT-PT-M0680VG-3
765 |30.12| LFG2250FT-PT-M0765VG | |LFG2250FT-PT-M0765VG-2| |LFG2250FT-PT-M0765VG-3
Andere Versionen 850 |33.46 | LFG2250FT-PT-M0850VG | |LFG2250FT-PT-M0850VG-2| |LFG2250FT-PT-M0850VG-3
fir Bander mit 25,4 mm (17): 935 |36.81| LFG2250FT-PT-M0935VG | |LFG2250FT-PT-M0935VG-2| |LFG2250FT-PT-M0935VG-3
FT Flat Top 1020 | 40.16 | LFG2250FT-PT-M1020VG | |LFG2250FT-PT-M1020VG-2| |LFG2250FT-PT-M1020VG-3
Flush Grid RollerTOP 1105 | 43.50 | LFG2250FT-PT-M1105VG | |LFG2250FT-PT-M1105VG-2| |LFG2250FT-PT-M1105VG-3
1190 | 46.85 | LFG2250FT-PT-M1190VG | |LFG2250FT-PT-M1190VG-2| |LFG2250FT-PT-M1190VG-3
1275 | 50.20 | LFG2250FT-PT-M1275VG | |LFG2250FT-PT-M1275VG-2| |LFG2250FT-PT-M1275VG-3
1360 | 53.54 | LFG2250FT-PT-M1360VG | |LFG2250FT-PT-M1360VG-2| |LFG2250FT-PT-M1360VG-3
1445 | 56.89 | LFG2250FT-PT-M1445VG | |LFG2250FT-PT-M1445VG-2| |LFG2250FT-PT-M1445VG-3
Hinweise: Schematische 1530 | 60.24 | LFG2250FT-PT-M1530VG | |LFG2250FT-PT-M1530VG-2| |LFG2250FT-PT-M1530VG-3
Darstellung aller Binder 1615 | 63.58 | LFG2250FT-PT-M1615VG | |LFG2250FT-PT-M1615VG-2| |LFG2250FT-PT-M1615VG-3
g‘;t4vn€n??;“?’32§gﬂ§°;‘;ﬂ;‘d 1700 | 66.93 | LFG2250FT-PT-M1700VG | |LFG2250FT-PT-M1700VG-2| |LFG2250FT-PT-M1700VG-3
1785 | 70.28 | LFG2250FT-PT-M1785VG | |LFG2250FT-PT-M1785VG-2| |LFG2250FT-PT-M1785VG-3
1870 | 73.62 | LFG2250FT-PT-M1870VG | |LFG2250FT-PT-M1870VG-2| |LFG2250FT-PT-M1870VG-3
L | 1955 | 76.97 | LFG2250FT-PT-M1955VG | |LFG2250FT-PT-M1955VG-2| |LFG2250FT-PT-M1955VG-3
2040 | 80.31| LFG2250FT-PT-M2040VG | |LFG2250FT-PT-M2040VG-2| |LFG2250FT-PT-M2040VG-3

Andere Breiten auf Anfrage erhiltlich.

Uberarbeitung 001
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i Cltesten e sl SYSTEM
Modulbéinder und Kettenrder | Ketten- und Bandriicklaufsysteme StlivoitichtEEEHN Lager P L A s T""
Kurven und gerade Fiihrungen Lésungen fiir Seitenfiihrung Verschiedene Produkte Weitere Hinweise
Qmart
m B m E 25,4 mm (1”) 2250 modulare Bander - Dicke: 8,7 mm (0.34 Zoll) .
www.SystemPlastSmartGuide.com Gummioberflache bei jeder Teilung und seitlich eingeriickt

Klicken Sie hier ftir
weitere Hinweise.

E|lT
ok
w —ls
170 mm
(6.69in) :
85mm 8,7 mm
(3.35in) : (0.34in) | |
D\ :1o
£ = ¥ £ H
4= YN
43,75 mm 43,75 mm 4,35 mm
(1.72in) (1.72in) (0.171in)
Versionen mit seitlichem Einschnitt
Bandmaterial: reibungsarmes Azetal, Grau
Gummimaterial: thermoplastisches Gummi, Aquablau
Riickbiegeradius: 30 mm (1.18 Zoll)
Max. Nutzlast: 25000 N/m (1700 Ibs/ft.)
Bolzenmaterial: PBT (WeiR) . VG_5_2250 .
Standardlinge: Einsatz bei jeder Teilung
breite < 340 mm (13.39 Zoll): 3,05 m (10 ft.)
breite > 340 mm (13.39 Zoll) < 1.700 mm (66.93 Zoll): 1,52 m (5 ft.)
breite >1.700 mm (66.93 Zoll): auf Anfrage
Standardmaterialien
Reibungsarmes 87K GezWiCht: )
Azetal ,7 Kg/m2 (1.77 Ibs/ft.?)
Breite W

Materialangaben:

71112[1]0[akE) @ mm_| Zoll

Artikelbezeichnung

255 10.04 LFG2250FT-M0255VGS

TPR (Aquablau) 340 | 13.39 LFG2250FT-M0340VGS

Thermoplastisches Informationen zu diesem 425 16.73 LFG2250FT-M0425VGS
Produkt sind nur auf 3

| @ EOEEER o

: goar. 595 | 23.43 LFG2250FT-M0595VGS

Materialangaben: 680 | 26.77 LFG2250FT-MO0680VGS

7[1]2]5/0(a 5]

765 30.12 LFG2250FT-M0765VGS
850 33.46 LFG2250FT-M0850VGS

Andere Versionen CH-N-N 935 36.81 LFG2250FT-M0935VGS
fiir Bander mit 25,4 mm (17): Fiir Einsatze bei jeder 1020 | 40.16 LFG2250FT-M1020VGS

FG FTFlat Top RT 2. oder 3. Teilung siehe: 1105 | 43.50 | LFG2250FT-M1105VGS
Flush-Grid Roller-Top HUBEOD © 1190 | 46.85 LFG2250FT-M1190VGS

1275 50.20 LFG2250FT-M1275VGS
1360 53.54 LFG2250FT-M1360VGS
1445 56.89 LFG2250FT-M1445VGS

1530 | 60.24 LFG2250FT-M1530VGS
1615 | 63.58 LFG2250FT-M1615VGS

Hinweise: Schematische 1700 66.93 LFG2250FT-M1700VGS
Dariﬁglléngallergénﬂderh ; i eine Commioberfiich 1785 | 70.28 LFG2250FT-M1785VGS
mit VG-Gummioberfliche un ; r eine Gummioberflache

25,4mm (17). Dicke: 8,7 mm aufvoller Breite siche: 1870 | 73.62 LFG2250FT-M1870VGS

1955 | 76.97 LFG2250FT-M1955VGS
mma 2040 80.31 LFG2250FT-M2040VGS
Andere Breiten auf Anfrage erhiltlich.
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mart.

25,4 mm (1”) 2250 modulare Bander - Dicke: 8,7 mm (0.34 Zoll) N

www.SystemPlastSmartGuide.com

Versionen mit seitlichem Einschnitt

Bandmaterial: reibungsarmes Azetal, Grau

Gummioberfldche bei jeder 2. und 3. Teilung und seitlich eingeriickt

2,5mm

(0.1in)

Klicken Sie hier fiir
weitere Hinweise.

(0.441n)

170 mm

(6.691in)
85mm

(3.35in)

43,75 mm
(1.72in)

Gummimaterial: thermoplastisches Gummi, Aquablau
Riickbiegeradius: 30 mm (1.18 Zoll)

Max. Nutzlast: 25000 N/m
Bolzenmaterial: PBT (Weil3)

Standardldnge:

(1700 Ibs/ft.)

breite < 340 mm (13.39 Zoll): 3,05 m (10 ft.)
breite > 340 mm (13.39 Zoll) < 1.700 mm (66.93 Zoll): 1,52 m (5 ft.)

breite >1.700 mm (66.93 Zoll): auf Anfrage

Standardmaterialien

Reibungsarmes
Azetal

Materialangaben:

7[1]211]0(a 5]

TPR (Aquablau)

Thermoplastisches
Gummi

Materialangaben:

7[1[2]5/0(a 5]

Andere Versionen

FT Flat Top
FIush Grid

far Bander mit 25,4 mm (17):

RoIIer -Top

=

£} sunoen

(0.34in)

= PLAST

®

Informationen zu diesem

Produkt sind nur auf unserer

Smart Guide™-Website verfiigbar.

ey
o

AEECEEnE

Pl

Fr Einsdtze an jeder

Teilung siehe:

HOEBBENA ®

- Hinweise: Schematische
______ Darstellung aller Bander
—————— mit VG-Gummioberflache und
[EEFETER 25,4 mm (17). Dicke: 8,7 mm

Fir eine Gummiober-
flache auf voller Breite
siehe:

M= R
gl > R
i
43,75 mm 4,35mm
(1.72in) (0.17in)
VGS2 2250 VGS3 2250
Einsatz an jeder 2. Einsatz an jeder 3.
Teilung Teilung
Gewicht: Gewicht:
8,1 Kg/m>(1.66 Ibs/ft.?) 7,8 Kg/m?(1.59 Ibs/ft.?)
Breite W
- Artikelbezeichnung Artikelbezeichnung

mm in

170 | 6.69 | LFG2250FT-M0170VGS-2 LFG2250FT-M0170VGS-3
255 | 10.04 | LFG2250FT-M0255VGS-2 LFG2250FT-M0255VGS-3
340 | 13.39 | LFG2250FT-M0340VGS-2 LFG2250FT-M0340VGS-3
425 | 16.73 | LFG2250FT-M0425VGS-2 LFG2250FT-M0425VGS-3
510 | 20.08 | LFG2250FT-M0510VGS-2 LFG2250FT-M0510VGS-3
595 | 23.43 | LFG2250FT-M0595VGS-2 LFG2250FT-M0595VGS-3
680 | 26.77 | LFG2250FT-MO0680VGS-2 LFG2250FT-M0680VGS-3
765 | 30.12 | LFG2250FT-M0765VGS-2 LFG2250FT-M0765VGS-3
850 | 33.46 | LFG2250FT-M0850VGS-2 LFG2250FT-M0850VGS-3
935 | 36.81 | LFG2250FT-M0935VGS-2 LFG2250FT-M0935VGS-3
1020 | 40.16 | LFG2250FT-M1020VGS-2 LFG2250FT-M1020VGS-3
1105 | 43.50 | LFG2250FT-M1105VGS-2 LFG2250FT-M1105VGS-3
1190 | 46.85 | LFG2250FT-M1190VGS-2 LFG2250FT-M1190VGS-3
1275 | 50.20 | LFG2250FT-M1275VGS-2 LFG2250FT-M1275VGS-3
1360 | 53.54 | LFG2250FT-M1360VGS-2 LFG2250FT-M1360VGS-3
1445 | 56.89 | LFG2250FT-M1445VGS-2 LFG2250FT-M1445VGS-3
1530 | 60.24 | LFG2250FT-M1530VGS-2 LFG2250FT-M1530VGS-3
1615 | 63.58 | LFG2250FT-M1615VGS-2 LFG2250FT-M1615VGS-3
1700 | 66.93 | LFG2250FT-M1700VGS-2 LFG2250FT-M1700VGS-3
1785 | 70.28 | LFG2250FT-M1785VGS-2 LFG2250FT-M1785VGS-3
1870 | 73.62 | LFG2250FT-M1870VGS-2 LFG2250FT-M1870VGS-3
1955 | 76.97 | LFG2250FT-M1955VGS-2 LFG2250FT-M1955VGS-3
2040 | 80.31 | LFG2250FT-M2040VGS-2 LFG2250FT-M2040VGS-3

Andere Breiten auf Anfrage erhiltlich.
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Losungen fiir Seitenfiihrung

Verschiede

ne Produkte

Weitere Hinweise

310{3[9]5]a

www.SystemPlastSmartGuide.com

Hinweis:

* Kettenrdder mit einzelner Nut kénnen fiir Bandbreiten

von bis zu 680 mm und
Temperaturunterschiede von maximal 30°C
verwendet werden.

Bei breiteren Bandern oder héheren
Temperaturunterschieden
missen Kettenrdder mit quadratischen
Bohrlochern oder mit runden Bohrléchern
mit doppelter Nut verwendet werden.
* Kettenantriebsrader werden so gefertigt,

dass sie eng am Schaft anliegen.
* Um Kettenrdder mit einzelner Nut, die sich frei
auf dem Schaft bewegen kénnen, zu bestellen,
fiigen Sie einfach den Buchstaben ,,P* (= Plus)
zur vorhandenen Artikelbezeichnung hinzu.
Beispiel: Artikelbezeichnung

2250-14R30M-DS-P
@ Siehe auch Kettenrader

. . und Umlenkrollen:
Informationen zu diesem

Produkt sind nur auf unserer Bmmﬂlﬂ @
Smart Guide™-Website
verfligbar.

Kettenrdader und Umlenkrollen
Fiir Band 2250 - 2253FT

Nicht geeignet

fiir 2253RT-

Bdnder!

SYSTEM
PLAST

mart.
3

Klicken Sie hier fiir
weitere Hinweise.

Kettenrdder fiir Bander der Reihen

25mm

2250 und 2253FT

Siehe Bénder 1” Teilung
(25,4 mm):

HOHEEA ® HOENONA

jaE)

unverankert

Spritzgelg(;ossene Kettenantriebsrader - einteilig

z

¥ 40x40

| Heoxe0

Artikelbezeichnung

12

2250-12-S40M-D

15

2250-15-S40M-D

2250-15-S60M-D

18

2250-18-S40M-D

2250-18-S60M-D

Material: Polyamid

; |o0D| @P | s

mm mm mm
12 | 98 98,14 447
14 | 114 [114,18] 527
15 | 122 [1222] 567
16 | 130 [130,2] 607
18 | 146 [146,27] 6838
20 | 162 [162,37] 768

Eigenschaften: Diese
Umlenkrollen gleiten frei am

25mm

QP
@ 0D

Stellringe siehe: Schaft entlang.
514161310]a
Nicht geeignet fiir
. . i EL T
Kettenrdder fiir Binder der Reihe 2250 2253-Reihe!
Spritzgegossene Kettenantriebsrader - geteilt
Festsitz
y 930 | 935 940 045
Artikelbezeichnung
14 2250-14R30M-DS 2250-14R35M-DS 2250-14R40M-DS -
16 2250-16R30M-DS 2250-16R35M-DS 2250-16R40M-DS 2250-16R45M-DS
18 2250-18R30M-DS 2250-18R35M-DS 2250-18R40M-DS 2250-18R45M-DS
20 2250-20R30M-DS 2250-20R35M-DS 2250-20R40M-DS 2250-20R45M-DS

DF | i 49mm

% Spritzgegossene Riickla

ufkettenrdder - geteilt

14

2250-14R30M-RS

2250-14R35M-RS

2250-14R40M-RS

16

2250-16R30M-RS

2250-16R35M-RS

2250-16R40M-RS

2250-16R45M-RS

18

2250-18R30M-RS

2250-18R35M-RS

2250-18R40M-RS

2250-18R45M-RS

20

2250-20R30M-RS

2250-20R35M-RS

2250-20R40M-RS

2250-20R45M-RS

Spritzgegossene Ketten
unverankert

antriebsrader mit quadrat

ischer Bohrung - geteilt

z

2 30x30

4 40x40

14

2250-14S30M-DS

16

2250-16530M-DS

2250-16540M-DS

18

2250-18530M-DS

2250-18540M-DS

20

2250-20S30M-DS

2250-20540M-DS

Material: verstarktes Polyamid, Schrauben aus rostfreiem Stahl, Muttern aus vernickeltem Messing
Hinweis: Diese Kettenrdder kdnnen nicht verwendet werden fiir Bandtyp 2253RT.

Uberarbeitung 001
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Qmart
31013]9]51b| Kettenrdder und Umlenkrollen  “
www.SystemPlastSmartGuide.com Fiir Band 2250
Hinweis: 0
¢ Kettenrdder mit einzelner Nut kdnnen fiir Bandbreiten von bis zu 680 mm und en S e i

Temperaturunterschiede von maximal 30°C verwendet werden. Klicken Sie hier fr
* Bei breiteren Bandern oder hdheren Temperaturunterschieden miissen
Kettenrdder mit quadratischen
Bohrldchern oder mit runden Bohrldchern mit doppelter Nut verwendet werden.
* Kettenantriebsrader werden so gefertigt, dass sie eng am Schaft anliegen.
* Um Kettenrdder mit einzelner Nut, die sich frei auf dem Schaft bewegen kénnen,
zu bestellen, fligen Sie einfach den Buchstaben ,,P* (= Plus) zur vorhandenen
Artikelbezeichnung hinzu.
Beispiel: Artikelbezeichnung: 2250-12R25M-DMS-P
z Q0D | OP S
Stellringe siehe: mm | mm | mm
51416]310la 12 | 98 |98,14 447
14 114 |114,18| 52,7
16 130 | 130,2| 60,7
18 146 |146,27| 68,8
20 162 |162,37| 76,8
25mm Eigenschaften: Diese
3 Umlenkrollen gleiten frei am
i Schaft entlang.
l
| g |
Q a i
]
=
Nicht geeignet fiir
Bander der
. R . -Reihe!
Kettenrader fiir Binder der Reihe 2250 2255 Rehe
Gefrdste Kettenantriebsrader - geteilt
Festsitz
, 018" | 925 | 230 935 040
Artikelbezeichnung
12 - 2250-12R25M-DMS | 2250-12R30M-DMS | 2250-12R35M-DMS | 2250-12R40M-DMS
14 - 2250-14R25M-DMS | 2250-14R30M-DMS | 2250-14R35M-DMS | 2250-14R40M-DMS
16 - 2250-16R25M-DMS | 2250-16R30M-DMS | 2250-16R35M-DMS | 2250-16R40M-DMS
18 - 2250-18R25M-DMS | 2250-18R30M-DMS | 2250-18R35M-DMS | 2250-18R40M-DMS
20 - 2250-20R25M-DMS | 2250-20R30M-DMS | 2250-20R35M-DMS | 2250-20R40M-DMS

f@ Gefraste Umlenkkette

nrader - geteilt

2250-12R18M-RMS

2250-12R25M-RMS

2250-12R30M-RMS

2250-12R35M-RMS

2250-12R40M-RMS

2250-14R18M-RMS

2250-14R25M-RMS

2250-14R30M-RMS

2250-14R35M-RMS

2250-14R40M-RMS

12
N e
()

2250-16R18M-RMS

2250-16R25M-RMS

2250-16R30M-RMS

2250-16R35M-RMS

2250-16R40M-RMS

16
7

2250-18R18M-RMS

2250-18R25M-RMS

2250-18R30M-RMS

2250-18R35M-RMS

2250-18R40M-RMS

20

2250-20R18M-RMS

2250-20R25M-RMS

2250-20R30M-RMS

2250-20R35M-RMS

2250-20R40M-RMS

Material: Polyamid, Schrauben aus rostfreiem Stahl, Muttern aus verzinktem Stahl
Eigenschaften: Diese Zwischenrdder gleiten frei am Schaft entlang. *Einfache Bohrung

o

Siehe auch Kettenrader

und Umlenkrollen:
Informationen zu diesem

ﬂmﬂﬂﬁﬂ Produkt sind nur auf unserer
HOEEEHAE @ Smart Guide™-Website verfiigbar.

®

Siehe Bander 1” Teilung
(25,4 mm):

3101310 0] a}
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Losungen fiir Seitenfiihrung Verschiedene Produkte Weitere Hinweise

Qmart
Kettenrader und Umlenkrollen L\

Fiir Band der Serie 2250

Hinweis:

* Kettenrader mit einzelner Federnut kdnnen fiir Bandbreiten von bis zu 680 mm und Temperaturunterschiede bis
maximal 30°C verwendet werden.

* Bei breiteren Bandern oder hdheren Temperaturunterschieden miissen Kettenrader mit quadratischen Bohrléchern
oder mit runden Bohrldchern mit doppelter Nut verwendet werden.

Klicken Sie hier fiir
weitere Hinweise.

Stellringe siehe:

HAFHDA
7 @0D | OP S
mm mm mm
25mm 12 98 98,14 | 44,7
i : 14 114 (114,18| 52,7
16 130 | 130,2| 60,7
18 146 [146,27| 68,8
20 162 [162,37| 76,8 @
| 8
Sl e

Informationen zu diesem
Produkt sind nur auf unserer
Smart Guide™-Website verfiigbar.

&

Siehe auch Kettenrader
und Umlenkrollen:

31013]9]5]al
HOHEER ®

DF | 49mm |

Nicht geeignet fiir

Bander der Reihe
2253!

ll Spritzgegossene Kettenantriebsrader - geteilt
"N/ Doppelte Federnut - unverankert

230

235 240
Artikelbezeichnung
14 |2250-14R30M-DS-PK2|2250-14R35M-DS-PK2|2250-14R40M-DS-PK2 -
16 |2250-16R30M-DS-PK2|2250-16R35M-DS-PK2|2250-16R40M-DS-PK2|2250-16R45M-DS-PK2
18 |2250-18R30M-DS-PK2|2250-18R35M-DS-PK2|2250-18R40M-DS-PK2|2250-18R45M-DS-PK2
20 |2250-20R30M-DS-PK2|2250-20R35M-DS-PK2|2250-20R40M-DS-PK2|2250-20R45M-DS-PK2
Material: verstarktes Polyamid, Schrauben aus rostfreiem Stahl, Muttern aus vernickeltem Messing

245

Siehe Bander 1” Teilung
(25,4 mm):

Nicht geeignet fiir

Bander der Reihe
2253!

verzinktem Stahl

{} Spritzgegossene Kettenantriebsrader - einteilig
Doppelte Federnut - unverankert
7 230 240
Artikelbezeichnung
5 é 12 2250-12R30M-DM-PK2 2250-12R40M-DM-PK2
14 2250-14R30M-DM-PK2 2250-14R40M-DM-PK2
16 2250-16R30M-DM-PK2 2250-16R40M-DM-PK2
18 2250-18R30M-DM-PK2 2250-18R40M-DM-PK2
"""""""""" 20 2250-20R30M-DM-PK2 2250-20R40M-DM-PK2
Material: Polyamid
% Gefraste Kettenantriebsrader mit quadratischer Bohrung - geteilt
unverankert
, Z30x30 |  Paoxa0 | HA60x60
Artikelbezeichnung
o 12 | 2250-12S30M-DMS | 2250-125S40M-DMS -
s g 14 | 2250-14S30M-DMS | 2250-14540M-DMS -
16 |2250-16S30M-DMS | 2250-16540M-DMS | 2250-16S60M-DMS
18 |2250-18530M-DMS | 2250-18540M-DMS | 2250-18560M-DMS
20 |2250-20S30M-DMS | 2250-20S40M-DMS | 2250-20S60M-DMS
Material: Polyamid, Schrauben aus rostfreiem Stahl, Muttern aus

Uberarbeitung 001
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3]0§3[9]51d Kettenrdder und Umlenkrollen %"{ﬁate

www.SystemPlastSmartGuide.com 2253RT

25 Klicken Sie hier ftir
mm weitere Hinweise.
12,5mm

opP
@ 0D

5,2mm

Kettenrdder fiir Bander der Reihe 2253RT

2

{ (> 5nEenn
Spritzgegossene Kettenantriebsrader mit quadratischer -
Bohrung - einteilig, unverankert
, 7 40x40 \ 1 65x65 , | @op | op s
Artikelbezeichnung mm mm mm
18 2253RT-18540M-D ‘ 2253RT-185S65M-D 18 147,65 | 146,3 68
Material: Polyamid
Siehe Bander der
Reihe 2253 RT:

3101319]71a]

()
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Weitere Hinweise
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25,4 mm (1”) Modulbdnder 2253 RT - Dicke: 8,7 mm (0.34 Zoll)

mart.
3

Version mit Roller-Top

W

76,2 mm

152,4mm

Klicken Sie hier ftir
weitere Hinweise.

Weiter P>

8,7mm

(3in)

(6in)

Riickbiegeradius: 40 mm (1.58 Zoll)

Max. Nutzlast: 9000 N/m

(600 Ibs/ft.)

Max. Belastung pro Kugel: 5N (1.1 |bs)

Gewicht: 10,5 kg/m? (2.14 Ibs/ft.2)

Kugelmaterial: Polyamid
Standardldnge:

Bis zu 229 mm (9 Zoll) Breite: 1016 mm (40 Zoll)
Uber 229 mm (9 Zoll): 508 mm (20 Zoll)
Standard-Bolzenmaterial: PBT (WeiR)

®

Informationen zu diesem
Produkt sind nur auf unserer
Smart Guide™-Website verfiigbar.

Standardmaterial

LFB (Blau)

Reibungsarmes
Azetal

Materialangaben:

7]112]110]a 5]

0 31013105 d )

Andere Versionen
far Bander mit 25,4 mm (17):

FT Flat Top
FIush Grid

VG Gummi
oberfliche

= .

Siehe Anwendung

3101319171 b]

(0.34in)

PLAST

Breite W Artikelbezeichnung
mm Zoll
76 3.00 LFB2253RT-K300
152 6.00 LFB2253RT-K600
229 9.00 LFB2253RT-K900
305 12.00 LFB2253RT-K1200
381 15.00 LFB2253RT-K1500
457 18.00 LFB2253RT-K1800
533 21.00 LFB2253RT-K2100
610 24.00 LFB2253RT-K2400
686 27.00 LFB2253RT-K2700
762 30.00 LFB2253RT-K3000
838 33.00 LFB2253RT-K3300
914 36.00 LFB2253RT-K3600
991 39.00 LFB2253RT-K3900
1067 42.00 LFB2253RT-K4200
1143 45.00 LFB2253RT-K4500
1219 48.00 LFB2253RT-K4800
1295 51.00 LFB2253RT-K5100
1372 54.00 LFB2253RT-K5400
1448 57.00 LFB2253RT-K5700
1524 60.00 LFB2253RT-K6000
1600 63.00 LFB2253RT-K6300
1676 66.00 LFB2253RT-K6600
1753 69.00 LFB2253RT-K6900
1829 72.00 LFB2253RT-K7200
1905 75.00 LFB2253RT-K7500
1981 78.00 LFB2253RT-K7800
2057 81.00 LFB2253RT-K8100
2134 84.00 LFB2253RT-K8400
2210 87.00 LFB2253RT-K8700
2286 90.00 LFB2253RT-K9000
2362 93.00 LFB2253RT-K9300
2438 96.00 LFB2253RT-K9600
2515 99.00 LFB2253RT-K9900
2590 102.00 LFB2253RT-K10200
2666 105.00 LFB2253RT-K10500
2743 108.00 LFB2253RT-K10800
2819 111.00 LFB2253RT-K11100

Andere Breiten auf Anfrage erhaltlich.

Weiter P>

Uberarbeitung 001
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EJONENENEALY Anwendungen fiir Modulbander der Reihe 2253 RT %"{ﬁate

www.SystemPlastSmartGuide.com

Doppelte Geschwindigkeit

Klicken Sie hier ftir
weitere Hinweise.
Wenn sich das Band bewegt und die Rollen mit einem .
festen Stiitzbereich verbunden sind, beginnen die Rollen A Zuriick
sich zu drehen. Daraufhin wird das Produkt in Bewegung
gesetzt, und zwar doppelt so schnell wie das Band. Diese
Funktion ist sehr niitzlich, wenn Produkte voneinander

getrennt werden mssen.

Dank dieser Funktion kann das Band bei niedrigerer
Geschwindigkeit laufen, was die Lebensdauer des Bandes
verlangert und den Energieverbrauch reduziert.

Drehung bei gleichzeitiger Bewegung des Produkts

Wenn zwei parallel laufende Bander unter den Roller-Top-
Bandern positioniert sind und in verschiedene Richtungen -
laufen, drehen sich die Behélter in der Mitte des Bandes.
Diese Bedingungen sind ideal fiir Anwendungen, bei
denen es auf die korrekte Ausrichtung des Produkts
ankommt, zum Beispiel beim Einfiillen eines Palettierers.
In diesem Fall konnen sich die Behalter wahrend der
Drehung vorwarts bewegen.

‘ystew I8 -
\PLAST )

Drehung bei angehaltenem Produkt

Beim Einsatz einer Drehscheibe unter dem Roller-Top-Band
kénnen Sie die Drehung des Produkts optimal steuern.

Das Roller-Top-Band muss wéhrend der Drehung angehalten
werden.

Seitwartsbewegung

Mithilfe eines zweiten aktivierten Bandes, das in einem
90°-Winkel zur Bewegungsrichtung des Roller-Top-
Bandes angebracht ist, kann das System Ihre Ladung ohne
externe Flihrung transportieren. Diese Option ist ideal fiir
Abfallférderanlagen oder jede Anwendung, bei der das
transportierte Objekt schnell im Winkel von 90° bewegt
werden soll.

Die Produktpositionierung kann auch mit dieser
Konfiguration erzielt werden.

< Zuriick
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Ketten und Kettenrader

Gleitleisten

Halterungen und Zubehor

fiir Seitenfiihrung StellfiRe
Modulbénder und Kettenrider Ketten- und Bandriicklaufsysteme m?té'—"atﬁ‘rfgergcuhntéln B Lager

Kurven und gerade Fiihrungen

Losungen fiir Seitenfiihrung

Verschiedene Produkte Weitere Hinweise

310{3[9]7]z

www.SystemPlastSmartGuide.com

Anwendungsbeispiele

Roller-Top-Bdnder in
Sortier-[Positioniersystemen

Siehe:

EINEErA

Forderanlagen fiir Tabletts
mit Dosen

Fiir LBP-Bdnder siehe:

310]5]0]0]al

Fiir Rollen-Seitenfiihrungen siehe:

Uberarbeitung 001




Ketten und Kettenrader Gleitleisten Haltﬁglr@gﬁgn%gﬂrzu%%ehér StellfiiRe SYST E M
Modulbénder und Kettenrider Ketten- und Bandriicklaufsysteme m?té];ﬁ‘r’r?erﬂihrfg” et Lager P L A s TTM
Kurven und gerade Fiihrungen Losungen fiir Seitenfiihrung Verschiedene Produkte Weitere Hinweise
Qmart
mﬂ“mﬂ Index - Modulbander N
www.SystemPlastSmartGuide.com 25,4mm(1”) Tei|ung - Dicke: 12,7 mm (1/2")

Version mit Flat Top

12,7 mm
(0.50in)

9/I602dules o
,2mm 51FT
2251 FT 2252 FT 3” 2252 FT

E

Modules

-

3]0}4]4l0la 3]0]4415]ale] 31014121 0[ [l

Version mit Flat Top und Transferfliigel - 2251 FT

Version mit perforierter Oberflache - 2252 PT

Version mit Gummioberfliche - 2251 VG

m T

Version mit Staurollenforderern - 2251 LBP @

Informationen zu diesem
Produkt sind nur auf unserer
3101510/ 0] al Smart Guide™-Website verfiigbar.

Kurvengdngiges Kettenband:

=T Rl

a2 31017]0]0]al 310171110} a]

2251 M FT 2251 TAB FT

Uberarbeitung 001




Halterungen und Zubehér

Ketten und Kettenrader Gleitleisten fir Seitenfahrung StellftiRe
Modulbander und Kettenrader Ketten- und Bandriicklaufsysteme fuf%'gﬁ‘ﬁéﬂihﬁé’%ge‘?ﬂst Lager

Kurven und gerade Fiihrungen

Losungen fiir Seitenfiihrung

Verschiedene Produkte

Weitere Hinweise

310{4]2]0]a

www.SystemPlastSmartGuide.com

NGeVO
Léngere Lebensdauer

Hohe VerschleiRfestigkeit

Mehr.........

Bolzenmaterial: PBT (Weil3)

25,4 mm (1”) Modulbénder - Dicke: 12,7 mm (%2")
Version mit Flat Top

Niedrigere Reibungskoeffizienten
Gute chemische Bestdndigkeit

NeU  Zugelassen fiir direkten Kontakt mit
mm Lebensmitteln
Geringerer Abrieb als bei Bander aus
L VO Material Azetal

Einspurig

W

I
6,35 mm ‘

(0.25in)

SYSTEM
PLAST

mart.

\

Klicken Sie hier fiir
weitere Hinweise.

Artikelbezeichnung Material Breite W Teilung Riickbiegeradius Max. Nutzlast Gewicht
mm Zoll mm Zoll mm Zoll N Ibs Kg/m Ibs/ft.
NGE2252FT-K300 76,2 3 2600 590 1 0.67
NGE2252FT-K325 82,6 3.25 2800 620 1,2 0.81
NGE2251FT-K330 NGE 83,8 3.3 54 1 1 2800 620 1,2 0.81
NGE2252FT-K450 Graublau 114,3 4.5 ’ 3870 860 1,6 1.07
NGE2252FT-K600 152,4 6 5220 1170 2,1 1.4
NGE2252FT-K750 190,5 7.5 6480 1460 2,7 1.81
Standardlange: 120 Teilungen (3,05 m - 10ft.)
Einspurig mit Positionierer
Neu
™ 12,7 mm
(0.5in)

6,35 mm

(0.251in)

. . . L Breite W Teilung Riickbiegeradius | Max. Nutzlast Gewicht
Artikelbezeichnung Material mm | Zoll | mm | Zoll mm Zoll mm Zoll N Ibs Kg/m | Ibs/ft.
NGE2252FT-PT-K300 43,1 1.7 | 76,2 3 2600 590 1 0.67
NGE2252FT-PT-K325 43,1 1.7 | 82,6 | 3.25 2800 620 1,2 0.81
NGE2251FT-PT-K330 NGE 42,1 | 1.66 | 83,8 | 3.3 24 1 55 1 2800 620 1,2 0.81
NGE2252FT-PT-K450 Graublau 43,1 1.7 | 1143 | 4.5 ’ 3870 860 1,6 1.07
NGE2252FT-PT-K600 43,1 1.7 [1524| 6 5220 1170 2,1 1.4
NGE2252FT-PT-K750 43,1 1.7 [190,5| 7.5 6480 1460 2,7 1.81

Standardldnge: 120 Teilungen (3,05 m - 10 ft.)
Hinweise: Schematische Darstel-
lung aller Bander mit Flat Top 25,4
mm (1”). Dicke: 12,7 mm ° Bmﬂﬂmﬂ
—p——
Andere Versionen Standardmaterial
far Bander mit 25,4 mm (17):
NGE (Graublau)
VGGummi LBP (niedriger ) .
Flush Grid  oberfliche  Staudruck) Informaponen zu diesem
New Generation™ Produkt sind nur auf unserer
Smart Guide™-Website verfiigbar.
Materialangaben:
71112(10(a 0%

Uberarbeitung 001

)



Ketten und Kettenrader Gleitleisten Halt%lrjggﬁgn"]'(gﬂ rZul#]Igehtir StellfiiRe SYST E M
- . ™
Modulbander und Kettenrader Ketten- und Bandriicklaufsysteme fﬂﬁ%atﬁ\é?ergihggn eeerst Lager P L A s T

Kurven und gerade Fiihrungen Losungen fiir Seitenfiihrung Verschiedene Produkte Weitere Hinweise

mﬂmﬂ 25,4 mm (1) 2251 mit Transferfliigel - Dicke: 12,7 mm (72”) Smart«

www.SystemPlastSmartGuide.com

Einspurig

63 mm
(2.48in) §

Klicken Sie hier ftir
weitere Hinweise.

R=80 mm (3.15in)

Neu . .
mrm 42,1 mm (0.2in) @
| (1.661n) |
93mm
evo (3.66in) _lomm . 12.7mm. Informationen zu diesem

| (0:5in) Produkt sind nur auf

unserer Smart Guide™-

039 |

NGGVO

Lingere Lebensdauer Website verfligbar.
Niedrigere Reibungskoeffizienten
Gute chemische Bestandigkeit Standardmaterial

Hohe VerschleiRfestigkeit
Zugelassen fiir direkten Kontakt mit
Lebensmitteln

Geringerer Abrieb als bei Bander aus
Material Azetal

NGE (Graublau)

New Generation™

| Materialangaben:
Mehr......... : 127mm 6,35 mm ‘ 9J
) | in (0.25in)
Bolzenmaterial: PBT (Weil3) e 711121110l af0c)
. . . Teilung P Riickbiegeradius Max. Nutzlast Gewicht
Artikelb h Material
. ateria mm Zoll mm Zoll N Ibs Kgim | Ibs/ft.
NGE2251FT-PT-K330T NGE Graublau 25,4 1 30 1.18 2900 650 1,7 1.14
Standardldnge: 120 Teilungen (3,05 m - 10ft.)
Breitere Versionen
; : (0.2in)
42,1 mm 0omm | gmm
(1.66in) (0.79in (0.35in)
w 43 mm
(1.69in)
127,35 mm
21,5mm (-01im) i 12,7mm
i _(085in) | : 9i : (0.5in)

6,35 mm
Riickbiegeradius: 30 mm (1.18 Zoll) (0.25in)
Max. Nutzlast: 34200 N/m (2350 Ibs/ft.)
Gewicht: 12,5 Kg/m? (2.55 Ibs/ft.2)
Bolzenmaterial: PBT (Weil%)
Standardldnge:
breite < 340 mm (13.39 Zoll): 3,05 m 10 ft.)
breite >340 mm (13.39 Zoll) < 935 mm (36.81 Zoll): 1,52 m (5 ft.)
breite > 935 mm (36.81 Zoll): auf Anfrage o 1310]5]5]0] al
Hinweise: Schematische Darstellung
aller Bander mit ebener Oberflache Breite W i )
E 25,4mm (17). Dicke: 12,7 mm Andere Versionen mm Zoll Artlkelbezelchnung
S — fir Bander mit 25,4 mm (17): 85 | 335 | NGE2251FT-PT-M0085T
FG VGGummi LBP (niedriger 170 6.69 NGE2251FT-PT-M0170T
Flush-Grid ~ oberfliche  Staudruck) 255 10.04 NGE2251FT-PT-M0255T
340 13.39 NGE2251FT-PT-M0340T
[ 425 16.73 NGE2251FT-PT-M0425T
U u 510 20.08 NGE2251FT-PT-M0510T

Uberarbeitung 001
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Halterungen und Zubehér

Ketten und Kettenrader Gleitleisten fir Seitenfahrung StellftiRe
Modulbander und Kettenrader Ketten- und Bandriicklaufsysteme fufﬁj;ﬁﬁéﬂihﬁé’%geﬁﬂst Lager

Kurven und gerade Fiihrungen

Losungen fiir Seitenfiihrung

Verschiedene Produkte

Weitere Hinweise

SYSTEM

PLAST

25,4 mm (1in) Modulbdnder 2251 - Dicke: 12,7 mm (}2")

HOAANA

www.SystemPlastSmartGuide.com

NGevo

Ldngere Lebensdauer

Niedrigere Reibungskoeffizienten
Gute chemische Bestandigkeit
Hohe VerschleiRfestigkeit
Zugelassen fiir direkten Kontakt mit
Lebensmitteln

Geringerer Abrieb als bei Bander aus
Material Azetal

Riickbiegeradius: 25 mm (0.98 Zoll)

Version mit Flat Top

170 mm

(6.691in)
85mm

(3.35in)

Max. Nutzlast (LFG): 38000 N/m (2.600 Ibs/ft.)

Gewicht: 12,5 Kg/m? (2.55 Ibs/ft.?)
Bolzenmaterial: PBT (Weil3)
Standardldnge:

breite < 340 mm (13.39 Zoll): 3,05 m (10 ft.)

breite > 340 mm (13.39 Zoll) < 935 mm (36.81 Zoll): 1,52 m (5 ft.)

breite >935 mm (36.81 Zoll): auf Anfrage
Standardmaterialien

NGE (Graublau)

New Generation™

Reibungsarmes
Azetal

Materialangaben:

7[1]21110(a 5]

Andere Versionen
ftr Bander von 25,4 mm (17):

VGGummi  LBP (niedriger
Flush Grid  oberfliche  Staudruck)

=

£} sussne
®

Informationen zu diesem
Produkt sind nur auf unserer

Smart Guide™-Website verfiigbar.

6,35 mm !

mart.

\

Klicken Sie hier ftir
weitere Hinweise.

Hinweise: Schematische Darstel-
lung aller Bander mit Flat Top 25,4
mm (17). Dicke: 12,7 mm

[ |

76,2 mm
(3Zoll)

Auch verfiigbarin
imperialen Breiten.
Siehe:

HOOOER @

Breite W Artikelbezeichnung

mm Zoll NGE (Graublau)

85 3.35 NGE2251FT-M0085 LFG2251FT-M0085
170 6.69 NGE2251FT-M0170 LFG2251FT-M0170
255 10.04 NGE2251FT-M0255 LFG2251FT-M0255
340 13.39 NGE2251FT-M0340 LFG2251FT-M0340
425 16.73 NGE2251FT-M0425 LFG2251FT-M0425
510 20.08 NGE2251FT-M0510 LFG2251FT-M0510
595 23.43 NGE2251FT-M0595 LFG2251FT-M0595
680 26.77 NGE2251FT-M0680 LFG2251FT-M0680
765 30.12 NGE2251FT-M0765 LFG2251FT-M0765
850 33.46 NGE2251FT-M0850 LFG2251FT-M0850
935 36.81 NGE2251FT-M0935 LFG2251FT-M0935
1020 40.16 NGE2251FT-M1020 LFG2251FT-M1020
1105 43.50 NGE2251FT-M1105 LFG2251FT-M1105
1190 | 46.85 NGE2251FT-M1190 LFG2251FT-M1190
1275 50.20 NGE2251FT-M1275 LFG2251FT-M1275
1360 53.54 NGE2251FT-M1360 LFG2251FT-M1360
1445 56.89 NGE2251FT-M1445 LFG2251FT-M1445
1530 60.24 NGE2251FT-M1530 LFG2251FT-M1530
1615 63.58 NGE2251FT-M1615 LFG2251FT-M1615
1700 66.93 NGE2251FT-M1700 LFG2251FT-M1700
1785 70.28 NGE2251FT-M1785 LFG2251FT-M1785
1870 73.62 NGE2251FT-M1870 LFG2251FT-M1870
1955 76.97 NGE2251FT-M1955 LFG2251FT-M1955
2040 80.31 NGE2251FT-M2040 LFG2251FT-M2040
2125 83.66 NGE2251FT-M2125 LFG2251FT-M2125
2210 87.01 NGE2251FT-M2210 LFG2251FT-M2210
2295 90.35 NGE2251FT-M2295 LFG2251FT-M2295

Andere Breiten auf Anfrage erhiltlich.
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Ketten und Kettenrader Gleitleisten Haltg?ggﬁgnﬂﬂ rZul#]Igehor StellfiiRe SYST E M
Modulbénder und Kettenrader Ketten- und Bandriicklaufsysteme fﬂﬁ%atﬁ‘é?ggihggn eeerst Lager P L A s TTM
Kurven und gerade Fiihrungen Losungen fiir Seitenfiihrung Verschiedene Produkte Weitere Hinweise
Qmart
mﬂﬂﬂﬂ 25,4 mm (1”) Modulbadnder 2252 - Dicke: 12,7 mm (}2") A\
www.SystemPlastSmartGuide.com Version mit Flat Top - 76,2 mm (3 Zoll) Module

Klicken Sie hier ftir

152,4mm weitere Hinweise.
(6in)

NGevo

Ldngere Lebensdauer

Niedrigere Reibungskoeffizienten
Gute chemische Bestandigkeit
Hohe VerschleiBfestigkeit
Zugelassen fiir direkten Kontakt mit
Lebensmitteln

Geringerer Abrieb als bei Bander aus
Material Azetal

6,35mm !

(0.251n)

Riickbiegeradius: 1 Zoll (25,4 mm)

Max. Nutzlast: 34200 N/m (2340 Ibs/ft.)
Gewicht: 12,9 Kg/m? (2.63 Ibs/ft.2.)
Bolzenmaterial: PBT (Weil%)
Standardldnge:

breite < 15 Zoll: 3,05 m (ft.)

breite > 15 Zoll, aber < 36 Zoll: 1,52 m (5 ft.)
breite > 36 Zoll: auf Anfrage

Standardmaterial Breite W Artikelbezeichnung
NGE (Graublau) mm Zoll
76 3.00 NGE2252FT-K300
New Generation™ 152 6.00 NGE2252FT-K600
229 9.00 NGE2252FT-K900
305 | 12.00 NGE2252FT-K1200
381 15.00 NGE2252FT-K1500
457 | 18.00 NGE2252FT-K1800
o 3]0]5]5] 0] al 533 | 21.00 NGE2252FT-K2100
610 | 24.00 NGE2252FT-K2400
686 | 27.00 NGE2252FT-K2700
Andere Versionen 762 | 30.00 NGE2252FT-K3000
fiir Bander mit 25,4 mm (17): 838 | 33.00 NGE2252FT-K3300
914 | 36.00 NGE2252FT-K3600
I o51 | 3900 | NGe2zsarTAas0o
1067 | 42.00 NGE2252FT-K4200
1143 | 45.00 NGE2252FT-K4500
1219 | 48.00 NGE2252FT-K4800
1295 | 51.00 NGE2252FT-K5100
1372 | 54.00 NGE2252FT-K5400
E Hinweise: Schematische Darstellung 85mm 1448 | 57.00 |  NGE2252FT-K5700
aller Bander mit ebener Oberflache (3.35Zo0ll) 1524 60.00 NGE2252FT-K6000
25,4mm (17). Dicke: 12,7 mm l 1600 | 63.00 NGE2252FT-K6300
I S I 1676 | 66.00 NGE2252FT-K6600
1753 | 69.00 NGE2252FT-K6900
1829 | 72.00 NGE2252FT-K7200
1905 | 75.00 NGE2252FT-K7500
Auchverfiigbarin @ 1981 | 78.00 NGE2252FT-K7800 8
metrischen Breiten. 2057 81.00 NGE2252FT-K8100 é
Siehe: Prln(fjorkntwgitri%nﬁnrzau ?iesgg:er 2134 | 84.00 NGE2252FT-K8400 £
3]014l4]0fa] SmarEc)GliJideTM-W:bsige terﬂ]gbar. 2210 | 87.00 NGE2 MK 700 =
2286 | 90.00 NGE2252FT-K9000

Andere Breiten auf Anfrage erhiltlich.
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Halterungen und Zubehér

SYSTEM

Ketten und Kettenrader Gleitleisten fir Seitenfahrung StellftiRe
Modulbander und Kettenrader Ketten- und Bandriicklaufsysteme fu?t}é];ﬁ\é?ggihggr&geiﬂst Lager

Kurven und gerade Fiihrungen Losungen fiir Seitenfiihrung

Verschiedene Produkte

Weitere Hinweise

310{4]5]01b.

25,4 mm (1”) Modulbdnder 2251 - Dicke: 12,7 mm (}2")

mart.

\

www.SystemPlastSmartGuide.com

2251FT-PT

21, Smm
(0.851in)

42,1 mm
(1.661in)

63,6 mm
(2.5in)

2251FT-PT2

63,6 mm
NGEv° (2.5in)
Ldngere Lebensdauer
Niedrigere Reibungskoeffizienten
Gute chemische Bestandigkeit

b =

Version mit Flat Top und Zwillingspositionierern

I‘II'IIIIIIIIIIII

Klicken Sie hier fiir
weitere Hinweise.

10mm

12,7 mm

(039in) |
63,6 mm

(2.5in)

Hohe VerSCh.l‘EiBTEStingit ) 215mm 42,1 mm 027 "~ pimm  {21,5mm!
Zugelassen fiir direkten Kontakt mit ©0.85in)  (1.66in) w (1.66in)  (0.85in)
Lebensmitteln

Geringerer Abrieb als bei Bander aus 2672;:;

Material Azetal 85 mm i

Riickbiegeradius: 25 mm (0.98 Zoll)
Max. Nutzlast: 24300 N/m (2340 Ibs/ft.)
Gewicht: 12,5 Kg/m? (2.55 Ibs/ft.?)
Bolzenmaterial: PBT (Weil3)
Standardldnge:

(0.25in)

6,35mm !

PLAST

breite < 340 mm (13.39 Zoll): 3,05 m (10 ft.) ' S ———
breite > 340 mm (13.39 Zoll) < 935 mm (36.81 Zoll): 1,52 m (5 ft.) Breite W
breite >935 mm (36.81 Zoll): auf Anfrage P Artikelbezeichnung Artikelbezeichnung
85 | 3.35| NGE2251FT-PT-MO0085 -
¢ 3101515101 2] 170 | 6.69 | NGE2251FT-PT-M0170 || NGE2251FT-PT2-M0170
255 |10.04| NGE2251FT-PT-M0255 || NGE2251FT-PT2-M0255
340 |13.39| NGE2251FT-PT-M0340 || NGE2251FT-PT2-M0340
425 |16.73| NGE2251FT-PT-M0425 || NGE2251FT-PT2-M0425
@ Andere Versionen 510 |20.08] NGE2251FT-PT-M0510 || NGE2251FT-PT2-M0510
fiir Bander mit 25,4 mm (17): 595 |23.43| NGE2251FT-PT-M0595 || NGE2251FT-PT2-M0595
Prlggtzjrggitr'%nﬁﬂrzauu?Iuessegrﬁer VGGummi  LBP (niedriger 680 |26.77| NGE2251FT-PT-M0680 || NGE2251FT-PT2-M0680
Smart Guide™-Website verfiigbar. FIush Grid  oberfliche  Staudruck) 765 |30.12| NGE2251FT-PT-M0765 || NGE2251FT-PT2-M0765
850 |33.46| NGE2251FT-PT-M0850 || NGE2251FT-PT2-M0850
standardmaterial % H ' 935 [36.81| NGE2251FT-PT-M0935 || NGE2251FT-PT2-M0935
1020 |40.16| NGE2251FT-PT-M1020 || NGE2251FT-PT2-M1020
1105 |43.50) NGE2251FT-PT-M1105 || NGE2251FT-PT2-M1105
New E Hinweise: Schematische Darstel- 1190 |46.85| NGE2251FT-PT-M1190 || NGE2251FT-PT2-M1190
Generation™ lung aller Bander mit Flat Top 25,4 1275|50.20| NGE2251FT-PT-M1275 || NGE2251FT-PT2-M1275
mm (17). Dicke: 12,7 mm 1360|53.54| NGE2251FT-PT-M1360 || NGE2251FT-PT2-M1360
_ e e Ep——— 1445 |56.89| NGE2251FT-PT-M1445 || NGE2251FT-PT2-M1445
. 1530|60.24| NGE2251FT-PT-M1530 || NGE2251FT-PT2-M1530
RelbLAngialrmeS — | 1615|63.58| NGE2251FT-PT-M1615 || NGE2251FT-PT2-M1615
zeta Y 1700|66.93| NGE2251FT-PT-M1700 || NGE2251FT-PT2-M1700
Materialangaben: —y o o — 1785|70.28| NGE2251FT-PT-M1785 || NGE2251FT-PT2-M1785
[7[172]1]0[akB] 1870|73.62| NGE2251FT-PT-M1870 || NGE2251FT-PT2-M1870

Andere Breiten auf Anfrage erhiltlich.
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Halterungen und Zubehér

fiir Rahmen und Gerlist

Ketten und Kettenrader Gleitleisten fir Seitenfahrung StellftiRe
Modulbander und Kettenrader Ketten- und Bandriicklaufsysteme Stiitzvorrichtungen Lager

Kurven und gerade Fiihrungen

Losungen fiir Seitenfiihrung

Verschiedene Produkte

Weitere Hinweise

310{4[8]1]a

25,4 mm (1) 2252 modulare Binder - Dicke: 12,7 mm (2”)

SYSTEM
PLAST

mart.
3

www.SystemPlastSmartGuide.com

NGGVO

Léngere Lebensdauer

Niedrigere Reibungskoeffizienten
Gute chemische Bestdndigkeit
Hohe VerschleiRfestigkeit
Zugelassen fiir direkten Kontakt mit
Lebensmitteln

Geringerer Abrieb als bei Bander aus
Material Azetal

Riickbiegeradius: 25,4 mm (1)

Max. Nutzlast: 34200 N/m (2340 Ibs/ft.)
Gewicht: 14,0 Kg/m?(2.86 Ibs/ft.?)
Bolzenmaterial: PBT (WeiR)

Offene Oberflache: 14 %
Standardldnge:

breite < 15 Zoll: 3,05m (10 ft.)

breite > 15 Zoll < 36 Zoll: 1,52 m (5 ft.)
breite > 36 Zoll: auf Anfrage

®

Informationen zu diesem
Produkt sind nur auf
unserer Smart-Guide™-Website
verfligbar.

Standardmaterial

NGE (Grau Blau)

New Generation™

Materialangaben:

7[1]2]110(a 5]

£} suscon

Version mit perforierter Oberflache

152,4mm

(6in)

Andere Versionen
ftir Bander mit 25,4 mm (17):

FTEbene VG-Gummi
Oberflache oberfliche

LBP (niedriger
Staudruck)

(0.5in)

12,7mm

Klicken Sie hier ftir
weitere Hinweise.

Breite W
Artikelbezeichnung
mm | Zoll
76 3.00 NGE2252PT-K300
152 6.00 NGE2252PT-K600
229 9.00 NGE2252PT-K900
305 | 12.00 NGE2252PT-K1200
381 | 15.00 NGE2252PT-K1500
457 | 18.00 NGE2252PT-K1800
533 | 21.00 NGE2252PT-K2100
610 | 24.00 NGE2252PT-K2400
686 | 27.00 NGE2252PT-K2700
762 | 30.00 NGE2252PT-K3000
838 | 33.00 NGE2252PT-K3300
914 | 36.00 NGE2252PT-K3600
991 | 39.00 NGE2252PT-K3900
1067 | 42.00 NGE2252PT-K4200
1143 | 45.00 NGE2252PT-K4500
1219 | 48.00 NGE2252PT-K4800
1295 | 51.00 NGE2252PT-K5100
1372 | 54.00 NGE2252PT-K5400

Andere Breiten auf Anfrage erhiltlich.

D




Ketten und Kettenrader Gleitleisten

fiir Seitenfiihrung

Halterungen und Zubehér

Wi 7 SYSTEM

Modulbander und Kettenrader

Ketten- und Bandriicklaufsysteme

Stiitzvorrichtungen
fiir Rahmen und Gerist

B PLAST

Kurven und gerade Fiihrungen

Losungen fiir Seitenfiihrung

Verschiedene Produkte

Weitere Hinweise

310{4]9]0]a

25,4 mm (1”) Modulbénder - Dicke: 12,7 mm (}2")

mart.
3

www.SystemPlastSmartGuide.com

Gummioberfldche bei jeder Teilung

Klicken Sie hier ftir
weitere Hinweise.

(0.6in)

170 mm

(6.691n)

Bandmaterial: reibungsarmes Azetal, Grau

Gummimaterial: thermoplastisches Gummi, Aquablau

Riickbiegeradius: 30 mm (1.18 Zoll)

Max. Nutzlast: 38000 N/m (2600 Ibs/ft.)
Bolzenmaterial: PBT (Weil3)
Standardlénge:

breite < 340 mm (13.39 Zoll): 3,05 m (10 ft.)

breite > 340 mm (13.39 Zoll) < 935 mm (36.81 Zoll): 1,52 m (5 ft.)

breite >935 mm (36.81 Zoll): auf Anfrage

£} noscon

Standardmaterialien

Reibungsarmes
Azetal

Materialangaben:

7[1]211]0(a 5]

TPR (Aquablau)

Thermoplastisches
Gummi

Materialangaben:

7[1]2]5/0(a 5]

Andere Versionen
fir Bander mit 25,4 mm (1 ”):

FTEbene LBP (niedriger
Oberflache FIush Grid Staudruck)

B o

Hinweise: Schematische Darstellung aller
Bander mit VG-Gummioberflache und
25,4mm (17). Dicke: 12,7 mm (14”)

®

Informationen zu diesem
Produkt sind nur auf unserer Smart-
Guide™-Website verfiigbar.

Fiir Einsatze bei jeder
2. oder 3. Teilung siehe:

HOOEOR ®

Auch erhéltlich mit seitlichem
Einschnitt. Siehe:

HOHEEHA ®

VG 2251 Einsatz bei
jeder Teilung

Gewicht:
13,5 Kg/m? (2.75 Ibs/ft.2)
Breite W Artikelbezeichnung

mm Zoll

85 3.35 LFG2251FT-M0085VG
170 6.69 LFG2251FT-M0170VG
255 | 10.04 LFG2251FT-M0255VG
340 | 13.39 LFG2251FT-M0340VG
425 | 16.73 LFG2251FT-M0425VG
510 | 20.08 LFG2251FT-M0510VG
595 | 23.43 LFG2251FT-MO0595VG
680 | 26.77 LFG2251FT-M0680VG
765 | 30.12 LFG2251FT-M0765VG
850 | 33.46 LFG2251FT-M0850VG
935 | 36.81 LFG2251FT-M0935VG
1020 | 40.16 LFG2251FT-M1020VG
1105 | 43.50 LFG2251FT-M1105VG
1190 | 46.85 LFG2251FT-M1190VG
1275 | 50.20 LFG2251FT-M1275VG
1360 | 53.54 LFG2251FT-M1360VG
1445 | 56.89 LFG2251FT-M1445VG
1530 | 60.24 LFG2251FT-M1530VG
1615 | 63.58 LFG2251FT-M1615VG
1700 | 66.93 LFG2251FT-M1700VG
1785 | 70.28 LFG2251FT-M1785VG
1870 | 73.62 LFG2251FT-M1870VG

Andere Breiten auf Anfrage erhiltlich.

Uberal




Halterungen und Zubehér

SYSTEM

Ketten und Kettenrader Gleitleisten fir Seitenfahrung StellftiRe
Modulbander und Kettenrader Ketten- und Bandriicklaufsysteme fﬂﬁﬁjatﬁ‘é?ggihggn eerBst Lager

PLAST

Kurven und gerade Fiihrungen

Losungen fiir Seitenfiihrung

Verschiedene Produkte

Weitere Hinweise

310{4]9]01b.

25,4 mm (1”) Modulbénder - Dicke: 12,7 mm (}2”)

mart.

\

www.SystemPlastSmartGuide.com

Bandmaterial: reibungsarmes Azetal, Grau

Gummioberfldche bei jeder 2. und 3. Teilung

(0.6in)

170 mm

(6.69in)
85mm

(3.35in)

Gummimaterial: thermoplastisches Gummi, Aquablau

Riickbiegeradius: 30 mm (1.18 Zoll)

Max. Nutzlast: 38000 N/m (2600 Ibs/ft.)
Bolzenmaterial: PBT (WeiR)
Standardlénge:

breite < 340 mm (13.39 Zoll): 3,05 m (10 ft.)

breite > 340 mm (13.39 Zoll) < 935 mm (36.81 Zoll): 1,52 m (5 ft.)

breite >935 mm (36.81 Zoll): auf Anfrage

£} oosson

Standardmaterialien

Reibungsarmes
Azetal

Materialangaben:

7[1]2110(a 5]

TPR (Aquablau)

Thermoplastisches

®

Informationen zu diesem

Klicken Sie hier ftir
weitere Hinweise.

25,4mm

VG2 2251
Einsatz an jeder 2.
Teilung

VG3 2251
Einsatz an jeder 3.
Teilung

e i

Gummi !
Produkt sind nur auf unserer
Materialangaben: Smart-Guide™-Website
7]1]2[5[0]all2] verfiigbar.
Andere Versionen
fir Bander mit 25,4 mm (1 ”):
FT Flat Top LBP (niedriger
Flush Grid Staudruck)

C =

Fr Einsétze an jeder
Teilung siehe:

HOAENA

Hinweise: Schematische Darstellung aller
Bander mit VG-Gummioberflache und
25,4mm (17). Dicke: 12,7 mm (14”)

Auch erhéltlich mit seitlichem
Einschnitt. Siehe:

HOOEER ®

Gewicht: Gewicht:
13,0 Kg/m? (2,65 Ibs/ft.2) 12,8 Kg/m?(2.61 Ibs/ft.2)
Breite W Artikelbezeichnung Artikelbezeichnung
mm Zoll
85 3.35 | LFG2251FT-M0085VG-2 LFG2251FT-M0085VG-3
170 6.69 | LFG2251FT-M0170VG-2 LFG2251FT-M0170VG-3
255 | 10.04 | LFG2251FT-M0255VG-2 LFG2251FT-M0255VG-3
340 | 13.39 | LFG2251FT-M0340VG-2 LFG2251FT-M0340VG-3
425 | 16.73 | LFG2251FT-M0425VG-2 LFG2251FT-M0425VG-3
510 | 20.08 | LFG2251FT-M0510VG-2 LFG2251FT-M0510VG-3
595 | 23.43 | LFG2251FT-M0595VG-2 LFG2251FT-M0595VG-3
680 | 26.77 | LFG2251FT-M0680VG-2 LFG2251FT-M0680VG-3
765 | 30.12 | LFG2251FT-M0765VG-2 LFG2251FT-M0765VG-3
850 | 33.46 | LFG2251FT-M0850VG-2 LFG2251FT-M0850VG-3
935 | 36.81 | LFG2251FT-M0935VG-2 LFG2251FT-M0935VG-3
1020 | 40.16 | LFG2251FT-M1020VG-2 LFG2251FT-M1020VG-3
1105 | 43.50 | LFG2251FT-M1105VG-2 LFG2251FT-M1105VG-3
1190 | 46.85 | LFG2251FT-M1190VG-2 LFG2251FT-M1190VG-3
1275 | 50.20 | LFG2251FT-M1275VG-2 LFG2251FT-M1275VG-3
1360 | 53.54 | LFG2251FT-M1360VG-2 LFG2251FT-M1360VG-3
1445 | 56.89 | LFG2251FT-M1445VG-2 LFG2251FT-M1445VG-3
1530 | 60.24 | LFG2251FT-M1530VG-2 LFG2251FT-M1530VG-3
1615 | 63.58 | LFG2251FT-M1615VG-2 LFG2251FT-M1615VG-3
1700 | 66.93 | LFG2251FT-M1700VG-2 LFG2251FT-M1700VG-3
1785 | 70.28 | LFG2251FT-M1785VG-2 LFG2251FT-M1785VG-3
1870 | 73.62 | LFG2251FT-M1870VG-2 LFG2251FT-M1870VG-3

Andere

Breiten auf Anfrage erhaltlich.




Halterungen und Zubehér

SYSTEM

Ketten und Kettenrader Gleitleisten fir Seitenfahrung StellftiRe
Modulbander und Kettenrader Ketten- und Bandriicklaufsysteme fufﬁjgﬁ‘é?éﬂihﬁé’%ge‘?ﬂst Lager

PLAST

Kurven und gerade Fiihrungen

Losungen fiir Seitenfiihrung

Verschiedene Produkte

Weitere Hinweise

3101419101

25,4 mm (1”) Modulbander - Dicke: 12,7 mm (%2”)

mart.

\

www.SystemPlastSmartGuide.com

Bandmaterial: reibungsarmes Azetal, Grau
Gummimaterial: thermoplastisches Gummi,
Aquablau

Riickbiegeradius: 30 mm (1.18 Zoll)

Max. Nutzlast: 38000 N/m (2600 Ibs/ft.)
Bolzenmaterial: PBT (WeiR)
Standardlénge:

breite < 340 mm (13.39 Zoll): 3,05 m (10 ft.)

Versionen mit Positionierern/Gummioberfldche

] o O o o o o o o

Klicken Sie hier ftir
weitere Hinweise.

Elg
5mm ,E ©
63,6 mm (0.2in) n(S
(2.5in) -
w
170 mm
(6.691n)
85mm ; 10 mm
(3.35in) ; (0.39in)
=l=f=f=A=f=f=R=N 0=
[ [l £
J E
<
P O e (o "

breite > 340 mm (13.39 Zoll) < 935 mm (36.81 Zoll): 1,52 m (5 ft.)

breite >935 mm (36.81 Zoll): auf Anfrage

Auch seitlich eingertickt
erhaltlich. Siehe:

®

Informationen zu diesem

30]4]9]5]al @ Produkt sind nur auf unserer
Smart-Guide™-Website
verfiigbar.
Standardmaterial

Reibungsarmes
Azetal

Materialangaben:

7[112]1[0[all%

TPR (Aquablau)

Thermoplastisches
Gummi

Materialangaben:

7[1]2]5]0(a 5]

£} sussne

VG 2251P1
Einsatz bei jeder Teilung  Einsatz an jeder 2. Teilung Einsatz an jeder 3. Teilung

VG2 2251 P1

VG3 2251 P1

Andere Versionen
fr Bander mit 25,4 mm (17):

FT Flat Top FG
Flush-Grid

&

LBP (niedriger
Staudruck)

Hinweise: Schematische Darstellung aller
Bander mit VG-Gummioberflache und
25,4mm (17). Dicke: 12,7 mm (14”)

Gewicht: Gewicht: Gewicht:
13,5Kg/m? (2.75Ibs[ft2) 13,0 Kg/m? (2.65 Ibs/ft.2) 12,8 Kg/m? (2.61 Ibs/ft.2)
Breite W Artikelbezeichnung Artikelbezeichnung Artikelbezeichnung

mm | Zoll

85 3.35 | LFG2251FT-P-M0085VG LFG2251FT-P-M0085VG-2 LFG2251FT-P-M0085VG-3
170 | 6.69 | LFG2251FT-P-M0170VG LFG2251FT-P-M0170VG-2 LFG2251FT-P-M0170VG-3
255 |10.04 | LFG2251FT-P-M0255VG LFG2251FT-P-M0255VG-2 LFG2251FT-P-M0255VG-3
340 |13.39| LFG2251FT-P-M0340VG LFG2251FT-P-M0340VG-2 LFG2251FT-P-M0340VG-3
425 [16.73 | LFG2251FT-P-M0425VG LFG2251FT-P-M0425VG-2 LFG2251FT-P-M0425VG-3
510 |20.08 | LFG2251FT-P-M0510VG LFG2251FT-P-M0510VG-2 LFG2251FT-P-M0510VG-3
595 |23.43 | LFG2251FT-P-M0595VG LFG2251FT-P-M0595VG-2 LFG2251FT-P-M0595VG-3
680 |26.77 | LFG2251FT-P-M0680VG LFG2251FT-P-M0680VG-2 LFG2251FT-P-M0680VG-3
765 |30.12| LFG2251FT-P-M0765VG LFG2251FT-P-M0765VG-2 LFG2251FT-P-M0765VG-3
850 |33.46| LFG2251FT-P-M0850VG LFG2251FT-P-M0850VG-2 LFG2251FT-P-M0850VG-3
935 |36.81| LFG2251FT-P-M0935VG LFG2251FT-P-M0935VG-2 LFG2251FT-P-M0935VG-3
1020 | 40.16 | LFG2251FT-P-M1020VG LFG2251FT-P-M1020VG-2 LFG2251FT-P-M1020VG-3
1105 {43.50 | LFG2251FT-P-M1105VG LFG2251FT-P-M1105VG-2 LFG2251FT-P-M1105VG-3
1190 | 46.85 | LFG2251FT-P-M1190VG LFG2251FT-P-M1190VG-2 LFG2251FT-P-M1190VG-3
1275 | 50.20 | LFG2251FT-P-M1275VG LFG2251FT-P-M1275VG-2 LFG2251FT-P-M1275VG-3
1360 | 53.54 | LFG2251FT-P-M1360VG LFG2251FT-P-M1360VG-2 LFG2251FT-P-M1360VG-3
1445 | 56.89 | LFG2251FT-P-M1445VG LFG2251FT-P-M1445VG-2 LFG2251FT-P-M1445VG-3
1530 | 60.24 | LFG2251FT-P-M1530VG LFG2251FT-P-M1530VG-2 LFG2251FT-P-M1530VG-3
1615 | 63.58 | LFG2251FT-P-M1615VG LFG2251FT-P-M1615VG-2 LFG2251FT-P-M1615VG-3
1700 | 66.93 | LFG2251FT-P-M1700VG LFG2251FT-P-M1700VG-2 LFG2251FT-P-M1700VG-3
1785 [ 70.28 | LFG2251FT-P-M1785VG LFG2251FT-P-M1785VG-2 LFG2251FT-P-M1785VG-3
1870 | 73.62 | LFG2251FT-P-M1870VG LFG2251FT-P-M1870VG-2 LFG2251FT-P-M1870VG-3

Andere Breiten auf Anfrage erhiltlich.

@ Uberarbeitung 001




Halterungen und Zubehér

SYSTEM

Ketten und Kettenrader Gleitleisten fir Seitenfahrung StellftiRe
Modulbander und Kettenrader Ketten- und Bandriicklaufsysteme fu?t}éj;ﬁ\é?ggihggr&geiﬂst Lager

Kurven und gerade Fiihrungen

Losungen fiir Seitenfiihrung

Verschiedene Produkte

Weitere Hinweise

310{4]9]01d.

www.SystemPlastSmartGuide.com

Bandmaterial: Azetal mit niedriger

Reibung, grau

Gummimaterial: thermoplastisches Gummi,

Aquablau

Riickbiegeradius: 30 mm (1.18 Zoll)
(2600 Ibs/ft.)

Max. Nutzlast: 38000 N/m
Bolzenmaterial: PBT (Weil3)
Standardldnge:

25,4 mm (1”) Modulbénder - Dicke: 12,7 mm (}2")

mart.
3

Versionen mit Zwillingspositionierern/Gummioberfliche

63,6 mm
(2.5in)

il

42,1 mm

5mm
(0.2in)

(1.66in) w

170 mm

(6.69in)

breite < 340 mm (13.39 Zoll): 3,05 m (10 ft.)
breite > 340 mm (13.39 Zoll) < 935 mm (36.81 Zoll): 1,52 m (5 ft.)
breite >935 mm (36.81 Zoll): auf Anfrage

Auch seitlich eingeriickt
erhdltlich Siehe:

HONEER ®

Standardmaterialien

Reibungsarmes
Azetal

Materialangaben:

7[1]211]0(a 5]

TPR (Aquablau)

Thermoplastisches
Gummi

Materialangaben:

7[1]2]5/0(a 5]

®

Informationen zu diesem
Produkt sind nur auf unserer

Smart-Guide™-Website verfiigbar.

£} susene

VG 2251P2

Einsatz bei jeder Teilung

Klicken Sie hier fiir
weitere Hinweise.

(0.6in)

VG2 2251 P2 Einsatz an
jeder 2. Teilung

VG3 2251 P3 Einsatz an
jeder 3. Teilung

Gewicht:
13,5 Kg/m? (2.75 Ibs/ft.2)

Gewicht:
13,0 (2.65 Ibs/ft.?)

Gewicht:
12,8 Kg/m? (2.61 Ibs/ft.2)

PLAST

Breite W

mm in

Artikelbezeichnung

Artikelbezeichnung

Artikelbezeichnung

85 | 3.35

LFG2251FT-PT-M0085VG

LFG2251FT-PT-M0085VG-2

LFG2251FT-PT-M0085VG-3

170 | 6.69

LFG2251FT-PT-M0170VG

LFG2251FT-PT-M0170VG-2

LFG2251FT-PT-M0170VG-3

255 110.04

LFG2251FT-PT-M0255VG

LFG2251FT-PT-M0255VG-2

LFG2251FT-PT-M0255VG-3

340 |13.39

LFG2251FT-PT-M0340VG

LFG2251FT-PT-M0340VG-2

LFG2251FT-PT-M0340VG-3

425 [16.73

LFG2251FT-PT-M0425VG

LFG2251FT-PT-M0425VG-2

LFG2251FT-PT-M0425VG-3

510 |20.08

Andere Versionen
ftir Bander mit 25,4 mm (1 ”):

FT Flat Top
Flush Grid

LBP (niedriger

LFG2251FT-PT-M0510VG

LFG2251FT-PT-M0510VG-2

LFG2251FT-PT-M0510VG-3

595 |23.43

LFG2251FT-PT-M0595VG

LFG2251FT-PT-M0595VG-2

LFG2251FT-PT-M0595VG-3

680 |26.77

LFG2251FT-PT-M0680VG

LFG2251FT-PT-M0680VG-2

LFG2251FT-PT-M0680VG-3

765 130.12

LFG2251FT-PT-M0765VG

LFG2251FT-PT-M0765VG-2

LFG2251FT-PT-M0765VG-3

Staudruck)

O

850 |33.46

LFG2251FT-PT-M0850VG

LFG2251FT-PT-M0850VG-2

LFG2251FT-PT-M0850VG-3

935 |36.81

LFG2251FT-PT-M0935VG

LFG2251FT-PT-M0935VG-2

LFG2251FT-PT-M0935VG-3

1020 | 40.16

LFG2251FT-PT-M1020VG

LFG2251FT-PT-M1020VG-2

LFG2251FT-PT-M1020VG-3

1105 |43.50

LFG2251FT-PT-M1105VG

LFG2251FT-PT-M1105VG-2

LFG2251FT-PT-M1105VG-3

1190 | 46.85

LFG2251FT-PT-M1190VG

LFG2251FT-PT-M1190VG-2

LFG2251FT-PT-M1190VG-3

Hinweise: Schematische Darstellung aller
- Bander mit VG-Gummioberflache und
[ 25,4 mm (17). Dicke: 12,7 mm (12”)

1275 150.20

LFG2251FT-PT-M1275VG

LFG2251FT-PT-M1275VG-2

LFG2251FT-PT-M1275VG-3

1360 | 53.54

LFG2251FT-PT-M1360VG

LFG2251FT-PT-M1360VG-2

LFG2251FT-PT-M1360VG-3

1445 | 56.89

LFG2251FT-PT-M1445VG

LFG2251FT-PT-M1445VG-2

LFG2251FT-PT-M1445VG-3

1530 | 60.24

LFG2251FT-PT-M1530VG

LFG2251FT-PT-M1530VG-2

LFG2251FT-PT-M1530VG-3

1615 | 63.58

LFG2251FT-PT-M1615VG

LFG2251FT-PT-M1615VG-2

LFG2251FT-PT-M1615VG-3

1700 | 66.93

LFG2251FT-PT-M1700VG

LFG2251FT-PT-M1700VG-2

LFG2251FT-PT-M1700VG-3

1785 170.28

B

LFG2251FT-PT-M1785VG

LFG2251FT-PT-M1785VG-2

LFG2251FT-PT-M1785VG-3

1870 | 73.62

LFG2251FT-PT-M1870VG

LFG2251FT-PT-M1870VG-2

LFG2251FT-PT-M1870VG-3

@ Uberarbeitung 001




Halterungen und Zubehér

SYSTEM

Ketten und Kettenrader Gleitleisten fir Seitenfahrung StellftiRe
Modulbander und Kettenrader Ketten- und Bandriicklaufsysteme fuﬁt;atﬁ\r/r?ergcuhr;cgn eeerst Lager

Kurven und gerade Fiihrungen

Losungen fiir Seitenfiihrung

Verschiedene Produkte

Weitere Hinweise

310]4[9]5]a

www.SystemPlastSmartGuide.com

25,4 mm (1”) Modulbédnder - Dicke: 12,7 mm (}2”)

mart.

\

Gummioberfldche bei jeder Teilung und seitlich eingeriickt

170 mm

(6.69in)

Versionen mit seitlichem Einschnitt

Bandmaterial: Azetal mit niedriger Reibung, Grau
Gummimaterial: thermoplastisches Gummi, Aquablau
Riickbiegeradius: 30 mm (1.18 Zoll)

Max. Nutzlast: 38000 N/m (260
Bolzenmaterial: PBT (WeiR)
Standardldnge:

0 Ibs/ft.)

breite < 340 mm (13.39 Zoll): 3,05 m (10 ft.)
breite > 340 mm (13.39 Zoll) < 935 mm (36.81 Zoll): 1,52 m (5 ft.)
breite >935 mm (36.81 Zoll): auf Anfrage

Standardmaterial

Reibungsarmes
Azetal

Materialangaben:

7]1]21110(a 5]

TPR (Aquablau)

Thermoplastisches
Gummi

Materialangaben:

7[1]2]5]0(a 5]

Andere Versionen
fir Bander mit 25,4 mm (1 ”):

FTFlat Top
FIush Grid

LBP (niedriger

Staudruck)

.

Fiir Einsatze bei jeder
2. oder 3. Teilung siehe:

HOAEHD @

Hinweise: Schematische Darstellung aller
Bander mit VG-Gummioberflache und
25,4mm (17). Dicke: 12,7 mm (14”)

[

Fir eine Gummioberfliche
] auf voller Breite Siehe:

®

Informationen zu diesem

Produkt sind nur auf unserer
Smart-Guide™-Website verfligbar.

Klicken Sie hier ftir
weitere Hinweise.

PLAST

12,7mm
(05in)
Ele
Xl
6,35 mm P
(0.25in)
VGS 2251
Einsatz bei jeder Teilung
I3)
Gewicht:
13,5 Kg/m? (2.75 Ibs/ft.?)
Breite W
Artikelbezeichnung
mm Zoll
255 | 10.04 | LFG2251FT-M0255VGS
340 | 13.39 | LFG2251FT-M0340VGS
425 | 16.73 | LFG2251FT-M0425VGS
510 | 20.08 | LFG2251FT-M0510VGS
595 | 23.43 | LFG2251FT-M0595VGS
680 | 26.77 | LFG2251FT-M0680VGS
765 | 30.12 | LFG2251FT-M0765VGS
850 | 33.46 | LFG2251FT-M0850VGS
935 | 36.81 LFG2251FT-M0935VGS
1020 | 40.16 | LFG2251FT-M1020VGS
1105 | 43.50 | LFG2251FT-M1105VGS
1190 | 46.85 | LFG2251FT-M1190VGS
1275 | 50.20 | LFG2251FT-M1275VGS
1360 | 53.54 | LFG2251FT-M1360VGS
1445 | 56.89 | LFG2251FT-M1445VGS
1530 | 60.24 | LFG2251FT-M1530VGS
1615 | 63.58 | LFG2251FT-M1615VGS
1700 | 66.93 | LFG2251FT-M1700VGS
1785 | 70.28 | LFG2251FT-M1785VGS
1870 | 73.62 | LFG2251FT-M1870VGS

Andere Breiten auf Anfrage erhiltlich.

é




Halterungen und Zubehér

SYSTEM

Ketten und Kettenrader Gleitleisten fir Seitenfahrung StellftiRe
Modulbander und Kettenrader Ketten- und Bandriicklaufsysteme fufﬁj;ﬁﬁéﬂihﬁé’%geﬁﬂst Lager

Kurven und gerade Fiihrungen

Losungen fiir Seitenfiihrung Verschiedene Produkte

Weitere Hinweise

310{4]9]51b.

www.SystemPlastSmartGuide.com

25,4 mm (1”) Modulbédnder - Dicke: 12,7 mm (}2”)

mart.

\

Gummioberflache bei jeder 2. und 3. Teilung und seitlich eingeriickt

170 mm

Versionen mit seitlichem Einschnitt

Bandmaterial: reibungsarmes Azetal, Grau
Gummimaterial: thermoplastisches Gummi, Aquablau
Riickbiegeradius: 30 mm (1.18 Zoll)

Max. Nutzlast: 38000 N/m
Bolzenmaterial: PBT (WeiR)
Standardldnge:

(2600 Ibs/ft.)

breite < 340 mm (13.39 Zoll): 3,05 m (10 ft.)
breite > 340 mm (13.39 Zoll) < 935 mm (36.81 Zoll): 1,52 m (5 ft.)
breite >935 mm (36.81 Zoll): auf Anfrage

£} suscon

Standardmaterial

Reibungsarmes
Azetal

Materialangaben:

(1in)

25,4mm

6,35mm;: |
(0.25in)

(1.73in)

Klicken Sie hier ftir
weitere Hinweise.

VGS2 2251 VGS3 2251
Einsatz an jeder 2. Einsatz an jeder 3.
Teilung Teilung
Gewicht: Gewicht:

13,0 Kg/m? (2,65 Ibs/ft.2)

12,8 Kg/m (2.61 Ibs/ft.2)

PLAST

Artikelbezeichnung

Artikelbezeichnung

LFG2251FT-M0170VGS-2

LFG2251FT-M0170VGS-3

LFG2251FT-M0255VGS-2

LFG2251FT-M0255VGS-3

LFG2251FT-M0340VGS-2

LFG2251FT-M0340VGS-3

LFG2251FT-M0425VGS-2

LFG2251FT-M0425VGS-3

LFG2251FT-M0510VGS-2

LFG2251FT-M0510VGS-3

LFG2251FT-M0595VGS-2

LFG2251FT-M0595VGS-3

LFG2251FT-M0680VGS-2

LFG2251FT-M0680VGS-3

LFG2251FT-M0765VGS-2

LFG2251FT-M0765VGS-3

LFG2251FT-M0850VGS-2

LFG2251FT-M0850VGS-3

LFG2251FT-M0935VGS-2

LFG2251FT-M0935VGS-3

LFG2251FT-M1020VGS-2

LFG2251FT-M1020VGS-3

LFG2251FT-M1105VGS-2

LFG2251FT-M1105VGS-3

LFG2251FT-M1190VGS-2

LFG2251FT-M1190VGS-3

LFG2251FT-M1275VGS-2

LFG2251FT-M1275VGS-3

LFG2251FT-M1360VGS-2

LFG2251FT-M1360VGS-3

LFG2251FT-M1445VGS-2

LFG2251FT-M1445VGS-3

LFG2251FT-M1530VGS-2

LFG2251FT-M1530VGS-3

LFG2251FT-M1615VGS-2

LFG2251FT-M1615VGS-3

LFG2251FT-M1700VGS-2

LFG2251FT-M1700VGS-3

LFG2251FT-M1785VGS-2

LFG2251FT-M1785VGS-3

AOBNGe @ ® Brece W

mm | Zoll

s A Informationen zu diesem 170 | 6.69
Thermoplastisches Produkt sind nur auf unserer 255 | 10.04
Gummi Smart-Guide™-Website 340 | 13.39
—— verfiigbar. 425 | 16.73

Materialangaben:

510 | 20.08

7[12]5]0[a)3)] R 595 | 23.43

REmEEE e

Andere Versionen SRR 680 | 26.77
ﬁ]rBéindermit254mm(1")' il 765 | 30.12
FT Ebene LBP (niedriger Fiir Einsatze an jeder Teilung 850 | 33.46
Oberflache Flush Grid Staudruck) siehe: 935 | 36.81
mﬂﬂﬂﬂ @ 1020 | 40.16

1105 | 43.50

1190 | 46.85

1275 | 50.20

1360 | 53.54

Hinweise: Schematische Darstellung all 1445 1 56.89

inweise: Schematische Darstellung aller

Bander mit VG-Gummioberfldche und o ) R 1530 | 60.24

25,4 mm (17). Dicke: 12,7 mm (%”) Fiir eine Gummioberflache 1615 | 63.58

auf voller Breite Siehe: 1700 | 66.93

mmmmﬂ 1785 | 70.28

1870 | 73.62

LFG2251FT-M1870VGS-2

LFG2251FT-M1870VGS-3

Andere Breiten auf Anfrage erhiltlich.

@ Uberarbeitung 001




Halterungen und Zubehér

SYSTEM

Ketten und Kettenrader Gleitleisten fir Seitenfahrung StellftiRe
Modulbander und Kettenrader Ketten- und Bandriicklaufsysteme fuf%'gﬁ‘ﬁéﬂihﬁé’%ge‘?ﬂst Lager

Kurven und gerade Fiihrungen

Losungen fiir Seitenfiihrung

Verschiedene Produkte

Weitere Hinweise

310{4[9]51d

www.SystemPlastSmartGuide.com

Versionen mit seitlichem Einschnitt

Bandmaterial: Azetal mit niedriger Reibung, Grau
Gummimaterial: thermoplastisches Gummi, Aquablau
Riickbiegeradius: 30 mm (1.18 Zoll)

Max. Nutzlast: 38000 N/m
Bolzenmaterial: PBT (WeiR)
Standardlénge:

(2600 Ibs/ft.)

breite < 340 mm (13.39 Zoll): 3,05 m (10 ft.)

breite > 340 mm (13.39 Zoll) < 935 mm (36.81 Zoll):1,52 m (5 ft.)

breite >935 mm (36.81 Zoll): auf Anfrage

Fiir eine Gummioberflache
auf voller Breite Siehe:

®

Informationen zu diesem

25,4 mm (1”) Modulbédnder - Dicke: 12,7 mm (}2”)

mart.

\

Versionen mit Zwillingspositionierern und seitlich

63,6 mm
(2.501in)

[sEREEEEuEE

eingeriickt|Gummioberfliche

Klicken Sie hier fiir

2,5mm
(0.10 in)

5mm
(0.20in)

42,Tmm
(1.661in)

* ‘l-l-l-l- ,,,,,,,,,,

weitere Hinweise.

15,2mm
(0.60in)

170 mm

(6.69in)

Produkt sind nur auf unserer

VGS 2251 P2
Einsatz bei jeder Teilung

£} susoon

VGS2 2251 P2

Einsatzan jeder 2. Teilung Einsatz an jeder 3. Teilung

VGS3 2251 P2

PLAST

Smart-Guide™-Website
mﬂmma verfiigbar.
Standardmaterial
Reibungsarmes Gewicht: Gewicht: Gewicht:
Azetal 13,5 Kg/m? (2.75 Ibs/ft.2) 13,0 (2.65 Ibs/ft.?) 12,8 Kg/m? (2.61 Ibs/ft.?)
aﬁ;ﬁa;;n:ﬂ @ :::Itex" Artikelbezeichnung Artikelbezeichnung Artikelbezeichnung
170 | 6.69 8 LFG2251FT-PT-M0170VGS-2 -
TPR (Aquablau) 255 |10.04 | LFG2251FT-PT-M0255VGS | | LFG2251FT-PT-M0255VGS-2 | | LFG2251FT-P-M0255VGS-3
Thermoplastisches 340 |13.39|LFG2251FT-PT-M0340VGS | | LFG2251FT-PT-M0340VGS-2 | | LFG2251FT-P-M0340VGS-3
Gummi 425 |16.73 | LFG2251FT-PT-M0425VGS | | LEG2251FT-PT-M0425VGS-2 | | LFG2251FT-P-M0425VGS-3
Materidlangaben: 510 [20.08|LFG2251FT-PT-M0510VGS | | LFG2251FT-PT-M0510VGS-2 | | LFG2251FT-P-M0510VGS-3
12502k 595 |23.43|LFG2251FT-PT-M0595VGS | | LFG2251FT-PT-M0595VGS-2 | | LFG2251FT-P-M0595VGS-3
680 |26.77 |LFG2251FT-PT-M0680VGS | | LFG2251FT-PT-M0680VGS-2 | | LFG2251FT-P-M0680VGS-3
Andere Versionen 765 |30.12|LFG2251FT-PT-M0765VGS | | LFG2251FT-PT-M0765VGS-2 | | LFG2251FT-P-M0765VGS-3
ﬂjrBéindermit254mm(1”)' 850 |33.46 | LFG2251FT-PT-M0850VGS | | LFG2251FT-PT-M0850VGS-2 | | LFG2251FT-P-M0850VGS-3
FT Flat Top LBP (niedriger 935 |36.81|LFG2251FT-PT-M0935VGS | | LFG2251FT-PT-M0935VGS-2 | | LFG2251FT-P-M0935VGS-3
Flush Grid Staudruck) 1020 |40.16| LFG2251FT-PT-M1020VGS | | LFG2251FT-PT-M1020VGS-2 | | LFG2251FT-P-M1020VGS-3
1105 |43.50| LFG2251FT-PT-M1105VGS | | LFG2251FT-PT-M1105VGS-2 | | LFG2251FT-P-M1105VGS-3
1190 |46.85| LFG2251FT-PT-M1190VGS | | LFG2251FT-PT-M1190VGS-2 | | LFG2251FT-P-M1190VGS-3
1275 |50.20| LFG2251FT-PT-M1275VGS | | LFG2251FT-PT-M1275VGS-2 | | LFG2251FT-P-M1275VGS-3
1360 |53.54| LFG2251FT-PT-M1360VGS | | LFG2251FT-PT-M1360VGS-2 | | LFG2251FT-P-M1360VGS-3
: 1445 |56.89| LFG2251FT-PT-M1445VGS | | LFG2251FT-PT-M1445VGS-2 | | LFG2251FT-P-M1445VGS-3
[ Hinweise: Schematische Darstellungaller | 1530 |60.24 | LFG2251FT-PT-M1530VGS | | LFG2251FT-PT-M1530VGS-2 | | LFG2251FT-P-M1530VGS-3
gg“‘fﬁm'(ﬁv)cggg”;'gge;ﬂg(ﬁz“)"d 1615 |63.58| LFG2251FT-PT-M1615VGS | | LFG2251FT-PT-M1615VGS-2 | | LFG2251FT-P-M1615VGS-3
— B 1700 |66.93 | LFG2251FT-PT-M1700VGS | | LFG2251FT-PT-M1700VGS-2 | | LFG2251FT-P-M1700VGS-3
1785 |70.28| LFG2251FT-PT-M1785VGS | | LFG2251FT-PT-M1785VGS-2 | | LFG2251FT-P-M1785VGS-3
== Y ) 11870 |73.62 | LFG2251FT-PT-M1870VGS | | LFG2251FT-PT-M1870VGS-2 | | LFG2251FT-P-M1870VGS-3

Andere Breiten auf Anfrage erhiltlich.

{.!9 Uberarbeitung 001



Halterungen und Zubehér

Ketten und Kettenrader Gleitleisten fir Seitenfahrung StellftiRe
Modulbander und Kettenrader Ketten- und Bandriicklaufsysteme fﬂﬁtéjatﬁ‘r’gggihggn eeerst Lager

Losungen fiir Seitenfiihrung

Verschiedene Produkte

Weitere Hinweise

Kurven und gerade Fiihrungen

310{5]0]0]a

25,4 mm (1”) Modulbinder 2251LBP - Dicke: 12,7 mm (%2”)

mart.
3

www.SystemPlastSmartGuide.com

LFG

Gerduscharme Staurollen

£
E
a
=}
s

f(©0.43in)

170 mm

(6.691in)
85mm

(3.35in)

evo

NGEVO

Léngere Lebensdauer

Niedrigere Reibungskoeffizienten
Gute chemische Bestandigkeit
Hohe VerschleiRfestigkeit
Zugelassen fiir direkten Kontakt mit Lebensmitteln
Geringerer Abrieb als bei Bander aus Material Azetal

Riickbiegeradius: 120 mm (4.72 Zoll)

Max. Nutzlast: 34200 N/m (2340 Ibs/ft.)

Gewicht: 28,8 Kg/m? (5.88 Ibs/ft.2)

Bolzenmaterial: PBT (WeiR)

Material des Rollenschafts: Rostfreier Stahl AISI 304

Standardldnge:

breite < 340 mm (13.39 Zoll): 1,52 m (5 ft.)

breite > 340 mm (13.39 Zoll) < 935 mm (36.81 Zoll): 0,762 m (0.03 Zoll)
breite >935 mm (36.81 Zoll): auf Anfrage

ROLLE
FUHRUNG

@ NGE (Grau Blau)

Standardmaterialien

Reibungsarmes

Azetal

Klicken Sie hier ftir
weitere Hinweise.

635mm |

Materialangaben:

7[1]2]1]0]afc

SYSTEM
PLAST

NGE2251LBP-M0085

i Artikelbezeichnung
o 310]5]5/0]al mm | Zoll NGE (Grau Blau)

LFG2251LBP-M0085

NGE2251LBP-M0170

LFG2251LBP-M0170

NGE2251LBP-M0255

LFG2251LBP-M0255

NGE2251LBP-M0340

LFG2251LBP-M0340

NGE2251LBP-M0425

LFG2251LBP-M0425

NGE2251LBP-M0510

LFG2251LBP-M0510

NGE2251LBP-M0595

LFG2251LBP-M0595

NGE2251LBP-M0680

LFG2251LBP-M0680

NGE2251LBP-M0765

LFG2251LBP-M0765

NGE2251LBP-M0850

LFG2251LBP-M0850

NGE2251LBP-M0935

LFG2251LBP-M0935

NGE2251LBP-M1020

LFG2251LBP-M1020

NGE2251LBP-M1105

LFG2251LBP-M1105

NGE2251LBP-M1190

LFG2251LBP-M1190

NGE2251LBP-M1275

LFG2251LBP-M1275

Informationen zu diesem New
Produkt sind nur auf unserer Smart- Generation™
Fiir Rollenfiihrungen Guide™-Website verfiigbar.
siehe: Breite W
5[2]5]1]0] a

85 3.35

170 6.69

A"nde"re Versi(?nen . 255 | 10.04
furBanderm|t254mm (1 ): 340 | 1339
FT Flat Top FIush Grid Xge?ﬁ]e?c‘ﬂz 425 | 16.73
— 510 | 20.08

_ ﬁ ﬁ 595 | 23.43
680 | 26.77

765 | 30.12

Hinweise: Schematische Darstellung all 59 2548

s snatsesclng e
Staudruck) und 25,4 mm (17). Dicke: 1020 | 40.16

12,7mm (1%”) 1105 | 43.50

: | 1190 | 46.85
1275 | 50.20
1360 | 53.54

NGE2251LBP-M1360

LFG2251LBP-M1360

Andere Breiten auf Anfrage erhiltlich.

D




Ketten und Kettenrader Gleitleisten HaItFJlrJggﬁgnL%ﬂﬂrZu%taehor StellfiiRe SYST E M
Modulbinder und Kettenrider Ketten- und Bandriicklaufsysteme m?téj;ﬁ‘r’r?ergihrfg” et Lager P L A s TTM
Kurven und gerade Fiihrungen Losungen fiir Seitenfiihrung Verschiedene Produkte Weitere Hinweise
Qmart
31015/0]0(b! 25,4 mm (1”) Modulbinder 2251LBP - Dicke: 12,7 mm (%”) w
www.SystemPlastSmartGuide.com Gerduscharme Staurollen

2251 LBP PT 0

Klicken Sie hier ftir
63,6 mm L weitere Hinweise.

(2.5in)

) mm
42,1 mm (0.2in)
(1.661in)

170 mm
(6.69in)

85mm

‘ i i 10mm 12,7 mm
(3.35in) | ; i (0.39in) A | (0.5in)

NGevo

Ldngere Lebensdauer

Niedrigere Reibungskoeffizienten
Gute chemische Bestandigkeit
Hohe VerschleiBfestigkeit
Zugelassen fiir direkten Kontakt mit
Lebensmitteln

Geringerer Abrieb als bei Bander aus
Material Azetal

6,35 mm
Mehr......... (0.251n)

Riickbiegeradius: 120 mm (4.72 Zoll)

Max. Nutzlast: 34200 N/m (2340 Ibs/ft.)

Gewicht: 28,8 Kg/m? (5.88 Ibs/ft.?)

Bolzenmaterial: PBT (WeiR)

Material des Rollenschafts: Rostfreier Stahl AISI 304

Standardldnge:

breite < 340 mm (13.39 Zoll): 1,52 m (5 ft.)

breite > 340 mm (13.39 Zoll) < 935 mm (36.81 Zoll):0,762 m (0.03 Zoll)
breite >935 mm (36.81 Zoll): auf Anfrage

Fiir Rollenfiihrungen e —
siehe: Breite W ikelbezeichnun
51205 10a mm | zol | " ‘
o EBEEE 85 3.35 | NGE2251LBP-PT-M0085
Andere Versionen 170 | 6.69 | NGE2251LBP-PT-M0170
fir Bander mit 25,4 mm (1”)' 255 | 10.04 | NGE2251LBP-PT-M0255
FT Flat Top VG-Gummi @ 340 | 13.39 | NGE2251LBP-PT-M0340

FIush Grid oberfliche . . 425 | 16.73 | NGE2251LBP-PT-M0425
Informationen zu diesem

T Produkt sind . auf uncerer 510 | 20.08 | NGE2251LBP-PT-M0510
Smart-Guide™-Website 595 | 23.43 | NGE2251LBP-PT-M0595
verfiigbar. 680 | 26.77 | NGE2251LBP-PT-M0680

765 | 30.12 | NGE2251LBP-PT-M0765

: : e Standardmaterial 850 | 33.46 | NGE2251LBP-PT-M0850
Hinweise: Schematische Darstellung aller: _PT-

Binder mit LB (niedriger NGE (Grau Blau) 935 | 36.81 | NGE2251LBP-PT-M0935

staudruck) und 25,4 mm (17). Dicke: 1020 | 40.16 | NGE2251LBP-PT-M1020

12,7 mm (15”) New Generation™ 1105 | 43.50 | NGE2251LBP-PT-M1105

1190 | 46.85 | NGE2251LBP-PT-M1190

| Materialangaben: 1275 | 50.20 | NGE2251LBP-PT-M1275

= 71112[170] al3] 1360 | 53.54 | NGE2251LBP-PT-M1360

Andere Breiten auf Anfrage erhiltlich.

é




Ketten und Kettenrader Gleitleisten Halt%lrjggﬁgnl%gﬂ rZul#]Igehijr StellfiiRe SYST E M
. . ™
Modulbénder und Kettenrader Ketten- und Bandriicklaufsysteme fﬂf%;ﬁﬁggihggzgeigst Lager P L A s T

Kurven und gerade Fiihrungen Verschiedene Produkte Weitere Hinweise

310{5[5]0]a

www.SystemPlastSmartGuide.com

Losungen fiir Seitenfiihrung

@mart(
Kettenrdader und Umlenkrollen L\

Fiir Band 2251-2252

Hinweis:

* Kettenrdder mit einzelner Nut kdnnen fiir Bandbreiten von bis zu 680 mm und Temperaturunterschiede von maximal
30°C verwendet werden.

* Bei breiteren Bandern oder hdheren Temperaturunterschieden miissen Kettenrdder mit quadratischen oder runden
Bohrléchern mit doppelter Federnut verwendet werden.

Klicken Sie hier fiir
weitere Hinweise.

Kettenantriebsrdder werden so hergestellt, dass sie eng am Schaft anliegen. Um Kettenrdder mit einzelner Nut, die
sich frei auf dem Schaft bewegen kdnnen, zu bestellen, fiigen Sie einfach den Buchstaben ,,P“ (= plus) zur vorhandenen
Artikelbezeichnung hinzu. Beispiel: 2251-14R30M-DS-P

@®

Informationen zu diesem
Produkt sind nur auf unserer Smart-
Guide™-Website verfligbar.

Stellringe siehe:

Siehe auch Kettenrader
o und Umlenkrollen:
5]416]3]0] al 3]0/5]5]/0[ i3]

| 49mm |

7 B o0oD | @P S

mm | mm | mm | mm
14 | 99,1 |113,68/114.18 50,7 Siehe Bander: 1”-Teilung (25,4mm)
16 |115,1| 130 | 130,2 | 58,7 Dicke =12,7mm
18 |131,2| 146 | 146,3 | 66,7 mmnma
20 |147,3| 162 | 162,4 | 74,8
{ } Spritzgegossene Kettenantriebsrader - geteilt

Festsitz
- 230 @35 240 @45
Artikelbezeichnung

14 | 2251-14R30M-DS | 2251-14R35M-DS | 2251-14R40M-DS -
16 | 2251-16R30M-DS | 2251-16R35M-DS | 2251-16R40M-DS | 2251-16R45M-DS
18 | 2251-18R30M-DS | 2251-18R35M-DS | 2251-18R40M-DS | 2251-18R45M-DS
20 | 2251-20R30M-DS | 2251-20R35M-DS | 2251-20R40M-DS | 2251-20R45M-DS

—'G Spritzgegossene Riicklaufkettenrdder - geteilt

o é 14 | 2251-14R30M-RS | 2251-14R35M-RS | 2251-14R40M-RS -

S 16 | 2251-16R30M-RS | 2251-16R35M-RS | 2251-16R40M-RS | 2251-16R45M-RS
18 | 2251-18R30M-RS | 2251-18R35M-RS | 2251-18R40M-RS | 2251-18R45M-RS
20 | 2251-20R30M-RS | 2251-20R35M-RS | 2251-20R40M-RS | 2251-20R45M-RS

EIl |F Spritzgegossene Kettenantriebsrader mit quadratischer Bohrung - geteilt
gleitend

z 730x30 - 7 40x40 -
14 - - - -
10 - - 2251-16540M-DS -
18 - - 2251-18540M-DS -
20 - - 2251-20S40M-DS -

Material: verstarktes Polyamid, Schrauben aus rostfreiem Stahl, Muttern aus
vernickeltem Messing

Uberarbeitung 001
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. . ™
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Kurven und gerade Fiihrungen Verschiedene Produkte Weitere Hinweise

310{5[5]01b.

www.SystemPlastSmartGuide.com

Losungen fiir Seitenfiihrung

@mart
Kettenrdader und Umlenkrollen L\

Fiir Band 2251-2252

Hinweis:

* Kettenrdder mit einzelner Nut kdnnen fiir Bandbreiten von bis zu 680 mm und Temperaturunterschiede von maximal 30°C
verwendet werden.

* Bei breiteren Bandern oder héheren Temperaturunterschieden missen Kettenrdder mit quadratischen oder runden
Bohrléchern mit doppelter Federnut verwendet werden.

o

Klicken Sie hier fiir
weitere Hinweise.

Kettenantriebsrdder werden so hergestellt, dass sie eng am Schaft anliegen. Um Kettenrdder mit einzelner Nut, die sich frei auf
dem Schaft bewegen kdnnen, zu bestellen, fiigen Sie einfach den Buchstaben ,,P* (= plus) zur vorhandenen Artikelbezeichnung
hinzu. Beispiel: 2251-12R25M-DMS-P

25mm
— ;7 | 90D | oP | s
! mm mm | mm
l 12 | 97,9 | 98,14 | 42,7
| 13 ]105,54|106,14| 46,7
= é j 14| 114 [114,18] 50,7
. ‘ 15 [122,16] 122,2 | 54,6
\ 16 | 130 | 130,2 | 58,7
| [ | 18 | 146 |146,28] 66,7
———— f 20 | 162 [162,37| 74.8
| | 21 171 |170,42| 78,9
< > Gefraste Kettenantriebsrader - geteilt
Festsitz
7 218" 025 230 035 940
Artikelbezeichnung
12 - 2251-12R25M-DMS | 2251-12R30M-DMS | 2251-12R35M-DMS | 2251-12R40M-DMS
13 - 2251-13R25M-DMS | 2251-13R30M-DMS | 2251-13R35M-DMS | 2251-13R40M-DMS
14 - 2251-14R25M-DMS | 2251-14R30M-DMS | 2251-14R35M-DMS | 2251-14R40M-DMS
15 - 2251-15R25M-DMS | 2251-15R30M-DMS | 2251-15R35M-DMS | 2251-15R40M-DMS
16 - 2251-16R25M-DMS | 2251-16R30M-DMS | 2251-16R35M-DMS | 2251-16R40M-DMS
18 - 2251-18R25M-DMS | 2251-18R30M-DMS | 2251-18R35M-DMS | 2251-18R40M-DMS
20 - 2251-20R25M-DMS | 2251-20R30M-DMS | 2251-20R35M-DMS | 2251-20R40M-DMS
21 - 2251-21R25M-DMS | 2251-21R30M-DMS | 2251-21R35M-DMS | 2251-21R40M-DMS

% Gefraste Umlenkkettenra

der - geteilt

12 2251-12R18M-RMS 2251-12R25M-RMS 2251-12R30M-RMS 2251-12R35M-RMS 2251-12R40M-RMS
13 2251-13R18M-RMS 2251-13R25M-RMS 2251-13R30M-RMS 2251-13R35M-RMS 2251-13R40M-RMS
14 2251-14R18M-RMS 2251-14R25M-RMS 2251-14R30M-RMS 2251-14R35M-RMS 2251-14R40M-RMS
15 2251-15R18M-RMS 2251-15R25M-RMS 2251-15R30M-RMS 2251-15R35M-RMS 2251-15R40M-RMS
16 2251-16R18M-RMS 2251-16R25M-RMS 2251-16R30M-RMS 2251-16R35M-RMS 2251-16R40M-RMS
18 2251-18R18M-RMS 2251-18R25M-RMS 2251-18R30M-RMS 2251-18R35M-RMS 2251-18R40M-RMS
20 2251-20R18M-RMS 2251-20R25M-RMS 2251-20R30M-RMS 2251-20R35M-RMS 2251-20R40M-RMS
21 2251-21R18M-RMS 2251-21R25M-RMS 2251-21R30M-RMS 2251-21R35M-RMS 2251-21R40M-RMS

Material: Polyamid, Schrauben aus rostfreiem Stahl, Muttern aus verzinktem Stahl

Eigenschaften: Diese Zwischenrader gleiten frei am Schaft entlang. *Einfache Bohrung Stellringe siehe:

5141613l0]a
Gefraste Kettenantriebsrader mit quadratischer
Bohrung - geteilt gleitend
z 4 40x40 /2 60x60
12 - -
13 2251-13540M-DMS -
14 2251-14S40M-DMS -
16 2251-165S40M-DMS 2251-16S60M-DMS
18 2251-18540M-DMS 2251-18560M-DMS Siehe Bander: 1"Teilung (25,4mm) Sich h Kettenrid
117 X iehe auch Kettenrader
20 2251-20S40M-DMS 2251-20S60M-DMS Dicke = 12,7mm und Umlenkrollen:
21 2251-21S40M-DMS 2251-21S60M-DMS annmﬂ Bmﬂﬂmﬂ

Material: Polyamid, Schrauben aus rostfreiem Stahl, Muttern aus
verzinktem Stahl
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50,8 mm (2”) Modulbdnder 2500 - Dicke: 16 mm (0.63 Zoll)

24 mm
s
[ (0.94in) |

Riickbiegeradius: 75 mm (2.95 Zoll)
Max. Nutzlast: 30000 N/m (2000 Ibs/ft.)

Gewicht: 9,2 Kg/m? (1.88 Ibs/ft.?)

Bolzenmaterial: Polypropylen

Bandmaterial: Polypropylen (Grau)

Offene Oberflache: 27 %
Standardldnge:

breite < 15 Zoll: 3,05 m (0.12 Zoll)
breite > 15 Zoll: 1,02 m (0.04 Zoll)

Standardmaterial

Polypropylen

Materialangaben:

7[112]111]a 5]

£} ooensn

Fiir Kimme
siehe:

31016]115]al

\

2500RR - Modulbander mit Rippen

sind auch mit Positionierern verflgbar.

Gehezu: FARIEIADE

@

Informationen zu diesem
Produkt sind nur auf unserer

Smart-Guide™-Website verfiigbar.

\ R =75 mm (2.95in)
X =ommiZ35in)

SYSTEM
PLAST

mart.
A\
Bdnder mit Rippe

Klickgehierfﬁr

weitere Hinweise.
Breite W Artikelbezeichnung

mm Zoll

229 9.00 PPG2500RR-K900
305 | 12.00 PPG2500RR-K1200
381 | 15.00 PPG2500RR-K1500
457 | 18.00 PPG2500RR-K1800
533 21.00 PPG2500RR-K2100
610 24.00 PPG2500RR-K2400
686 27.00 PPG2500RR-K2700
762 | 30.00 PPG2500RR-K3000
838 | 33.00 PPG2500RR-K3300
914 | 36.00 PPG2500RR-K3600
991 | 39.00 PPG2500RR-K3900
1067 | 42.00 PPG2500RR-K4200
1143 | 45.00 PPG2500RR-K4500
1219 | 48.00 PPG2500RR-K4800
1295 | 51.00 PPG2500RR-K5100
1372 | 54.00 PPG2500RR-K5400
1448 | 57.00 PPG2500RR-K5700
1524 | 60.00 PPG2500RR-K6000
1600 | 63.00 PPG2500RR-K6300
1676 | 66.00 PPG2500RR-K6600
1753 | 69.00 PPG2500RR-K6900
1829 | 72.00 PPG2500RR-K7200
1905 | 75.00 PPG2500RR-K7500
1981 | 78.00 PPG2500RR-K7800
2057 | 81.00 PPG2500RR-K8100
2134 | 84.00 PPG2500RR-K8400
2210 | 87.00 PPG2500RR-K8700
2286 | 90.00 PPG2500RR-K9000
2362 | 93.00 PPG2500RR-K9300
2438 | 96.00 PPG2500RR-K9600
2515 | 99.00 PPG2500RR-K9900
2591 |102.00| PPG2500RR-K10200
2667 |105.00f PPG2500RR-K10500
2743 [108.00) PPG2500RR-K10800
2819 [111.00/ PPG2500RR-K11100
2896 [114.00/ PPG2500RR-K11400
2972 [117.00/ PPG2500RR-K11700
3048 [120.00| PPG2500RR-K12000
3124 |123.00| PPG2500RR-K12300
3200 |126.00| PPG2500RR-K12600
3277 |129.00| PPG2500RR-K12900
3353 |132.00| PPG2500RR-K13200
3429 |135.00] PPG2500RR-K13500
3505 |138.00] PPG2500RR-K13800
3581 |141.00| PPG2500RR-K14100
3658 |144.00| PPG2500RR-K14400
3734 |147.00| PPG2500RR-K14700
3810 |150.00f PPG2500RR-K15000

Andere Breiten auf Anfrage erhaltlich.
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Kamme fiir Band 2500 RR mit Rippe 2”

SYSTEM
PLAST

mart.

\

L LF LH Material: LFG - Azetal, Grau
Artikelbezeichnung PAB - verstarktes Polyamid, Schwarz
mm | Zoll | mm | Zoll | mm | Zoll | yinweis:
LFG-COMB2500-M152 | 152,4 6 63,5 | 2.5 | 21,6 | 0.85 |-Verwenden Sie Ansatzschrauben (im Lieferumfang Klicken Sie hier fiir
LFG-COMB2500-M190 | 190,5| 7.5 | 101,3| 3.99 | 38,1 1.5 | enthalten) zur Befestigung des Kamms an der Forderanlage. weitere Hinweise.
PAB-COMB2500-M165 | 165,1 | 6.5 | 130,8| 5.15 | 38,1 1.5 | -Beijedem Kamm sind zwei Kappen im Lieferumfang enthalten,
um die langen Aussparungen abzudecken.
151,3mm
i (5.961n) . .
36.9nj|rn 77,5mm X2 II'IklUSIVE
i (1.45in) (3.05in)
i 6,5 mm
3 50(,28 (0.261n)
- — ] I
508 mm 20,5 mm
(2in) (0.87in)
Material: rostfreier Stahl ANSATZSCHRAUBEN

Ansatzschrauben werden so gefertigt, dass sie die

Kdmme an der Forderanlage befestigen, aber den
Kdmmen noch horizontalen Spielraum gewahren. Das

Artikelbezeichnung

ist notwendig, um die Ausdehnung und Verengung
des Bandes zu kompensieren. Bitte wenden Sie sich bei

SCREW21M5-SS

Fragen zur optimalen Positionierung der Schrauben an
den technischen Kundendienst.

Kettenradder und Umlenkrollen fiir 2500 RR |

Klicken Sie hier ftir
weitere Hinweise.

rrrrrrrrrrrrrrrrrrr : &B
- pritzgegossene Kettenantriebsrader mit
/////‘é_s‘\\\\\ »n quadratischer Bohrung - geteilt | gleitend
u\\\\‘“’///" , de5x65 |  HA90x90 | H120x120 , |ooo| ap | s
i i mm | mm | mm
- // Artikelbezeichnung
N 16 | 2500-16565M-DS | 2500-16590M-DS [2500-165120M-DS| | 16 |263,7/260,4|122,3
"""""""""""""""" ‘ Material: Azetal
SQ
50 mm
9 mm
L @ Siehe auch Kettenrader
und Umlenkrollen: ) R :
Informationen zu diesem o Siehe Bander der Reihe
s § Produkt sind nur auf unserer 310611151b @ 2500:
Smart-Guide™-Website verfligbar. HIENNA
\ ]
50 Geteilte Kettenrdder mit quadratischer Bohrung
gleitend
o ol = Z40xa0 | Heox60 |  Zesxes | H90x90
z z - -
mm | mm | mm Artikelbezeichnung

10 | 164,4| 165 | 74,2 10 - 2500-10S60M-DMS|2500-10S65M-DMS|2500-10S90M-DMS
12 |196,3| 198 | 90,1 12 |2500-12540M-DMS|2500-12S60M-DMS|2500-12S65M-DMS|2500-12S90M-DMS
13 |212,3| 215 | 98,1 13 - 2500-13S60M-DMS 2500-13S65M-DMS|2500-13S90M-DMS
14 |228,3| 231 |106,1 14 - 2500-14S60M-DMS 2500-14S65M-DMS|2500-14S90M-DMS
15 |244,3| 248 [114,1 15 - 2500-15S60M-DMS|2500-155S65M-DMS|2500-15S90M-DMS
16 [2604| 264 |122,3 Material: polyamid, screws in stainless steel, nuts in zinc plated steel.

Uberarbeitung 001
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Fiir Band 2500RR
Klicken Sie hier fiir
weitere Hinweise.
o Stellringe siehe:
5141613004
25 mr Gefréste Kettenantriebsrader mit quadratischer Bohrung - einteilig
— gleitend
, Z40x40 |  Heox60 |  He5x65 | Z90x90
Artikelbezeichnung
10 | 2500-10S40M-DM | 2500-10S60M-DM | 2500-10S65M-DM -
ol a 13 2500-13S60M-DM | 2500-13S65M-DM | 2500-13S90M-DM
S Material: polyamld
Siehe auch Kettenrdder
Q und Umlenkrollen:
31016]1]5la
z OP | @0D S
mm | mm | mm
10 | 164,4 | 165 74,2
13 |1 212,3 | 215 98,1
16 | 260,4 | 264 | 1223
Siehe Bander der
Reihe 2500:
31016]1] 0] a]
al®
s|s
Sprltz%egossene Kettenantriebsrader - einteilig
Doppelte Nut - gleitend
- - @40 @50 @65 @90
Artikelbezeichnung
10 |2500-10R40M-DM-PK2|2500-10R50M-DM-PK2|2500-10R65M-DM-PK2 -
13 - - 2500-13R65M-DM-PK2|2500-13R90M-DM-PK2
16 - - 2500-16R65M-DM-PK2|2500-16R90M-DM-PK2
@ Gefraste Umlenkkettenrader - einteilig
= |8l 10 | 2500-10R40M-RM | - - -
Slal’ . -
Material: polyamid.
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£} susnon

Standardversion (LFG-Material)

50,8 mm (2”) Modulbander 2508 - Dicke: 22 mm (0.87 Zoll)

mart.

\

200 mm

(7.871in)

100 mm

(3.94in)

Angaben zu Starke und Gewicht anderer Materialien

auf Anfrage erhaltlich.

Riickbiegeradius: 55 mm (2.17 Zoll)
Max. Nutzlast: 80 kN/m (5440 Ibs)

Gewicht: 22,5 kg/m? (4.59 |bs/ft.2)

Standardlénge:

breite < 800 mm (31.5 Zoll): 20 Teilungen (1,02 m)
breite >800 mm (31.5 Zoll): 15 Teilungen (0,76 m)

Bolzenmaterial: PBT (WeiR)
Stahlbolzen optional erhdltlich.

@

Informationen zu diesem
Produkt sind nur auf unserer
Smart-Guide™-Website
verfiigbar.

Standardmaterial

Reibungsarmes
Azetal

Materialangaben:
711[2[170[all®)

Auch erhdltlichin
PPLG (Hellgrau)

Polypropylen

POM-AS (Schwarz)

Antistatisches Azetal

POM-EC (Schwarz)

Elektrisch
leitendes Azetal

PP-FR-EC (Schwarz)

Flammhemmendes,
elektrisch
leitendes Polypropylen

Materialangaben:

7[1[2]1]0[a[l®)

11 mm

>

(0.43in) |

122 mmi
‘< >

Pin@9 mm
(Pin©@0.35in)

Klicken Sie hier ftir
weitere Hinweise.

(0.87in)

Breite W Artikelbezeichnung
mm Zoll
300 11.81 LFG2508FTS-M0300
400 15.75 LFG2508FTS-M0400
500 19.69 LFG2508FTS-M0500
600 23.62 LFG2508FTS-M0600
700 27.56 LFG2508FTS-M0700
800 31.50 LFG2508FTS-M0800
900 35.43 LFG2508FTS-M0900
1000 39.37 LFG2508FTS-M1000
1100 43.31 LFG2508FTS-M1100
1200 47.24 LFG2508FTS-M1200
1300 51.18 LFG2508FTS-M1300
1400 55.12 LFG2508FTS-M1400
1500 59.06 LFG2508FTS-M1500
1600 62.99 LFG2508FTS-M1600
1700 66.93 LFG2508FTS-M1700
1800 70.87 LFG2508FTS-M1800
1900 74.80 LFG2508FTS-M1900
2000 78.74 LFG2508FTS-M2000
2100 82.68 LFG2508FTS-M2100
2200 86.61 LFG2508FTS-M2200
2300 90.55 LFG2508FTS-M2300
2400 94.49 LFG2508FTS-M2400
2500 98.43 LFG2508FTS-M2500

2600 102.36

LFG2508FTS-M2600

2700 106.30

LFG2508FTS-M2700

2800 110.24

LFG2508FTS-M2800

2900 114.17

LFG2508FTS-M2900

3000 118.11

LFG2508FTS-M3000

3100 122.05

LFG2508FTS-M3100

3200 125.98

LFG2508FTS-M3200

3300 129.92

LFG2508FTS-M3300

3400 133.86

LFG2508FTS-M3400

3500 137.80

LFG2508FTS-M3500

3600 141.73

LFG2508FTS-M3600

3700 145.67

LFG2508FTS-M3700

3800 149.61

LFG2508FTS-M3800

3900 153.54

LFG2508FTS-M3900

4000 157.48

LFG2508FTS-M4000

4100 161.42

LFG2508FTS-M4100

4200 165.35

LFG2508FTS-M4200

4300 169.29

LFG2508FTS-M4300

4400 173.23

LFG2508FTS-M4400

4500 177.17

LFG2508FTS-M4500

4600 181.10

LFG2508FTS-M4600

4700 185.04

LFG2508FTS-M4700

4800 188.98

LFG2508FTS-M4800

4900 192.91

LFG2508FTS-M4900

5000 196.85

LFG2508FTS-M5000

Andere Breiten auf Anfrage erhiltlich.
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Fiir Band 2508

Die Kettenrdder fiir die 2508-Reihe verfiigen iiber eine polygonale Form, um eine optimale Stiitzung des Bandes zu erreichen.
Das ist wichtig bei Bandern mit einer groRen Teilung und sehr hohen Belastungen.

@0D

Spritzgegossene Kettenantriebsrader

mit quadratischer Bohrung - einteilig

gleitend
,; 7 60X60 \ 7 90X90 , |@oD | oP | s

Artikelbezeichnung mm | mm | mm

10 2508-10S60M-D - 10 | 160,4 [164,39| 71,7
12 2508-12S60M-D 2508-12S90M-D 12 1 193,6 |196,28| 87,6
16 2508-16S60M-D 2508-16590M-D 16 | 259,4 1260,39| 119,7

Material: verstarktes Polyamid

Auf Anfrage kénnen wir auch gefraste Kettenrader mit einer
abweichenden Anzahl an Zdhnen oder einer abweichenden
BohrungsgroRe anbieten.

Stellringe siehe:

HAGEOA

Siehe Bander der
Reihe 2508:

HUEHNA

Klicken Sie hier ftir
weitere Hinweise.
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mﬂﬂﬂn 63,5 mm (2 %2”) Modulbander 2630 - Dicke: 30 mm (1.18 Zoll) A\

www.SystemPlastSmartGuide.com

‘ »
200 mm

(7.871in) : 5mm
: (0.59in) }

Pin @10 mm
(Pin®0.39in)

v
I Klicken Sie hier fiir
weitere Hinweise.

>

el

63,5mm
(2.50in)

i\

N

e ! ) 30mm

(3.941in) a8
o 3]0]615]0] al Breite W Artikelbezeichnung

mm Zoll
Standardversion (LFG-Material) 100 3.94 LFG2630FTS-MO0100
Angaben zu Stdrke und Gewicht anderer Materialien auf Anfrage erhdltlich. 300 11.81 LFG2630FTS-M0300
Riickbiegeradius: 60 mm (2.36 Zoll) 400 15.75 LFG2630FTS-M0400
Max. Nutzlast: 115 kN/m (7800 Ibs) 500 19.69 LFG2630FTS-M0500
Gewicht: 29,5 kg/m: (6.02 bs/ft.) 600 23.62 LFG2630FTS-M0600
Standardlange: 700 27.56 LFG2630FTS-M0700
breite < 800 mm (31.5 Zoll): 16 Teilungen (1,02 m) 800 31.50 LFG2630FTS-MO0800
breite >800 mm (31.5 Zoll): 12 Teilungen (0,76 m) 900 | 35.43 LFG2630FTS-M0900
Bolzenmaterial: PBT (WeiR) 1000 39.37 LFG2630FTS-M1000
Stahlbolzen optional erhdltlich. 1100 43.31 LFG2630FTS-M1100
1200 47.24 LFG2630FTS-M1200
1300 51.18 LFG2630FTS-M1300
@ 1400 55.12 LFG2630FTS-M1400
formationen zu diesemn 1500 59.06 LFG2630FTS-M1500
Produkt sind nur auf unserer 1600 62.99 LFG2630FTS-M1600
Smart-Guide™-Website verfiigbar. 1700 66.93 LFG2630FTS-M1700
1800 70.87 LFG2630FTS-M1800
1900 74.80 LFG2630FTS-M1900
Standardmaterial 2000 78.74 LFG2630FTS-M2000
LFG (Grau) 2100 82.68 LFG2630FTS-M2100
2200 86.61 LFG2630FTS-M2200
Reibungsarmes 2300 90.55 LFG2630FTS-M2300
Azetal 2400 94.49 LFG2630FTS-M2400
: 2500 98.43 LFG2630FTS-M2500
Materialangaben: 2600 | 102.36 LFG2630FTS-M2600
7[1]2[1]0[a ) 2700 | 106.30 LFG2630FTS-M2700
2800 | 110.24 LFG2630FTS-M2800
Auch erhdltlichin 2900 114.17 LFG2630FTS-M2900
S 3000 | 118.11 LFG2630FTS-M3000
3100 | 122.05 LFG2630FTS-M3100
3200 | 125.98 LFG2630FTS-M3200
Polypropylen 3300 | 129.92 LFG2630FTS-M3300
3400 | 133.86 LFG2630FTS-M3400
3500 | 137.80 LFG2630FTS-M3500
3600 | 141.73 LFG2630FTS-M3600
Antistatisches Azetal 3700 | 145.67 LFG2630FTS-M3700
3800 | 149.61 LFG2630FTS-M3800
3900 | 153.54 LFG2630FTS-M3900
4000 | 157.48 LFG2630FTS-M4000
) 4100 | 161.42 LFG2630FTS-M4100
Elektrisch 4200 | 165.35 LFG2630FTS-M4200
leitendes Azetal -

4300 | 169.29 LFG2630FTS-M4300
4400 | 173.23 LFG2630FTS-M4400
4500 | 17717 LFG2630FTS-M4500
Flammhemmendes, 4600 | 181.10 LFG2630FTS-M4600
iten d"'e'se';gl';gr‘opylen 4700 | 185.04 LFG2630FTS-M4700
4800 | 188.98 LFG2630FTS-M4800
Materialangaben: 4900 | 192.91 LFG2630FTS-M4900
[71172[1]1]a 2] 5000 | 196.85 LFG2630FTS-M5000

Andere Breiten auf Anfrage erhiltlich.
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Kettenrdader

Fiir Band 2630

Die Kettenrader fiir die 2630-Reihe verfiigen (iber eine polygonale Form, um eine optimale Stiitzung des Bandes zu erreichen.
Das ist wichtig bei Bandern mit einer groRen Teilung und sehr hohen Belastungen.

@ 0D

SQ

Auf Anfrage kénnen wir auch gefraste Kettenrdader mit einer abweichenden Anzahl an Zahnen
oder einer abweichenden BohrungsgroRe anbieten.

jai)

Spritzgegossene Kettenantriebsrader
mit quadratischer Bohrung - einteilig

gleitend
, 7 60X60 \ 7 90X90 , |@on| @p | s
Artikelbezeichnung mm | mm | mm
10 2630-10S60M-D - 10 | 203,4 [205,49| 88,2
13 2630-13S60M-D 2630-13S90M-D 13 | 265,3 |265,34| 118,2
15 2630-15560M-D 2630-15S90M-D 15 | 306,7 |305,42| 138,2

Material: verstarktes Polyamid

Siehe Bander der
Reihe 2630:

3]0]6]5]0]a]

Stellringe siehe:

HAGEOA

Klicken Sie hier ftir
weitere Hinweise.

Uberarbeitung 001
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N P~ Halterungen und Zubehor “
Ketten und Kettenrader Gleitleisten fiir Sgitenﬁ.‘lhrung StellftiRe
Modulbander und Kettenrader Ketten- und Bandriicklaufsysteme fufﬁjgﬁ‘é?éﬂihﬁé’%ge‘?ﬂst Lager
Kurven und gerade Fiihrungen Losungen fiir Seitenfiihrung Verschiedene Produkte Weitere Hinweise
9
3]0[7]0]o0]a) 25,4 mm (1”) Modulketten
www.SystemPlastSmartGuide.com Fiir Magnetkurven
2260 M FT
LFG a5
gl= }11217"':,2 RD=150 mm
E = ) (RD=5.91in)} -
2z ||
Neu e
™
m Anwendungen:

evo
NGCVO

Lidngere Lebensdauer

Niedrigere Reibungskoeffizienten
Gute chemische Bestandigkeit
Hohe VerschleiBfestigkeit
Zugelassen fiir direkten Kontakt mit
Lebensmitteln

Geringerer Abrieb als bei Bander aus
Material Azetal

2251 MFT

LFG

Das magnetische Modulkettensystem
mit geschlossenen Platten eignet sich am
besten zum Transport von Glas- und PET-
Behaltern (z. B. PET-Flaschen mit einer
Petaloid-Basis).

-

45 mm

(1.77in) :
 421mm 3 RD=200 mm
(1.661in) 3 (RD=7.87 in)& -

nx

13,5 mm
(0.53in)

25,4mm

27 mm
(1.06in)
—
12,7mm
(0.50in)

8 mm
(©0.31in)

werden bei diesen Ketten
unbedingt empfohlen!

Nolu®-S-Kurven {

45 mm -
(77i0) ; RD=140 mm

42.1mm (RD=5.51 in)
(1.66in) i

13,5mm

LT 0.530n)

27 mm
(1.06in)

i i @8mm
(©0.31in)

Anwendungen:

Modulketten mit Flush-Grid fiir
magnetische Systeme mit einem

20 % gedffnetem Bereich ist ideal fiir
Anwendungen zum Dosentransport.

Klicken Sie hier ftir
weitere Hinweise.

R

U

|

7/

g

Seitencode:

[

o 310]7]1]5]a]

7

" Seitencode:

4

[

@®

Informationen zu diesem

Produkt sind nur auf unserer

Smart-Guide™-Website verfiigbar.

Bolzenmaterial: martensitischer rostfreier Stahl

Standardldnge: 120 Teilungen (3,05m-10ft.)  Max. Nutzlast: (LFG-FT): 2000N (450Ibs) - (LFG-FG): 1900N (425Ibs)

- - Standardmaterial
Artikelbezeichnung Material Breite L R Gewicht
mm Zoll min. Kg/m Ibs|/ft. NGE (Grau Blau)
LFG2260FT-M-K330 LFG Grau 83,8 3.3 500 1,7 1.14
NGE2260FT-M-K330 NGE Grau Blau 83,8 3.3 500 1,7 1.14 Nevy
Generation™
LFG2250FG-M-K330 LFG Grau 83,8 3.3 500 1,7 1.14
NGE2250FG-M-K330 NGE Grau Blau 83,8 3.3 500 1,7 1.14 _
LFG2251FT-M-K330 LFG Grau 83,8 3.3 500 1,9 1.27 Reibungsarmes
NGE2251FT-M-K330 NGE Grau Blau 83,8 3.3 500 1,9 1.27 Azetal
LFG2251FT-M-K450 LFG Grau 114,3 4.5 500 2,2 1.48
NGE2251FT-M-K450 NGE Grau Blau 114,3 4.5 500 2,2 1.48 Materialangaben:

7[1[211]0laf%

Uberarbeitung 001
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Kurven und gerade Fiihrungen

Losungen fiir Seitenfiihrung

Verschiedene Produkte

Weitere Hinweise
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www.SystemPlastSmartGuide.com

2250 TAB FT

Neu

evo

Anwendungen:

Das magnetische Modulkettensystem mit geschlossenen

25,4 mm (1”) Modulketten

mart.

\

mw

Platten eignet sich am besten zum Transport von Glas- und
PET-Behdltern (z. B. PET-Flaschen mit einer Petaloid-Basis).
Bolzenmaterial: austenitischer Stahl

2251 TAB FT

45mm

(1.771n)
42,1 mm
(1.661in)

25mm
(0.981n)
—

A

Versionen mit TABs

STANDARDSCHIENENFUR
TAB-SYSTEM

Nolu®-S-Kurven

werden bei diesen Ketten
unbedingt empfohlen!

45 mm
(1.77in)
; 42,1 mm |
i (1.661in) i

25mm
(0.98 in)
—

12,7mm |

-

24,7 mm

28,7mm

Neu T
™ 61 mm
m @401
evo STANDARDSCHIENENFUR
TAB-SYSTEM
NGeve -
Lidngere Lebensdauer
Niedrigere Reibungskoeffizienten
Gute chemische Bestandigkeit
Hohe VerschleiBfestigkeit
Zugelassen fiir direkten Kontakt mit Lebensmitteln
Geringerer Abrieb als bei Bander aus Material Azetal
Mehr.........
£} ooanen
Anwendungen:
Der Modulketten mit geschlossenen Platten eignet sich am besten
zum Transport von Glas- und PET-Behaltern (z. B. PET-Flaschen mit
einer Petaloid-Basis).
Artikelbezeich Material Width L R Weight
rtikelbezeichnung ateria — in i, KgIm |bSIft.
LFG2250FT-TAB-K330 LFG Grau 83,8 3.3 500 1,75 1.17
NGE2250FT-TAB-K330 NGE Grau Blau 83,8 3.3 500 1,75 1.17
LFG2250FT-TAB-K450 LFG Grau 114,3 4.5 500 2,04 1.37
NGE2250FT-TAB-K450 NGE Grau Blau 114,3 4.5 500 2,04 1.37
LFG2251FT-TAB-K330 LFG Grau 83,8 3.3 500 1,75 1.17
NGE2251FT-TAB-K330 NGE Grau Blau 83,8 3.3 500 1,75 1.17
LFG2251FT-TAB-K450 LFG Grau 114,3 4.5 500 2,19 1.47
NGE2251FT-TAB-K450 NGE Grau Blau 114,3 4.5 500 2,19 1.47

Standardldnge: 120 Teilungen (3,05m - 101t.)

Max. Nutzlast: (LFG-FT): 2000N (4501bs) - (LFG-FG): 1900N (425Ibs)

Klicken Sie hier fiir
weitere Hinweise.

RD=140 mm
(RD=5.51in)\ . —
e

RD=200 mm

(RD=7.87in)} . —

(©0.31in)

Informationen zu diesem
Produkt sind nur auf unserer
Smart-Guide™-Website verfiigbar.

Standardmaterial

NGE (Grau Blau)

New
Generation™

Reibungsarmes
Azetal

Materialangaben:

7[1[211]0laf%
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Halterungen und Zubehér

Ketten und Kettenrader Gleitleisten fir Seitenfihrung StellftiRe
Modulbander und Kettenrader Ketten- und Bandriicklaufsysteme mﬁgﬁ‘gg?ﬁgr&%ﬁgst Lager

Kurven und gerade Fiihrungen

Losungen fiir Seitenfiihrung

Verschiedene Produkte

Weitere Hinweise

310{7]1]5]a

www.SystemPlastSmartGuide.com

Eigenschaften:

Kettenrdader und Umlenkrollen

Siehe Modulketten 1” pitch (25,4 mm)
2250FT-M[2250FG-M|2250FT-TAB|2250FG-TAB
2251FT-M|2251FG-M|2251FT-TAB|2251FG-TAB

* hervorragende Bestandigkeit gegeniiber VerschleiB und Chemikalien

o verstdrktes Design

* vollstandig geschlossene Konstruktion, leichter zu reinigen und desinfizieren
* Konstruktion des Kettenrads verbessert geschmeidigen Betrieb und Lebensdauer

* starkere Nut

QP

®

Informationen zu diesem
Produkt sind nur auf unserer
Smart-Guide™-Website verfligbar.

2260FT-M

Stellringe siehe:

SYSTEM
PLAST

mart
&

Klicken Sie hier fiir
weitere Hinweise.

Siehe auch Kettenrdder ooD| OP | s
und Umlenkrollen: Z |'om | mm | mm
HOUOED ® 16 |130,9]130,2/ 67.8
18 1146,8|146,3| 75,7
19 |156,3|154,3| 80,5
Spritzgegossene Kettenantriebsrader - geteilt
Festsitz
- @30 @35 240 @45
Artikelbezeichnung
16 | 2260-16R30M-DS | 2260-16R35M-DS | 2260-16R40M-DS | 2260-16R45M-DS
18 | 2260-18R30M-DS | 2260-18R35M-DS | 2260-18R40M-DS | 2260-18R45M-DS
19 | 2260-19R30M-DS | 2260-19R35M-DS | 2260-19R40M-DS | 2260-19R45M-DS

<

Spritzgegossene Riicklaufkettenrdder - geteilt

16 | 2260-16R30M-RS | 2260-16R35M-RS | 2260-16R40M-RS | 2260-16R45M-RS
18 | 2260-18R30M-RS | 2260-18R35M-RS | 2260-18R40M-RS | 2260-18R45M-RS
19 | 2260-19R30M-RS | 2260-19R35M-RS | 2260-19R40M-RS | 2260-19R45M-RS

Material: verstarktes Polyamid, Schrauben aus rostfreiem Stahl, Muttern aus
vernickeltem Messing

z

45 mm
11mm
o
H;H Siehe Bander von 8,7mm
4 ; Dicke:
==
-8 i 31o3]0]0la|
© ﬁ‘ Siehe Bandervon 12,7mm
*‘ Dicke:
g - 310f41110]a
A !
h’.d
Gefrdste Kettenantriebsrader - geteilt
Festsitz
”18* 025 230 035 240 0 45

Artikelbezeichnung

16

2260-16R25M-DMS

2260-16R30M-DMS

2260-16R35M-DMS

2260-16R40M-DMS

2260-16R45M-DMS

18

2260-18R25M-DMS

2260-18R30M-DMS

2260-18R35M-DMS

2260-18R40M-DMS

2260-18R45M-DMS

19

2260-19R25M-DMS

2260-19R30M-DMS

2260-19R35M-DMS

2260-19R40M-DMS

2260-19R45M-DMS

% Gefrdste Umlenkkettenrader - geteilt

16

2260-16R18M-RMS

2260-16R25M-RMS

2260-16R30M-RMS

2260-16R35M-RMS

2260-16R40M-RMS

2260-16R45M-RMS

18

2260-18R18M-RMS

2260-18R25M-RMS

2260-18R30M-RMS

2260-18R35M-RMS

2260-18R40M-RMS

2260-18R45M-RMS

19

2260-19R18M-RMS

2260-19R25M-RMS

2260-19R30M-RMS

2260-19R35M-RMS

2260-19R40M-RMS

2260-19R45M-RMS

Material: Polyamid, Schrauben aus rostfreiem Stahl, Muttern aus verzinktem Stahl *Einfache Bohrung
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Modulbander und Kettenrader Ketten- und Bandriicklaufsysteme fﬂﬁté];ﬁ‘r’r?erﬂihggn eeerst Lager P L A s TTM
Kurven und gerade Fiihrungen Losungen fiir Seitenfiihrung Verschiedene Produkte Weitere Hinweise
Qmart

310]7{1]5[b Kettenrader N
www.SystemPlastSmartGuide.com Siehe Modulketten 1” pitch (25,4 mm)

2250FT-M|2250FG-M|2250FT-TAB|2250FG-TAB

2251FT-M|2251FG-M|2251FT-TAB|2251FG-TAB

2260FT-M 0

Klicken Sie hier ftir
weitere Hinweise.

Eigenschaften:

* hervorragende Bestandigkeit gegenliber VerschleiB und Chemikalien

* verstdrktes Design

* vollstdndig geschlossene Konstruktion, leichter zu reinigen und desinfizieren

* Konstruktion des Kettenrads verbessert geschmeidigen Betrieb und Lebensdauer
* stdrkere Nut

Siehe Bander von 8,7mm
Dicke:

3]013]0]0fa]

Siehe Bander von 12,7mm
Dicke:

3]0[411]0]a]

Siehe auch Kettenrader
o und Umlenkrollen:
30]7]115] a

ooD| OP | S
mm | mm | mm
16 130,9/128,9] 67,8
18 [146,8(144,8] 75,7
19 [156,3]154,3[ 80,5

QP
@ 0D

}/\ /\{ Spritzgegossene Kettenantriebsrader - geteilt

Doppelte Federnut - gleitend
230 235 240 245

Artikelbezeichnung

16 2260-16R30M-DS-PK2 2260-16R35M-DS-PK2 2260-16R40M-DS-PK2 2260-16R45M-DS-PK2
18 2260-18R30M-DS-PK2 2260-18R35M-DS-PK2 2260-18R40M-DS-PK2 2260-18R45M-DS-PK2
19 2260-19R30M-DS-PK2 2260-19R35M-DS-PK2 2260-19R40M-DS-PK2 2260-19R45M-DS-PK2
Material: verstarktes Polyamid, Schrauben aus rostfreiem Stahl, Muttern aus vernickeltem Messing

z

Stellringe siehe:

HAGELA




Ketten und Kettenrader Gleitleisten Halt%lrjggﬁgn"]'(gﬂ rZul#]Igehﬁr StellftiRe
Modulbander und Kettenrader Ketten- und Bandriicklaufsysteme fﬂﬁté]atﬁ‘é?ggihggn eeerst Lager
Kurven und gerade Fiihrungen Losungen fiir Seitenfiihrung Verschiedene Produkte Weitere Hinweise
» o
mﬂmﬂ 12,7 mm (%”) Modulbdander 2120M
www.SystemPlastSmartGuide.com Kurvengangiges Band fiir Magnetkurven

K330-83,8 mm

(K330-3.3in)

E E) 127 mm;
X 78,8 mm (0.5in)
(3.101in)
80,5 mm
(317in)
NGGVO # %
Lidngere Lebensdauer U
Niedrigere Reibungskoeffizienten
Gute chemische Bestandigkeit
Hohe VerschleiBfestigkeit

Zugelassen fiir direkten Kontakt mit Lebensmitteln
Geringerer Abrieb als bei Bander aus Material Azetal

Eigenschaften:
Dieses System bietet eine einzigartige Losung fir kurvengdngige Anwendungen
in Anlagen mit Modul-Férderbandern.
Anwendungen:
* Verwendung am trockenen Ende der Produktionsstrae, wo die
Flaschen oder Dosen in mit Schienen getrennten Abschnitten gefiihrt werden.
* Die kurze Teilung ermdglicht Inline-Transfers.
Standardldnge: 240 Teilungen (3,05 m - 10 ft.)
Gewicht: 13,7 kg/m? (2.8 Ibs/ft.?)
Bolzenmaterial: ferritischer rostfreier Stahl

SYSTEM
PLAST

mart.
3

Klicken Sie hier ftir
weitere Hinweise.

RD=15mm 5
IS
)

(RD=0.59n) \_ - —

(0.34in)

Breite L R Max. Nutzlast

Artikelbezeichnung Material

Gewicht

mm Zoll min. N Ibs

Kg/m Ibs|/ft.

NGE2120M-K330 NGE Grau Blau 83,8 3.30 500 1900 420

1.1 0.74

Standardldnge: 240 Teilungen (3,05 m - 10 ft.)

®

Informationen zu diesem Produkt
sind nur auf unserer Smart-Guide™-
Website verfiigbar.

Standardmaterial

NGE (Grau Blau)

New Generation™

Materialangaben:

7[1]2]1]0(a 5]

Andere Versionen
fiir Bander mit 12,7 mm (22”):

FT Flat Top FG
Flush-Grid

Kann mit einer Nose Bar"verwendet
werden um sehr kurze Ubergange
o 3101116/ 0] al zu erzeugen

LBP (niedriger GB (Fithrungs VG-Gummi DI
Staudruck) leiste) oberfliche IO K )-J@

OOO

“ 5"'/ Seitencode:
gl )
clly AONERA Seitencode: E]IFAEH
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Ketten und Kettenrader

Gleitleisten Haltggggﬁgn%ﬂﬂrzu%taehor StellftiRe
Modulbénder und Kettenrider Ketten- und Bandriicklaufsysteme fﬂﬁtéjatﬁ‘r’r?ergihrfém et Lager

Kurven und gerade Fiihrungen

Losungen fiir Seitenfiihrung

Verschiedene Produkte

Weitere Hinweise

3101712101z

www.SystemPlastSmartGuide.com

Anwendungsbeispiele

Bander fiir hohe Belastungen in der
Fahrzeugherstellung

Siehe:

31016/2]0]a

Siehe:

3]0l6]4]5]a

Bild mit freundlicher Genehmigung der
Audi AG Ingolstadt - Deutschland
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. - Halerungen und Zobehsr Selfige SYSTEM

Modulbénder und Kettenrader Ketten- und Bandriicklaufsysteme fﬂﬁfatﬁ\ég’erﬂ%hrfgn e?gst Lager P L A s "

Kurven und gerade Fiihrungen Losungen fiir Seitenfiihrung Verschiedene Produkte Weitere Hinweise

EEEE Kurvengdngiges Modulband - Index “HitA3

www.SystemPlastSmartGuide.com

310]713]5] a|

Kurvengdngiges Band 2351/2451/2551/2651 - Teilung: 31,75 mm (1.%”)

Kurvenverhaltnis Standard hohe Belastungen
1,6
o 3101714]5]a 3101715 0]a

Kurvengdngiges Band 2351 - Teilung: Version 31,75 (1.%”) mit Gummioberflache

HOuEER

Uberarbeitung 001




Kurven und gerade Fiihrungen

Losungen fiir Seitenfiihrung

Ketten und Kettenrader Gleitleisten Haltg?ggﬁgnﬂﬂ rZul#]Igehor StellfiiRe SYST E M
™
Modulbander und Kettenrader Ketten- und Bandriicklaufsysteme fﬂﬁ%atﬁ\é?ergihggn eeerst Lager P L A s T

Verschiedene Produkte Weitere Hinweise

310]713]0]a

Qmart

25,4 mm (1”) Modulbander 2256 N

www.SystemPlastSmartGuide.com

Gewicht: 8,3 Kg/m? (1.7 Ibs/ft.?)
Bolzenmaterial: PBT (WeiR)
Offene Oberflache: 29 % (gerade)
Standardldnge:

breite < 24 Zoll: 3,05m (10 ft.)
breite > 24 Zoll: 1,52 m (5 ft.)

£} soanox

Kurvengdngig

Klicken Sie hier ftir
weitere Hinweise.

w
152,4 mm 12,7 mm
. 7eomm  ©M ©5in)
(3in) | 6,35mm
p (0.25in)
g e g g g | g g
EIEEHEHEHEH NN S =S £
U |y | |y | g

Py oy ||y
bt | | | { ot | ot | ottt | ot

Ncevo
Breite W Kur- Max. Nutzlast Riickbiegeradius |  Gewicht Langere Lebepsdauer .
vengingig G Niedrigere Reibungskoeffizienten
erade Kurve . w1
mm | Zoll | o i mm Zoll | KgJm?|Ibs/ft.| Gute chemische Bestandigkeit
N/m_| Ibs/ft. N Ibs ) . o
76 | 3 145 Hohe VerschleiRfestigkeit
152 | 6 290 Zugelassen fiir direkten Kontakt mit Lebensmitteln
Geringerer Abrieb als bei Bander aus Material Azetal
229 | 9 435 Mehr.
;g? :ﬁ 322 30000 | 2000 | 2000 | 450 25 098 | 7,75 | 1.58 Standardmaterialien
LFB (Blau) NGE (Grau Blau)
457 | 18 890
533 | 21 1040 Reibungsarmes T
610 | 24 | 1250 Azetal New Generation
Dieses Band ist bidirektional und kann sowohl Links- auch Rechtskurven formen. Materialangaben:
Selbst S-Kurven sind mdglich, falls die Ladung dies zuldsst. e
Das Band ist mit verschiedenen Klemmen und Fiihrungssystemen erhiltlich. 711121110l af0c)
Ohl]e TAB Mit Gl_eitschuh Mit TAB Mit TAB und Positionierer
Version ,,C* Version ,,S“ Version ,,T“ Version ,,TP*
8.4 mm (0.331n) 9,17mm (0.36in)

/

v !
.

Nur eine Klemme zur
Riickhaltung der Bolzen.

3mm (0 11in) 3mm (0.11in)
B ———

2,9 mm (0.11in)

/

’
1,3mm (0.05in)

4,7mm (0.181in)

,,,,, 7 7
1,3 mm ( 005|n)

8,4mm (0.33in)

An der Klemme zur Ruckhaltung der
Bolzen ist ein TAB-Positionierer befestigt,
der das Band in den Kurven unten halt
und auf geraden Abschnitten fihrt.

An der Klemme zur Riickhaltung der
Bolzen ist ein Gleitschuh befestigt,
der Reibung reduzieren kann und als
VerschleiBteil dient.

An der Klemme zur Riickhaltung der
Bolzen ist ein TAB befestigt, der das
Band in den Kurven unten hélt.

n?:ltezv:“ Artikelbezeichnung Artikelbezeichnung Artikelbezeichnung Artikelbezeichnung
76 3 LFB2256C-K300 LFB22565-K300 LFB2256TAB-K300 LFB2256TP-K300
152 6 LFB2256C-K600 LFB22565-K600 LFB2256TAB-K600 LFB2256TP-K600
229 9 LFB2256C-K900 LFB22565-K900 LFB2256TAB-K900 LFB2256TP-K900
305 | 12 LFB2256C-K1200 LFB22565-K1200 LFB2256TAB-K1200 LFB2256TP-K1200
381 15 LFB2256C-K1500 LFB22565-K1500 LFB2256TAB-K1500 LFB2256TP-K1500
457 | 18 LFB2256C-K1800 LFB22565-K1800 LFB2256TAB-K1800 LFB2256TP-K1800
533 | 21 LFB2256C-K2100 LFB22565-K2100 LFB2256TAB-K2100 LFB2256TP-K2100
610 | 24 LFB2256C-K2400 LFB22565-K2400 LFB2256TAB-K2400 LFB2256TP-K2400

Andere Breiten auf Anfrage erhiltlich.

Uberarbeitung 001
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NG€V0
Ldngere Lebensdauer

Niedrigere Reibungskoeffizienten

Gute chemische Bestandigkeit
Hohe VerschleiBfestigkeit

25,4 mm (1”) Modulbdnder 2256 - Gummioberflache

mart.
3

Zugelassen fiir direkten Kontakt mit

Lebensmitteln

Geringerer Abrieb als bei Bander aus

Material Azetal

Kurvengdngig

152,4 mm

76,2 mm (6in)
(3in)

o e g e e g
e | b | b o | b | b | bt o o | b

P | | |y |y |y o

PSP ] ] g g
| bt | ot | ot | o o ot ot ot ot ot o ot

£} suaone

Klicken Sie hier ftir

weitere Hinweise.

12,7 mm
(0.5in)
6,35 mm
(0.251in)

Bandmaterial: Azetal mit niedriger Reibung, Dunkelblau
Gummimaterial: thermoplastisches Gummi, Aquablau

Mehr......... Bolzenmaterial: PBT (WeiR) Offene Oberflache: 29 % (gerade)
ange: breite < : . ite> : .
Bretew | K- Max. Nutziast . Standardldnge: breite < 24 Zoll 3,05.n'_1 (10ft.) | breite >24 Zoll: 1,52 (5 ft.)
vengingig . Standardmaterialien
Zoll | Radius Gerad " gung Gewicht
i el By erade Urve | Radius LFB (Blau) NGE (Grau Blau) TPR (Aquablau)
76 | 3 145 . .
152 6 290 Relbl}.&r;giglrmes New Ceneration™ Thernaﬁ;tilsches
229 9 | 435 :
305 12 580 30000N/m | 2000N | 25mm | 7,75Kg/m? Materialangaben: Materialangaben:
381] 15 | 725 |(2000 bs/ft.)| (450 Ibs) | (0.98in) | (1.58 Ibs/ft.) 71112]1]0]ak5) 7[1]2[5]0] a[&))
457118 | 890 Dieses Band ist bidirektional und kann sowohl Links- auch Rechtskurven formen.
5331 21 | 1040 Selbst S-Kurven sind mdglich, falls die Ladung dies zuldsst.
610] 24 | 1250 Das Band ist mit verschiedenen Klemmen und Fiihrungssystemen erhéltlich.
Ohne TAB Mit Gleitschuh Mit TAB Mit TAB und Positionierer
Version ,,C* Version ,,S* Version ,, T Version ,,TP*
8.4 mm (0.33in) £ 9.1mm (036in)
3mm (0.111in) g 2,9mm (0.111in)
S o Mg —v——v=
¥ - /S & “ gt Ve f
Nur eine Klemme zur An der Klemme zur Riickhaltungder ~ An der Klemme zur Riickhaltung der ~ An der Klemme zur Riickhaltung der
Riickhaltung der Bolzen. Bolzen ist ein Gleitschuh befestigt, Bolzen ist ein TAB befestigt, der das Bolzen ist ein TAB-Positionierer befestigt,
der Reibung reduzieren kannundals ~ Band in den Kurven unten hélt. der das Band in den Kurven unten halt
VerschleiBteil dient. und auf geraden Abschnitten fihrt.
Breite W
Zoll Artikelbezeichnung Artikelbezeichnung Artikelbezeichnung Artikelbezeichnung
mm | Zo
76 3 LFB2256C-K300VG LFB22565-K300VG LFB2256TAB-K300VG LFB2256TP-K300VG
152 6 LFB2256C-K600VG LFB22565-K600VG LFB2256TAB-K600VG LFB2256TP-K600VG
229 9 LFB2256C-K900VG LFB22565-K900VG LFB2256TAB-K900VG LFB2256TP-K900VG
305 | 12 LFB2256C-K1200VG LFB22565-K1200VG LFB2256TAB-K1200VG LFB2256TP-K1200VG
381 15 LFB2256C-K1500VG LFB22565-K1500VG LFB2256TAB-K1500VG LFB2256TP-K1500VG
457 | 18 LFB2256C-K1800VG LFB22565-K1800VG LFB2256TAB-K1800VG LFB2256TP-K1800VG
533 | 21 LFB2256C-K2100VG LFB22565-K2100VG LFB2256TAB-K2100VG LFB2256TP-K2100VG
610 | 24 LFB2256C-K2400VG LFB22565-K2400VG LFB2256TAB-K2400VG LFB2256TP-K2400VG

Andere Breiten auf Anfrage erhiltlich.
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Halterungen und Zubehér

Ketten und Kettenrader Gleitleisten fir Seitenfihrung StellfiiBe
Modulbdnder und Kettenrdder Ketten- und Bandriicklaufsysteme mﬁgﬁ‘gg?ﬁgn&;gst Lager

Kurven und gerade Fiihrungen

Losungen fiir Seitenfiihrung

Verschiedene Produkte

Weitere Hinweise

310{7]4]0]a

www.SystemPlastSmartGuide.com

Alle Kettenrader konnen sich frei am Schaft bewegen.

Wir empfehlen, ein Kettenrad mithilfe von Stellringen zu befestigen.

QP

@0D

Kettenrader und Umlenkrollen
Fiir Band 2256-2256VG

18,55 mm

Stellringe siehe:

5141613[0]al

1T
I
N

oP
mm

20D
mm

mm

mm

10

T
1T
M

82,2

83,3

65,3

33

12

98,1

100

82

41

15

122,2

124,3

106,3

53

18

146,3

147,8

129

65

<5

Gefrdste Kettenantriebsrader - geteilt

Festsitz
225 230 240
z Artikelbezeichnung
10 2256-10R25M-DMS 2256-10R30M-DMS -
12 2256-12R25M-DMS 2256-12R30M-DMS 2256-12R40M-DMS
15 2256-15R25M-DMS 2256-15R30M-DMS 2256-15R40M-DMS
18 2256-18R25M-DMS 2256-18R30M-DMS 2256-18R40M-DMS

—'G Gefraste Umlenkkettenrader - geteilt

10 2256-10R25M-RMS 2256-10R30M-RMS -

12 2256-12R25M-RMS 2256-12R30M-RMS 2256-12R40M-RMS
15 2256-15R25M-RMS 2256-15R30M-RMS 2256-15R40M-RMS
18 2256-18R25M-RMS 2256-18R30M-RMS 2256-18R40M-RMS

% Gefrdste Kettenantriebsrader mit quadratischer Bohrung - geteilt
gleitend

z A 25x25 230x30 /2 40x40

10 - 2256-10S30M-DMS -

12 2256-12S25M-DMS 2256-12S30M-DMS -

15 - 2256-15S30M-DMS 2256-15540M-DMS
18 2256-18525M-DMS - 2256-18540M-DMS

Material: Polyamid, Schrauben aus rostfreiem Stahl, Muttern aus verzinktem Stahl

Siehe Bander

der Reihe 2256:

31017]3]0]a]

Siehe Bander

der Reihe 2256 VG:

31017]3]5]a]

SYSTEM
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Klicken Sie hier fiir
weitere Hinweise.



Ketten und Kettenrader

Gleitleisten

Halterungen und Zubehér

fiir Seitenfiihrung StellfiiBe
Modulbinder und Kettenrider Ketten- und Bandriicklaufsysteme fﬂ?ﬁ{clatﬁ\égégihrfgn eer?]st Lager

Kurven und gerade Fiihrungen

Losungen fiir Seitenfiihrung

Verschiedene Produkte

Weitere Hinweise

3101714101z

www.SystemPlastSmartGuide.com

—7

Anwendungsbeispiele

Speedrail™-Rollenfiihrungen fiir in
Schrumpffolie verpackte Produkte

Siehe:

Gepackband mit Modulbéndern mit
Gummioberflache

Siehe:

310]4190]a

Rollentransferelemente

Siehe:

HEEHNA
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Ketten und Kettenrader Gleitleisten Halt%lrjggletgn%ﬂﬂrzu%%ehor Sl s I STE M

Modulbander und Kettenrider Ketten- und Bandriicklaufsysteme fﬂﬁtéjatﬁ‘r’gergihrwn et Lager P L A s ™
Kurven und gerade Fiihrungen Losungen fiir Seitenfiihrung Verschiedene Produkte Weitere Hinweise
‘ mart.
310]714]5/a| 31,75 mm (1 %”) Modulbénder 2351 und 2551 %""’e
www.SystemPlastSmartGuide.com Kurvengdngig

Eigenschaften fiir 2351:

* Radius — mit Verhaltnis min. 1,6 Typ 2351 - Kurvenverhdltnis 1,6 E|s
* kann auch in S-Kurven verwendet werden e
Gewicht: 9.0 kg/m? (1.84 Ibs/ft.2) Klicken Sie hier fiir
' : weitere Hinweise.
22,5 mm i 6mm 13mm | 22,5mm
{0.897n) (0.241n) W (0.511n) (0.89in)
170 mm
(6.69in) oo
T (335in) 12.7mm

Eigenschaften fiir 2551:
* Radius - mit Verhaltnis min. 1,0

fiir enge Kurven a
Gewicht: 8.2 kg/m? (1.67 Ibs/ft.2) <
Eigenschaften fiir beide Versionen:
* optimale Produktstiitzung
* stabiles Design
* firlinke oder rechte L- oder U-Kurven s 13
* einfache Montage und Wartung Typ 2551 - Kurvenverhéltnis 1,0 ﬁ*
[ 3o poaFoapoapodp D D DO DO DO DA Da Dd D D D¢ DDA DA "
Bolzenmaterial: PBT Weil |
Standardldnge: 6 mm 22,5 mm
Bandbreite < 850 mm (33.46 Zoll): w (0-24in) (0-89in)
1,52 m (5 ft.) Bandldnge 170 mm
Bandbreite > 850 mm (33.46 Zoll): (6.69in) oo 127mm
Bandlange auf Anfrage NCE O3 ¢
Informationen zu diesem L L L
@ Produkt sind nur auf unserer '|',A'|',A"_,A'._,A'|','._,“',"F'.H'H ' H H H,"'.."Lﬂ.." H-
Smart-Guide™-Website verfligbar. UL el
MyrsugrsugrSuyrsugs l"' lﬂ 1. l'. (/] ﬁ ﬁ i i E‘ ﬁl (] I'I H k' LE L‘,-E,
Standardmaterial A A .A.‘ .A.‘ AARRR R ARARAARAR ,H iMa E =
F f LF F L F 1 F / S f 2 E H - ﬁ H ﬁ ﬁ ﬁ A
AAAAAswsnmunnnnnu: = NESEN N
Reibungsarmes Mmm |
Azetal o mﬂma (0.431n)
Materialangaben: Breite W 72 Kurven Breite W 2t Kurven Max. Nytzlast b;ti;fjkr-lg
711121110]a] @ \ ST mm | Zoll | géngigR. min. || mm | Zoll |gdngig R. min. Garel | L Radius
Auch erhiltlichin 255 |10.04 408 - - -
- 340 |13.39 545 340 [13.39 340
LFW (Weik) 425 [16.73 680 425 [16.73] 425
Reibungsarmes Azetal 510 |20.08 840 510 |20.08 510 3(3(())8?) h‘)/sf}“ 2500N | 25mm
3]9]9[9[9] all’] 595 |23.43 9830 595 | 23.43 595 fr) | |(5601bs) (0.98in)
Materialangaben: 680 | 26.77 1150 680 |26.77 680
N 765 |30.12 1300 765 [30.12 850
ngnmﬂ @ PATENTED 850 |33.46 1450 850 |33.46 1050

x5 |

Ohne TAB Mit 2-seitigem TAB Ohne TAB Mit 1-seitigem TAB
Breite W Breite W
Artikelbezeichnung Artikelbezeichnung Artikelbezeichnung Artikelbezeichnung
mm Zoll mm Zoll
255 | 10.04 LFG2351-M0255 LFG2351TAB-M0255 - - - -
340 | 13.39 LFG2351-M0340 LFG2351TAB-M0340 340 | 13.39 LFG2551-M0340 LFG2551TAB-M0340
425 | 16.73 LFG2351-M0425 LFG2351TAB-M0425 425 |16.73 LFG2551-M0425 LFG2551TAB-M0425
510 | 20.08 LFG2351-MO0510 LFG2351TAB-M0510 510 | 20.08 LFG2551-M0510 LFG2551TAB-M0510
595 | 23.43 LFG2351-M0595 LFG2351TAB-M0595 595 |23.43 LFG2551-M0595 LFG2551TAB-M0595
680 | 26.77 LFG2351-M0680 LFG2351TAB-M0680 680 |26.77 LFG2551-M0680 LFG2551TAB-M0680
765 | 30.12 LFG2351-M0765 LFG2351TAB-M0765 765 | 30.12 LFG2551-M0765 LFG2551TAB-M0765
850 | 33.46 LFG2351-M0850 LFG2351TAB-M0850 850 | 33.46 LFG2551-M0850 LFG2551TAB-M0850

Andere Breiten auf Anfrage erhaltlich.
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Halterungen und Zubehér

Ketten und Kettenrader Gleitleisten fir Seitenfahrung StellftiRe
Modulbénder und Kettenrider Ketten- und Bandriicklaufsysteme fﬂﬁtéjatﬁ‘r’r?ergihrfém et Lager

Kurven und gerade Fiihrungen

Losungen fiir Seitenfiihrung

Verschiedene Produkte

Weitere Hinweise

310]7]5]0]a

31,75 mm (1 %”) Modulbander 2451 und 2651

www.SystemPlastSmartGuide.com

Kurvengangig und fiir hohe Belastungen

TYP 2451 - Kurvenverhéltnis 1,6 |2 |z
NS ElR
Eigenschaften fiir 2451: = E‘e o
¢ Radius - mit Verhdltnismin. 16~ T 1 Klicken Sie hier fiir
Gewicht: 9.7 kg/m2 (1.98 ”ZJS/ftz) 3 weitere Hinweise.
16,5mmi! _19mm
(0.65in) {0.751n)
19,5mm
(0.77in)
w
170 mm
85 mm (6:69in) 12,7 mm
(3.34in) (0.5in)
P PPN ELPN LR ELPN PN PN AN PN PR PN N e El=
) ”Eﬁ
N L N L L ;‘d
MY I P SR SRS,
Eigenschaften fiir 2651: Nottntatabnbntnthebdd .
* Radius - Breiten-Verhaltnis min. 1.0 bei engen Kurven
Gewicht: 8,8 kg/m? (1.8 Ibs/ft.2)
Eigenschaften fiir beide Versionen: TYP 2651 - Kurvenverhéltnis 1,0 cle
* besonders stabile Konstruktion fiir hohe Belastungen Elg £|E
* fiirlinke oder rechte L- oder U-Kurven ~le ElR
* optimale Materialkombination _gbedpedfedbedped Dq DA DO DA DA DO M DA D DRI —4=
* optimale Produktstitzung .= I
* einfache Montage und Wartung 16,5mm! | 19mm
Bolzenmaterial: PBT WeiR (0.65in) (0.75in)
Standardlange: w 23757an;“
breite < 850 mm (33.46 Zoll): 1,52 m (5 ft.) :
breite > 850 mm (33.46 Zoll): auf Anfrage 255 mm
170 mry' 0041 12,7 mm
(6.69in) | (0.5in)
U ' " ' g ars
A At talalalal
v v VoW - i I
AAAAA i RRRlGG
S
ettt ottt
PATENTED 0 31017]6]0]a
Breite W 2451 Max. Nutzlast Rﬁc::;?f:ng
mm | Zol Artikelbezeichnung Breite W ) Kl.'lrven- ; Gerade Kurve m | Zoll
Informationen zu mm | Zoll |gangigR.min.| Njm [Ibs/ft. | N Ibs
diesem Produkt sind nur auf - - - - - -
unserer Smart-Guide™-Website 340 |13.39| LFG2451TAB-M0340 | 340 |13.39 545
verfiigbar. 425 |16.73| LFG2451TAB-M0425 | 425 |16.73 680
: 510 [20.08| LFG2451TAB-M0510 | 510 |20.08 840
Standardmaterial
595 [23.43| LFG2451TAB-M0595 | 595 |23.43 980 30000 | 2000 | 3500 790 25 0-98
680 |26.77| LFG2451TAB-M0680 | 680 |26.77 1150
Reibungsarmes 765 [30.12| LFG2451TAB-M0765 | 765 |30.12 1300
Azetal 850 (33.46| LFG2451TAB-M0850 | 850 |33.46 1450
Materialangaben: Breite W 2651 Max. Nutzlast Rﬂc;(b;?gung
7]1{2]1]0]a] @ Artikelbezeichnung Breite W (e adius
mm | Zoll e . Gerade Kurve Zoll
mm | Zoll |géngigR. min. | "Njm [ Ibs[ft. | N lbs | ™™ | °
Auch erhiltlichin . ~ = = = .
340 |13.39 - - - -
LFW (WeiR) 425 |16.73| LFG2651TAB-M0425 | 425 |16.73 425
Reibungsarmes Azetal 510 |20.08] LFG2651TAB-M0510 | 510 |20.08 510 30000 | 2000 | 3500 | 790 | 25 | 0.8
EEEEE @ 595 [23.43| LFG2651TAB-M0595 | 595 |23.43 595
X 680 [26.77| LFG2651TAB-M0680 | 680 |26.77 680
Materialangaben: 765 |30.12| LFG2651TAB-M0765 | 765 |30.12 850
711]2[1]0]af3]) 850 |33.46] LFG2651TAB-M0850 | 850 |33.46] 1050
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Ketten und Kettenrader Gleitleisten HaItFJlrJggﬁgnL%ﬂﬂrZu%taehor StellftiRe SYSTE M
Modulbénder und Kettenrider Ketten- und Bandriicklaufsysteme m?téj;ﬁ‘r’r?ergihrfg” et Lager P L A s TTM
Kurven und gerade Fiihrungen Losungen fiir Seitenfiihrung Verschiedene Produkte Weitere Hinweise
Qmart
mﬂﬂa 31,75 mm (1 %”) Modulbdnder 2351 - Gummioberfldache A
www.SystemPlastSmartGuide.com Kurvengdngig
2351VG- Curveratio 1,6 ElE 0
e Klicken Sie hier fiir
: ; weitere Hinweise.
22,5mm i 6mm 13mm | 22,5mm
(0.891in) (0.241n) (0.51in) (0.891in)
w
170 mm
(6.69in) 85 mm 12.7mm
(3.35in) (0.5in) | |
R. R E - E §
218 s|c
11 mm
(0.43in)
Eigenschaften:
* Radius - mit Verhaltnis min. 1,6
o fiir linke oder rechte L- oder U-Kurven
* kann auch in S-Kurven verwendet werden
* stabiles Design
* optimale Produktstiitzung
* einfache Montage und Wartung
Breite W Max. Nutzlast aps . .
Riickbiegeradius Gewicht
o HONE0E Kurvengangig Gerade Kurve 2
mm Zoll R. min. s 5
NIm IbSIft. N Ibs mm Zoll KgIITl ")SIft
255 | 10.04 408
340 | 13.39 545
425 | 16.73 680
510 | 20.08 840
505 | 23.43 930 22000 1500 2500 560 25 0.98 8,8 1.8
680 | 26.77 1150
765 | 30.12 1300
850 | 33.46 1450

Standardldnge: 96 Teilungen (3,05 m - 10 ft.)

Informationen zu diesem Produkt

sind nur auf unserer Smart-Guide™-
Website verfiigbar. /m /_”qm

Standardmaterial ’
ST— Ohne TAB Mit 2-seitigem TAB
Reibungsarmes Thermoplastisches Breite W Artikelbezeichnun Artikelbezeichnun
Azetal Gummi mm Zoll 9 9
T
7110211100 alc) 711120510l a e 425 |16.73 LFG2351-M0425VG LFG2351TAB-M0425VG
Auch erhiltlichin 510 | 20.08 LFG2351-M0510VG LFG2351TAB-M0510VG
LFW (WeiR) 595 | 23.43 LFG2351-M0595VG LFG2351TAB-M0595VG
680 | 26.77 LFG2351-M0680VG LFG2351TAB-MO0680VG
Reibungsarmes Azetal 765 |30.12 LFG2351-M0765VG LFG2351TAB-M0765VG
HEBEERA ® 850 |33.46| LFG2351-M0850VG LFG2351TAB-M0850VG

Andere Breiten auf Anfrage erhiltlich.
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Modulbander und Kettenrader Ketten- und Bandriicklaufsysteme mﬁgﬁ‘gg?ﬁgr&gggst Lager

Kurven und gerade Fiihrungen

Losungen fiir Seitenfiihrung

Verschiedene Produkte

Weitere Hinweise

310]7]6]0]a

www.SystemPlastSmartGuide.com

QP
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Siehe Bander2351-2551:

310{7]4]5] a]

Siehe Bander 2651-2451:

31017151 0]a]

Siehe Bander 2351VG:

HOuEBEA

© 0D

Kettenrader und Umlenkrollen
Fiir Band 2351-2451-2551-2651-2351VG

Stellringe siehe:

HABEHNA
Durchmesser des
Y4 el e 2 Stiitzrads
mm | mm | mm | mm
mm
10 |102,8{107,7| 84 45 85,0
13 1132,7/138,8| 114 | 60 116,1
15 |152,7/159,4| 135 | 70 136,7
16 |162,8/169,6| 145 | 75 146,9

Gefraste Kettenantriebsrader - geteilt

},\ /\{ Festsitz

7 230 240
Artikelbezeichnung

10 2351-10R30M-DMS 2351-10R40M-DMS

13 2351-13R30M-DMS 2351-13R40M-DMS

15 2351-15R30M-DMS 2351-15R40M-DMS

16 2351-16R30M-DMS 2351-16R40M-DMS

Material: Polyamid, Schrauben aus rostfreiem Stahl,
Muttern aus verzinktem Stahl, DIN 6885 Passfeder

% Gefraste Umlenkkettenrdder - geteilte

7 230 240
Artikelbezeichnung

10 2351-10R30M-RMS 2351-10R40M-RMS

13 2351-13R30M-RMS 2351-13R40M-RMS

15 2351-15R30M-RMS 2351-15R40M-RMS

16 2351-16R30M-RMS 2351-16R40M-RMS

Material: Polyamid, Schrauben aus rostfreiem Stahl,
Muttern aus verzinktem Stahl

SYSTEM
PLAST

mart

A\

Klicken Sie hier fiir
weitere Hinweise.

SORTIMENTERWEITERUNG
@18 mm 30 mm
Gefraste Umlenkrollen - geteilt

O Stiitzrader
z Teilenummer Hinweise z @ 0D mm
10 | 2351-10R18M-WMS |Max. erlaubte Bohrung: @40 10 85,0
13 2351-13R18M-WMS 13 116,1
15 | 2351-15R18M-WMS |Max. erlaubte Bohrung: @55 15 136,7
16 2351-16R18M-WMS 16 146,9

O Material: Polyamid, Schrauben aus rostfreiem Stahl,

Muttern aus verzinktem Stahl



Halterungen und Zubehér
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ﬂ ﬂ g ﬂ E Vorgehen fiir Modulbadnder aus nicht standardisierten Materialien

www.SystemPlastSmartGuide.com

Fiir Einzelheiten und Preisangebote fiir Modulbdnder aus Materialien, die in diesem Katalog nicht
erwdhnt werden, wenden Sie sich bitte an unsere Kundendienstbiiros:

G ) SystemPlastS.r.l.

D (D

D

Via Guareschi, 2
24060 Telgate (Bergamo) - ITALIEN
Italy.PTSolutions@regalbeloit.com

Customer Service +39035 83 51301 - Fax +39.035 83 51 306

System Plast - USA
Tel. 866 765 8744 - Fax 866 447 6587
CustomerService.PTSolutions@regalbeloit.com

System Plast - DEUTSCHLAND
Tel. (03529) 56 15 0 - Fax (03529) 51 13 67
Germany.PTSolutions.Dohna@regalbeloit.com

System Plast - DEUTSCHLAND

Sales Office - Tel. (06204) 9673 0 - Fax (06204) 9673 29

Germany.PTSolutions@regalbeloit.com

System Plast - FRANKREICH
Tel. 0164 66 0548 - Fax 01 64 66 05 82
France.PTSolutions@regalbeloit.com

System Plast International - NIEDERLANDE
Tel. (0186) 63 61 21 - Fax (0186) 63 61 25
Netherlands.PTSolutions@regalbeloit.com

System Plast - GB
Tel. (01926) 614 314 - Fax (01926) 614 914
UnitedKingdom.PTSolutions@regalbeloit.com

System Plast - MEXIKO
Tel. (033) 3284 5629
Mexico.PTSolutions@regalbeloit.com

System Plast - BRASILIEN
Tel. 15-3413-8899
Brazil.PTSolutions@regalbeloit.com

System Plast - SINGAPUR
Tel. 6412 9327 - Fax 6455 8459
Singapore.PTSolutions@regalbeloit.com

System Plast - CHINA
Tel. 0596 2109921 - Fax 0596 2136004
China.PTSolutions@regalbeloit.com

SYSTEM
PLAST

mart
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Autorisierter Handler | Distributeur autorisé | Distributore autorizzato | Authorized distributor

H. FROHLICH AG | INDUSTRIETECHNIK

Widenholzstrasse 1
CH-8304 Wallisellen

Tel. +41 44527 20 00

Fax +41 44527 2019
info@hfag.ch  www.hfag.ch



